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H はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとラございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使いちや使用上のミ主意に ついて 記載してあります。ご使用の前に、この使用説 
明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利 
用できるように保管してください。 


株式会社リコー 


I 複製、印刷が禁止されているもの 

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意 
<ださし、。 

1. 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

.紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地ち債券など 
-日本や外国の郵便切手、印紙 
(関係法律） 

-紙幣類似証券取締法 
-通貨及証券模造取締法 
-郵便切手類模造等取締法 
-印紙等模造取締法 
-(刑法第148条第16 2を） 

2. 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 

-外国の紙幣、貨幣、銀行券 

•ホ券、手形、小切手などの有価証券 

•国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
•個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 
(関係法律） 

•刑法第14 9を第1日日条第1日9を第16 2お 
-外国二於テ流通スル貨幣紙階銀行券証券偽造蜜造及模造二関スル法律 

3. 著作権法で保護されているもの 

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複 
製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷す 
る場合を除き、禁止されています。 


画面の表示内容やイラストは機種、オプション、機能の設定によって異なりまず。 
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安全上のごミ主意 


安全に関するを意事項を説明します。 


表示について 


本書および裝品への表示では、製品をを全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示 
と意味は:欠のようになっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内 
容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取りあいをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 
的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


表示の例 


A A 記号はを意を促す内容があることを告げるものです。 



< S 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 
( S の中に具体的な禁止内容が巧かれています。 

(左図の場合は、‘‘分鮮禁止’’を表します） 


© ♦記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 
♦の中に具体的な指示内容が巧かれています。 

(左図の場合は、"アース線を必ず接続する こと。 を表します) 
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アースについて 


アースについて守っていただきたいことを説明します。 

A 警告 _ 

•アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合 
は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端 
子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。 

-アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってくださ 
し、。また、アース接続をかす場合は、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いて行ってください。感電の原因になります。 



使用環境について 


使用環境について守っていただきたいことを説明します。 


A 警告 


0 


• 機械の近くまたは内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用し 
ないでください。引火による火災や感電の原因になります。 

-この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの 
入った容器またはルさな金属物を置かないでください。こぼれたり、中 
に入った場合、火災や感電の原因になります。 


A ミち意_ 

® 「 •湿気やほこりのをい場所に置かないでください。火災や感電の原因にな 

ります。 

-ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでくださし、。 
落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。 


•換気の悪い部屋や狭い部屋で、長時間連続して使巧するときや、大量の 
印刷を行ラときには、部屋の換気を十分に行ってください。 
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電源プラグ、電源コードの取り扱いについて 


電源プラグ、電源コードの取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。 


A 警告 


0 


•表示された電源電圧が外の電圧で使用しないでください。また、タコ足 
配線をしないでください。火災や感電の原因になります。 

-延長コードの使用は避けてください。 

.電源コードを傷つけたり、破厦したり、まねたり、加工しないでくださ 
し、。 また、重い物を載せたり、引っぱったり、無 I 里に曲げたりすると電 
源コードをいため、火災や感電の原因になります。 


0 


• 電源プラグの巧に金属が触れると火災や感電の原因になります。 



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になり 
ます。 



• 同個されている電源コードセットは本機専用です。本機な外の電気機器 
には使用できません。また、同捆されている電源コードセットなかの電 
源コードセットは、本機には使用しないでください。火災や感電の原因 
になります。 


A 注意 


-連休等で長期間ご使巧にならないときは、安全のためおず電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 


0 

--電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電 
源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原 
因になります。 


0 

•電源プラグは年に1回が上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周 
辺部分を清掃してくださし^。ほこりがたまると、火災の原因になります。 

• お手入れの際はを全のために電源プラグをコンセントから抜いて行つ 
てくださぃ。 
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本体の取り扱いについて 


本体の取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。 


A 警告 



•機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プ 
ラグを容易にかせるよラにしてください。 

• 電源コードが傷んだり、あ線の露出-断線などが見られる場合はサービ 
ス実施店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の 
原因になります。 



•万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場 
合は、すぐに電源スイッチ（機種によってはち電源スイッチを含みます） 
を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災 
や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してくださし、。 
機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。 

•万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源 
スイッチ（機種によっては主電源スイッチを含みます）を切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。その 
まま使用すると火災や感電の原因になります。 


0 


•本製品に使巧しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでくだ 
さい。□や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。 


A ま意 


•機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って 
ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 



> 

•他のフロアの移動など、本機を持ち上げて運搬•移動する場合は、ご契 
約のサービス実施店に依頼してください。機械を落としたり、倒したり 
すると、けがや故障の原因になります。運搬•移動用の取っ手は、サー 
ビス エンジニアが操作 します。お客様は触れないでください。 




•給紙テーブル（オプション）を接続したまま移動する場合は、本体上部 
を無 I 里に押さないでください。本体と給紙テーブルがはずれて、けがの 
原因になります。 
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O - IPS の SP 6330 本体は約 22.5 咕あります。 

.IPSiO SP 6320本体は約 23.9 咕あります。 

- IPSiO SP 6310本体は約 20.2 咕あります。 

•機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を2人で持ち、ゆっ 
くりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 

-長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。 


-オプションの取り付けや取りかしをするときは、電源コードをコンセン 
卜から抜いて、プリンター本体が常温であることを確認してから行って 
ください。やけどの原因になります。 
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機械内部の取り扱いについて 


機械内部の取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。 

A 警告 _ 

-本書で指定している部分な外のカバーやねじは外さないでください。機 
械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因に 
なります。機械内部の点検-調整-修理はサービス実施店に依頼してく 
ださい。 

•この機械を分解 • 改造しないでください。火災や感電の原因になります。 
また、しーザー放射により失明の恐れがあります。 



A ミち意 



•機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってあ 
る周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 


• レジストローフー周辺を清掃するときは、電源コードをコンセントから 
抜いて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってくださ 
し、。やけどの原因になります。 


-コントローラー ボードを セツト する箱の中に手を入れないでくださし、。 
故障やけがの原因になります。 


A 


• 年に一度くらいは内部の掃除をサービス実施店にご相談ください。この 
機械の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと火災や故障 
の原因になります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効 
果的です。なお、内部掃除費用については販売店またはサービス実施店 
に相談してください。 



.定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろ力 
パーを開けてから（両面印刷ユニットを引き出してから）1時間が上待 
ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因に 
なります。 
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消耗品の取り扱いについて 

消耗品の取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。 


A 警告 



-トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に 
投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。 



0 

-トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気 
のある場所にイ呆管しないでください。引火して、やけどや火災の原因に 
なります。 



0 

-本裳品に使用しているポリ袋-手袋などを乳幼児の近くに放置しないで 

ください。□や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。 


A ミち意 


0 

-ステープラーの針がついたままの巧紙の再利用や銀紙、力ーボン含ち紙 
等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。 



> 

-トナー容器を無理に開けないでください。トナーが飛び散った場合、卜 
ナーを吸い込んでしまったり、服や手を;'ちす原因となります。 


i 


-トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供 
の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込 
んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。 


i 

> 

-トナー(使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、多量の水でラが 
いをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の該 
断を受けてください。 


i 


-トナー(使用済みトナーを含む）が目に入った場合は、直ちに大量の水 
で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


i 

> 

-トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大 
量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 
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o 


紙づまりの処置やトナー(使用ミ斉みトナーを含む）を補給または交換す 
るときは、トナーで衣服や手などを巧さないようにを意してください。卜 
ナーが手な どの皮雇 についた場合は、石験水でよく洗い流してください。 
衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗ラなど加熱 
するとトナーがホに染み付き、ミちれが取れなくなることがあります。 


〇 

-使用るみのトナ 
てください。 

一は、トナー粉が飛び散らないように袋に入れてイ呆管し 

• SD 力ードは、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤っ 
看勝 て SD 力ードを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。 

A 

•電池は、間違ったタイプと交換した場合、爆発の危険があります。使用 
済みの電ミ也は、取扱指示に従って処分してください。 

A 

-巧紙交換の際、 

指はさみ、指のけがにご注意ください。 


レーザーの安全性 


この製品は、「クラス1」しーザー裝品として認定されています。この製品は、複数の A に aAs 
半導体しーザーを使用しており、それぞれの半導体レーザーの最大出力は 6.2 mW で、波長 
は 770~795 nm です。 

しーザー放射は憧体内に完全に遮へいされているため、この使用説明書の指示を守ってご 
使用になる限りは、ご使用のどの段階においてもレーザー放射が機かに漏れ出すことはあ 
りません。 

A ミち意 _ 

•ここに規定したな外の手順による制御や調整はを険なレーザー放射の 
被ばくをもたらします。 
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安全に関ずる本機の表示について 


本機に表示されている安全に関する情報です。 


警告、ミ主意のラベル位置について 


本機には、下記に示す位置にを全にお使いいただくための、 A 警告、 A 注意のラベルまたは刻 
印があります。表示にしたがってを全にお使いください。 




⑥ ⑦ 

BVN001 


1) トナーの操作を意 


トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に細れないよラにしてください 。I 


トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れな 
いよラにしてください。 


2) トナーの火中投棄警告 


WARNING 
ATTENTION 
.WARNUNG 
/fV AVVISO 
乙 lA AV に 0 
ADVERTENCIA 

巧化 

s 口 


E 


Do not incinerate toner or toner c 加ね iners. 

Toner dust may cause flashback when exposed to an open flame. 

Ne pas incinerer les cartouches ni les bottes de cartouches de toner. 

Exposee a une flamme nue, la cendre de toner peut provoquer un retour de flamme. 

• Verbrennen Sie keinen Toner Oder Tonerkartusche. Torerstaub kann beim kontalct mit offenem Feuer explodieren. 

• Non gettare il toner o i contenitori del toner s 山 fuoco. La polvere del toner $i puo incendiare dalla fiamma. 
参 No incinere el toner ni los contenedores de toner. El polvo de toner pjede infiamarse al ser expuesto al fue^o. 

• Nao exponha o Toner ou a sua embalagem ao fogo. 0 p6 de Toner podera explodir quando け po 畑 a chama viva, 

參トナー文はトナーの入った客器を直接巧却が等の义中に巧入しないでくだごい。义毎をするおそれがちりまず。 


トナー又はトナーの入った容器を直接焼ち日炉等の火中に投入しないでください。火傷 
をするおそれがあります。 


3) 定着ユニットの高温を意（トナーカートリッジと定着ユニットの間にある遮へい板に 
，貼られています） 

[AA0| 

BVN157 

(機械内部には）高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないで 
ください。やけど（けが）の原因になります。 
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4) 定着ユニットの高温を意（本体が紙□カバーを開けたところから見える定着ユニット 
に貼られています） 


BVN233 

(機械内部には）高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないで 
ください。やけど（けが）の原因になります。 

己）本体重量注意 


^^22.5kg/49.6lb 八。 . 9kg ^■ 夕 分 ^ 20.2kg 


IPSiO SP 6330 本体は約 22.5 咕あります。 IPS の SP 6320本体は約 23.9 咕あります。 
IPSiO SP 6310本体は約 20.2 kg あります。 

機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を2人で持ち、ゆっくりと体 
に負担がかからない状態で持ち上げてくださし^。無理をして持ち上げたり、甜暴に扱っ 
て落としたりすると、けがの原因になります。 

6) アース接続の警告 


A 警告 

す 

アース 接続 
して < ださい。 


アース接続をせずに万一漏電した場合は、火災や感電の原因となるため、必ずアース 
接続をしてください。 


7) 定着 ユニッ トの局温;ま意 


A CAUTION PRECAUCION 
ACHTUNG ATTENZIONE 
ATTENTION 鶴 


A0 


•High temperature. •Hohe Temperatur. 
•Temperature elevee. •Alta temperatura. 
•Temperatura elevata. •高思 * 高溫 


(機械内部には）高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないで 
ください。やけど（けが）の原因になります。 


電源スイツチの記号 


本機のスイツチ類に記されている記号の意味はな下のとおりです。 

• I :電源オン 

• 〇:電源オフ 
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エネル睾ースタープログラム 


エネルギースタープログラムについて説明します。 


国際 エネルギースター プ□グラム 



国際エネルギースタープ□グラムは、 コン ピュー ターを はじめとしたオフィス機器の省エネル 
ギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギーミ肖費を効率的に抑 
えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により 
参加することができる任意制度となっています。巧象となる製品は コン ピューター、ディスプし 
イ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキヤナー、複合機のオフィス機器で、それぞれのき 
準ならびにマークは参加各国の間で統一されています。 


♦ お電力機能 

•本機には、お電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を 
操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量がイ岳く抑えられます。省エネモー 
ドは、パソコンから印刷の指示をするか、操作部のキーを押すと解除されます。 
.省エネモードへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の 
変更のしかたは、『ソフトウェアガイド』®「システム設定メニュー」を参照してくだ 
さい。 

♦ 機能の仕様 


省エネモード 

ミ肖費電力 

3.9 W 


初期設定移行時間 

1分 


復帰時間 

12秒が下 


再生紙 


エネルギースタープログラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めして 
います。推奨紙などは販売担当者にご相談ください。 
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使用説明書について 


本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容はが下のとおりです。 


使用説明書の紹介 


本機には紙の使用説明書0 〇 と画面で見る使用説明書 （ HTML / PDF ) ^力《用意されてい 
ます。 

画面で見る使用説明書^は付属の CD - ROM ® に収録されています。説明書の開きかたや 
使いかたについては、「使用説明書の使いかた」を参照してください。 

本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容はな下のとおりです。 

紙の使用説明書も画面で見る使巧説明書も記載内容は同じですが、 HTML 形式の使用説明 
書は説明の一部に動画を用いています。 

♦はじめにお読みください （$)) 

本製品についてのお問い合わせ先、ミ主意事項を記載しています。また、 HTML マニュア 
ルや認証機能について説明しています。 

♦かんたんセットアップ（ご 

プリンターを相包箱から取り出し、パソコンと接続、プリンタードライバーをインストー 
ルするまでの手順を説明して います。 

♦クイックガイド （ G ®) 

困ったときの対処方法や、消耗品の交換などについて説明しています。困ったときにす 
ばやくが処できるよう、プリンターの近くに常備しておいてください。 

♦ハードウ王アガイド体 書） （3 の） 

オプションの接続方法や用紙に関する情報、消耗品の交換手順、印刷がはじまらないと 
き•思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する 
上で重要な情報がまとめられています。必要に応じてごま用ください。 

♦ ソフトウェアガイド（の） 

プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明しています。使用している 
パソコンにが応する部分をお読みください。 

♦セキュリティーガイド （®) 

管理者向けの説明書です。本機を不正な使用やデータの改ざんといった脅威から守るた 
めの方法、各管理者の設定方法、ューザー認証の設定方法などについて説明しています。 
セキュリティー強化機能や認証の設定を行う前に必ずお読みください。 
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♦ PostScript 3 編（の） 

PostScri pt 3エミュしーシヨンを使用して印刷するための設定や操作方法にっいて説明し 
ています。 

♦ RP - GL /2 編（の） 

RP - GL /2 エミュしーシヨンを使用して印刷するための設定や操作方法にっいて説明して 
います。 

♦ RTIFF 編（の） 

RTIFF エミュレーシヨンを使用して印刷するための設定や操作方法にっいて説明してい 
ます。 

♦ R 98 編（の） 

悦8エミュしーシヨンを使用して印刷するための設定や操作方法にっいて説明しています。 

♦ R 55 編（の） 

R 已已エミュしーシヨンを使巧して印刷するための設定や操作方法にっいて説明しています。 

♦ R 16 編（の） 

R 16 エミュしーシヨンを使巧して印刷するための設定や操作方法にっいて説明しています。 

♦ PCL 編（の） 

PCL エミュしーシヨンを使用して印刷するための設定や操作方法にっいて説明しています。 
P 補足 つ 

- HTML 形式の使用説明書は Web ブラウザーでご覧いただけます。 

♦ PDF 形式の使巧説明書を表示するには 、 Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader が必要です。 

参照 ) 

- R 22 「使巧説明書の使いかた」 
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使用説明書一覧表 


分冊名 

紙: 

?ニユアル 

3 

画面で見る使用説明書 

を！ 

HTML 形式のマニュアル 

画面で見る使用説明書 

を！ 

PDF 形式のマニュアル 

はじめにお読みください 

なし 

有り（の） 

なし 

かんたんセットアップ 

有りの） 

なし 

有り（の） 

クイックガイド 

有り 领 

なし 

有り（の） 

八ードゥェアガイド 

有り（货 

有り（の） 

有り（の） 

ソフトウェアガイド 

なし 

有り（の） 

有り（の） 

セキュリティーガイド 

なし 

なし 

有り（の） 

PostScript 3編 

なし 

有り（の） 

なし 

RP - GL /2 編 

なし 

有り（の） 

なし 

RTIFF 編 

なし 

有り（の） 

なし 

R 98 編 

なし 

有り（の） 

なし 

R 55 編 

なし 

有り（の） 

なし 

R 16 編 

なし 

有り（の） 

なし 

PCL 編 

なし 

有り（の） 

なし 
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マークにっいて 

本書で使われているマークには次のよラな意味があります。 

〇重要 ) 

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿破 
損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。 

P 補足 つ 

機能にっいての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。 

0参照' ) 

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。 

各タイトルの一番最後に記載しています。 

[] 

キーとボタンの名称を示します。 
f J 

本書な外の分冊名称を示します。 


IP アドレスについて 


本書で 「 IP アドレス」と表記されている場合は、 IPv 4 と IPv 6 の両環境に対応していること 
を示しています。お使いの環境に合わせてお読みください。 
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おもなオプシヨンと略称 


本体に用意されているおもなオプションの名称と、本文中で使巧している略称を示します。 


商品名 

略称 

500枚増設卜しイ6300 

己00枚増設トレイ 

250枚増設卜しイユニットタイプ860 

250枚増設トレイ 

両面印刷ユニットタイプ860 

両面印刷ユニット 

化張 HDD タイプ M 

拡張 HDD 

SDRAM モジユール VIH 128 MB 

SDRAM モジユール 128 MB 

SDRAM モジユール VIII 256 MB 

SDRAM モジユール 256 I\/IB 

IPSiO 化張無線 UVN ボードタイプ A 

拡張無線 LAN ボード 

拡張1284ボードタイプ A 

拡張1284ボード 

1 Giga イーサネットボードタイプ B 

拡張ギガビットイーサネットボード 

リコー個人認証に力ード R / W タイプ R 1 

にカード認証 

リコー個人認証に力ード R / W タイプ R 1 -PC 

にカード認証 

リコーに力ード管理ソフトタイプ R 1 

にカード認証 

リコーに力ードタイプ R 1 

にカード認証 

リコー個人認証力ードタイプ R 1-09 

にカード認証 


商品名 

略称 

総称 

IPSiO エミュレーシヨンカード 

タイプ6300 

マルチェミュレーシヨンカード 
( RP - GL 72、 RTIFF 、 R 98、 R 55、 R 16) 

拡張 SD 力ード 

IPSiO R 98/ R 16 力ードタイプ6300 

ェミュレーシヨンカード 
( R 98、 R 16) 


IPSiO PS 3 力ードタイプ6300 

PS 3 力ード 


IPSiO PDF ダ'イしクトプリントカード 

タイプ6300 

PDF ダイしクトプリントカード 


IPSiO PCL 力ードタイプ6300 

PCL 力ード 


IPSiO BMLinkS 力ードタイプ A 

BMLinkS モジュール 


IPSiO VM 力ードタイプ E 

VM 力ード 


IPSiO セキュリティカードタイプ E 

セキュリティーカード 


IPSiO 蓄積文書暗号化力ードタイプ B 

蓄積文書暗号化カード 
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使用説明書の使いかた 


付属の CD - ROM に、 HTML 形式と PDF 形式の使巧説明書が収録されています。 
電子の使用説明書の開きかたについて説明します。 


HTML 形式の使用説明書のインス I ル 


HTML 形式の使用説明書を、インストールする方法について説明します。いつでも利用で 
きるように、パソコンにインストールしておくと便利です。 

〇重要 ） 

-インストールするために必要な条件はな下のとおりです。 

•ディスプレイの表示鮮像度（デスクトップ領域）力《800 x 600ピクセルが上である 
-推奨ブラウザーはな下のとおりです。 

• Microsoft Internet Explorer 4.01 SP 2 な降 

-推奨外のブラウザーでは、バージョンのイ岳いブラウザー向けに簡素化した使用説明書が 
表示されます。 

• Macintosh をお使いの場合は、[使用説明書 ( HTML ) を見る]をクリックして使用説明 
書を開いてください。詳しくは、 「 CD - ROM から開く」を参照してください。 

/ [使用説明書への入り口]をクリックします。 



2 [使用説明書 (HTML) をインス I ルする]をクリックします。 
3 画面の指示に従ってインス!ルします。 

4 インス!ルが完了したら、[完了]をクリックします。 

5 最初の画面で[終了]をクリックします。 
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o 補足 ） 

•使用説明書は通常用、音声読み上げ用、簡易表示用の3種類を収録しています。使用環 
境に合わせてお選びください。 

•インストールがうまくできないときは、 CD-ROM の 「 MANUALJHTML 」 フォルダをすべ 
て口ーカルディスクにコピーして、 「 Se 山 p . exe 」 を実行します。 

•インストールした使用説明書を削除する場合は、 Windows の[スタート]から[プ□グ 
ラム]をクリックし、[お使いの機種名]からアンインストールを実行してください。 

-推奨外の Web ブラウザーをお使いの場合で、簡素化した使巧説明書が自動的に表示され 
ないときは、 CD-ROM の「 MANUAL _ HTML 」^「 DATA 」 ^「 LTXNGj ^ 「 ja 」 ^「（分冊名 ）」^「 unvj 
フォルダ内にある、 「 index . htm 」 を開いてください。 

©参照 ) 

- R 24「 CD - ROM から開く」 


HTML 形式の使用説明書の使い方 


HTML 形式の使用説明書の使いかたを説明します。 

HTML 形式の使用説明書内のムービーを表示するには Adobe Flash Player (Macromedia 
Flash 円 ayer 5 な齡のプラグインが必要です。 

使用説明書の内容を音声読み上げソフトで開く場合、または Flash プラグインをインス I -一 
ルできずムービーが表示されない場合は、音污読み上げ用に最適化された「読上げソフト 
対応」に切り替えてお使いください。 

ウィンドウち上のタブで表示を切り替えることができます。 
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HTML 形式の使用説明書を開く 


HTML 形式の使用説明書の開きかたを説明します。 

アイコンから開く 

デスクトップ上のアイコンから開く方法を説明します。 

/デスクトップ上のアイコンをダブルクリックします。 

ブラウザーが起動し、使用説明書が表示されます。 

直 

[スタ~ h] メニュ~力、ら開く 

Windows の[スタート]メニューから開く方法を説明します。 

/ [スタート]メニューから[すべてプログラム] (Windows XP 乂外の OS 
をお使いの場合は[プログラム])、[お使いの機器名]を選び、参照した 
い使用説明書を選びます。 

ブラウザーが起動し、使用説明書が表示されます。 

0補足 ') 

-インストール時のお客様の設定によっては、メニューフォルダの名称が異なる場合があ 
ります。 

CD-ROM から開く 

付属の CD-ROM から開く方法を説明します。 

/ [使用説明書への入り口]をクリックします。 



2 [使用説明書 (HTML) を見る]をクリックします。 

ブラウザーが起動し、使用説明書が表示されます。 
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PDF 形式の使用説明書 

PDF 形式の使用説明書の開きかたを説明します。 

/ [使用説明書への入り口]をクリックします。 

2 [使用説明書 ( PDF ) を見る]をクリックします。 

ぶ見たい使用説明書を選択します。 

〇補足 

• PDF 形式の使用説明書を表示するには 、 Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader が必要です。 
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お使いになる前に 


各機種で設置-設定が可能な装備-機能について説明します。 

本書では特にことわりのないかぎり 、 IPSiO SP 6330 のイラストを使って説明しています。 


各機種による性能-機能の違い 


機種ごとのおもな性能/機能の差異は L 乂下の表のとおりです。詳細については、「仕様」を 
参照してください。 



-性能 


商品名 

IPSiO SP 6330 

IPSiO SP 6320 

IPSiO SP 6310 

標準トレイ 


250 枚給紙（トレイ 1) 



500 枚給紙（卜しィ 1) 

十 

150 枚給紙（トレイ 2) 

250 枚給紙（トレイ 1) 

最大給紙量‘ 1 

1,600 枚 

1,500 枚 

1,350 枚 

排紙量 

500 枚 

250 枚 

250 枚 


‘1500枚増設卜しイユニット2段装着時 
€>参照 ) 

. R 229 「仕様」 
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お客様登録 


インターネットに接続してお客様登録を行えます。 

お客様登録をしていただくことにより、正式保証書を発行し、無償保障期間のな守サービ 
ス対象機として登録させていただきます。すでにお客様登録はがきを返送されている場合 
は、インターネットからの登録は不要です。 

/ [お客様登録の受付]をクリックします。 



ご使用のブラウザーが起動し、お客様登録のページが表示されます。 

クページ内の指示に従って登録します。 

3 登録終了後、 Web ブラウザーを終了します。 


4 最初の画面で[終了]をクリックします。 

これでお客様登録は終了です。 

P 補足 つ 

. インタ—ネットに接続している場合にご利用できます。 

-お客様登録はがきをご返送いただきましても、同様のな証内容となります。 
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1- 各部の名称とはたらき 


プリンターの各部の名称とはたらきについて説明します。 

全体 


プリンターの前面とち側面の各部の名称とはたらきについて説明します。 


6 7 
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1用紙サイズダイヤル 

給紙卜しイにセットした用紙のサイズと方向に合わせます。 

2延長手差しトレイ 

手差しトレイに A 4 口より大きいサイズの用紙をセツトするときに延ばします。 


3手差しトレイ 

普通紙の他に、厚紙、 OHP フィルムや不定形サイズの用紙などに印刷するときに使用 
します。普通紙で最大100枚までセットできます。 

セットできる用紙サイズと種類については、「使用できる用紙の種類とサイズ」を参照 
してください。 

4延長排紙トレイ 

A 4 口またはそれよりも長い用紙に印刷するときに延ばします。 


€■ 
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1. 各部の名称とはたらき 


5 操作部 

キーを使巧してプリンターを操作したり、画面で動作状態を確認します。 

6 排紙 トレイ 

印刷された用紙が、印刷面を下にしてが紙されます。 

7 排紙 IIIAA ’一 

紙づまりの処置をするときに開けます。 

8 排気口 

プリンター内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。排気の向きは変えるこ 
とができます。 

物を立て掛けたりして排気□をふさがないでください。プリンター内部の温度が上昇 
すると故障の原因になります。 

9 前 カバー オ ープン ボタン 

ボタンを押すとロックがかれ、前カノ<一が開きます。 

10 吸気 □ 

プリンター内部の温度上昇を防ぐための空気の取り入れ□です。プリンター内部への 
ほこりの流入を防ぐために防じんフィルターを取り付けます。 

物を立て掛けたりして排気□をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると 
故障の原因になります。 

11 電源 スイッチ 

プリンターの電源を On / Off の状態にします。 

電源スイッチを 「 Off 」 にするときは、シャットダウンを巧ってから電源スイッチを 
「 Off 」 にします。シャットダウンの方法については、「電源を切る」を参照してくださし、。 

12フリクションパッド 

用紙を1枚ずつ内部に送るために必要な部品です。何枚もの用紙が一度に送られる場 
合は清掃します。また、「メンテナンスキットの交換時期です。」というメッセージが 
表示されたら交換します。 

13 給紙 トレイ[トレイ 1] 

用紙をセットします。 IPS の SP 6330は、普通紙で最大500枚までセットできます。 
IPSiO SP 6320/6310は、普通紙で最大250枚までセットできます。 

14 給紙 トレイ[トレイ 2] (IPSiO SP 6320 のみ） 

用紙をセットします。普通紙で最大150枚までセットできます。 

©参照 ) 

• R 37 「電源を切る」 

• R 101 「使巧できる用紙の種類とサイズ」 



背面 


背面 


プリンター背面の各部の名称とはたらきについて説明します。 



1後ろカバー 

定着ユニットを交換するときや、両面印刷ユニットを取り付けるときに取り外します。 

2 本体電源コネクター 

プリンター本体の電源ケーブルを接続します。電源ケーブルの片方は、コンセントに 
差し込みます。 

3給紙トレイカバー 

給紙卜しイの延長卜しイを引き出しているときに取り付けます。 

両面印刷ユニットを装着しているときは、取り付けることができません。 

4コントローラーボード 

SDRAM モジュールや拡張 HDD を取り付けるときに、このボードを引き出します。 

5吸気口 

プリンター内部の温度上昇を防ぐための空気の取り入れ□です。 

物を立て掛けたりして吸気□をふさがないでください。プリンター内部の温度が上昇 
すると故障の原因になります。 

6拡張インター フエー スボード取り付け部 

拡張無線 LAN ボードやギガビットイーサネットボード、拡張1284ボードを取り付け 
ることができます。 

7拡張 SD 力ード用スロット 

スロットカバーを外し、あ張 SD 力ードを取り付けます。 

8 イーサネットポート 

本体とネットワークを接続するイーサネットケーブルを接続します。 

9 USB ポート B 

本体とパソコンを接続する USB ケーブルを接続します。 

10 USB ポート A 

本体とに力ードリーダー等を接続することができます。 


























1. 各部の名称とはたらき 


内部 


プリンター内部の各部の名称とはたらきについて説明します。 



1トナーカートリッジ 

トナーと感光体が一体化している力ートリッジです。トナー交換のメッセージが表示 
されたら交換します（トナーカートリッジは点線で示しています）。 

之 前カバー 

ト ナーカートリ ッジや定期交換部品の交換、紙づまりの処置をするときに開けます。 

3ガイド板 

紙づまりの処置をするときに開けます。 

4レジストローラー 

用紙を送るための金属製の口ーラーです。トナーカートリッジを交換するときなどに 
周辺の紙粉を清掃します。 

5転写口ーラーカバー 

転写口ーラーを交換するときに開けます。 

6転写口ーラー 

「メンテナンスキットの交換時期です。」のメッセージが表示されたら交換します。 

7を着ユニット固定レバー 

定着 ユニッ トを取りかすときに、左ちのレバーを上げます。 

8を着ユニット 

トナーを用紙に定着させるための ユニッ トです。「メンテナンスキットの交換時期で 
す。」のメッセージが表示されたら交換します。 

9封筒レバー 

封筒印刷時にしわが発生する場合に使巧します。本レバーを操作することで印刷状態 
が改善されることがあります。 

P 補足 つ 

.転写口ーラーおよび定着ユニットは定期交換部品キットに含まれます。定期交換部品 
キット交換の際は、サービス実施店に連絡して、交換を依頼してください。 




















操作部 


操作部 


操作部の各部の名称とはたらきについて説明します。 
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1画面 

本機の状態やエラーメッセージが表示されます。 

省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。省エネモードの設定につい 
ては、『ソフトウェアガイド』の「プリンター本体の設定」を参照してください。 

2選択キー 

画面下部に表示された項目を選ぶときに押します。 

3電源ランプ 

電源が入っているときに点灯します。ただし、省エネモードになっているときは消灯 
します。 


4 アラーム ランプ 

エラーが発生しているときに、ホもしくは黄で点灯します。 

ホ：印刷ができないか、きれいな印刷結果が得られない場合があります。 

黄：印刷はできますが、ミ肖耗品の交換が間近です。 

操作部の画面で エラーの 内容を確認して巧処してください。 

5データインランプ 

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータが 
あるときは点灯します。 

6 [メニ ュー]キー 

設定を変更したり、現在の設定を確認するときに押します。 

各種の設定中に[メニュー]キーを押すと、通常の画面に戻ります。 

7 スクロール キー 

力ーソルを上下左ちに移動させたり、 設定値を増減させるときに使います。 

本書で [▲][▼][►] [ィ]と表記されているときは、同方向のスク□-ルキーを押します。 





























1. 各部の名称とはたらき 


8 [印刷停止/再開]キー 

印刷中または受信中のデータを一時停止するときに押します。一時停止中はランプが 
点灯します。 

印刷またはデータの受信を再開するときには、再度[印刷停止/再亂キーを押します。 

9 [戻る]キー 

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、メニューから通常の表示に戻るときに押 
します。 

10 |； OK ] キー 

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに押します。 

11[ジョブリセット]キー 

印刷中または受信中のデータを取り消すときに押します。 



電源 


電源 


電源の入れかた、切りかたについて説明します。 


A 警告 



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になり 
ます。 



〇重要 ） 

•電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、本機の電源スイッチを切ってから行っ 
てください。 


電源を入れる 


電源の入れかたについて説明します。 

A 警告 _ 

-濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になり 
ます。 



〇重要 ） 

.はじめて本機の電源を入れるときは、同捆のトナーカートリッジからおずトナーシール 
を2本とも引き抜いてから使用してください。トナーシールを引き抜かないで電源を入 
れると故障の原因になります。 

•電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、本機の電源スイッチを切ってから行っ 
てください。 

-電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。 

-トナーカートリッジを取りかして本機を移動もしくは輸送した場合は、電源を入れる前 
にトナーカートリッジをセットしてください。 

/電源が 「 Offj 側になっていることを確認します。 



BVN007 
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1. 各部の名称とはたらき 


クプリンター本体背面に電源プラグを差し込みます。 



3 アース線を接続し（①)、次に電源プラグをコンセントに差し込みます（②)。 



4 電源スイッチを 「 Onj 側にします。 



操作部の電源ランプが点灯し、「おまちください」のメッセージが表示されます。本 
機の初期設定が完了するまでしばらくお待ちください。 



































電源 


電源を切る 


電源の切りかたについて説明します。 

〇重要 ） 

•シャットダウンの手順を行う前に、電源スイッチを 「 Off 」 にしないでください。先に電 
源スイッチを Off にすると、 HDD やメモリーが破損し、誤作動を起こすおそれがあります。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



ク [▼] レ]キーを巧して[シャットダウン]を表示させ、 [0 K ] キーを巧 
します。 

国六ニュー 4/5ぐ应0 

インターフエ ース 設定 


ぶ[シャットダウン] 


£クうが博沛 


の選択キーを巧します。 


シャツトダウンします。 
よろしいですか？ 


しむ:い]かクトタウン 


「電源を切ってください。」と表示されるまでお待ちくださし、。 


4 電源スイッチを 「 Offj にします。 

〇補足 ） 

. 本体が次の状態にあるとき、[シャットダウン]を選択しても電源が切れない場合があり 
ます。 

-八ードディスクが動作中 
-外部機器と通信中 
. 本体のカバーが開いているとき 
































1. 各部の名称とはたらき 


画面 

画面には操作の状態、メッセージや機能のメニューが表示されます。 
選択項目が選択、または指定されたときは、白黒反転表示されます。 

〇重要 ） 

• 画面には触れないでください。 

工場出荷時の設定では、電源を入れたときにが下の待機画面が表示されます。 


よ P 刷でさます 

[ RPCS ] 

け 一 B 

1固2固3固 

1= 

を南かに H 文まげ刷けううパき祁 I 


2 3 4 

阶 N012 

1ステータスメッセージ 

本機の状態やメ ッ セージが表示されます。 

2 [補助 メニュ ー] 

左の選択キーを押すと、な下の メニ ューが表示されます。 

-強制排紙 
-エラー 履歴表示 
• 給紙卜しイ 

• エミュレーシヨン呼び出し 
-印刷条件 
-印刷部数 

-プ□グラム登録/消去 

3 [文書印刷] 

中央の選択キーを押すと、[文書印刷]メニューが表示されます。試し印刷文書、機密 
印刷文書、保留印刷文書、なを文書を確認•印刷することができます。 

4 [サプライ情報] 

右の選択キーを押すと、トナー、用紙の残量や交換時期を確認できます。 

〇 補足 ） 

.呼び出し ているエミュしーシヨンによって、 [補助 メニュ ー] で 表示され るメニュ ーが異 
なります。 

•[文書印刷]メニューは、本体に拡張 HDD が装備されているときに表示されます。 

•工場出荷時の設定では、待機画面にトナー残量を表示する設定になっています。トナー 
残量表示をオフにするときは、操作部の[メニュー]キーを押して、[調整/管 S ] メ 
ニューの[一般管 S ] 与[サプライ残量表示]で[表示しない]を選択してください。 
•画面が暗くて見づらいときは、画面の明るさを調整してください。操作部の[メニュー] 
キーを押して、[調整/管理]メニューの[一般管理]与[画面コントラスト調整]で画面 
の明るさを調整できます。 
















画面 


表示画面とキー操作について 

表示された画面とキー操作について説明します。 



2 


3 


4 


1選択 キー 

画面下部に表示された項目を選ぶときに押します。 

本文中で「[補助メニュ ー] を巧します。」と説明されているときは、左の選択キーを 
押します。 

2 [戻る] キー 

操作を取り消すときや前の画面に戻るときに押します。 

3 |：0 K ] キー 

画面上の機能を設定したり、選択項目を確定するときに押します。 

4スクロールキー 

力ーソルを上下左ちに移動します。 

本書で [▲][▼][►] [ィ]と表記されているときは、同方向のスクロールキーを押します。 





























2. オプションを取り付ける 


オプションの取り付け方法について説明します。 


オプションの構成 



オプションを取り付けると、プリンターの性能をさらに高め、機能を化張することができ 
ます。各オプションについては、「関連商品一覧」を参照してください。 

A ミち息 _ 

-オプションの取り付けや取り外しをするときは、電源コードをコンセン 
卜から抜いて、プリンター本体が常温であることを確認してから行って 
ください。やけどの原因になります。 



〇補足 ） 

. 本文中ではオプションの略称を使巧しています。 

0参照 _ ) 

- R 226 「関連商品一覧」 
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2. オプションを取り付ける 


オプション取り付けの流れ 

本体に複数のオプションを取り付ける場合は、な下の順に取り付けることをお勧めします。 

/ 500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットを取り付ける。 

給紙卜しイとして本機の底部に取り付けます。最大2段まで取り付けることができ 
ます。500枚増設卜しイユニットと250枚増設トレイユニットを組み合わせて取り 
付けることもできます。500枚増設トレイユニットを2段取り付けた場合、手差し 
トレイを含めて、]^(下の巧紙枚数を同時にセットできます。 

- IPS の SP 6330 :最大1,600枚 
- IPS の SP 6320 :最大1,500枚 
- IPS の SP 6310 :最大1,350枚 

2 拡張 HDD を取り付ける。 

コントローラーボード内の装着スぺースに拡張 HDD を取り付けます。 

3 SDRAM モジユールを取り付ける。 

コントローラーボード内の SDRAM モジュール用スロットに取り付けます。 

4 拡張インターフエースボードを取り付ける。 

拡張無線 LAN ボード、拡張ギガビットイーサネットボード、拡張1284ボードのい 
ずれかを取り付けます。 

5 拡張 SD 力ードを取り付ける。 

同じスロットに取り付ける拡張 SD 力ードを同時に2つな上使いたい場合は、サー 
ビス実施店にお問い合わせく ださい。 

夕両面印刷ユニットを取り付ける。 

本機の後ろカバーを取り外して取り付けます。 




オプションの構成 


オプションの取り付け 


オプションを取り付ける位置について説明します。 
♦外部 



重、 

~~ -- — 



1 2 


1 500枚増設 トレイユニット 

本体の底部に取り付けます。普通紙で最大500枚の用紙をセットできます。最大で2 
段まで増設でき、取り付けた500枚増設トレイユニットは L 乂下のように認識されます。 
- IPS の SP 6330/6310 
卜しイを1段増設した場合：「卜しイ2」 

トレイを2段増設した場合：「卜しイ2」、「トレイ3」 

- IPSiO SP 6320 

卜しイを1段増設した場合：「卜しイ3」 

トレイを2段増設した場合：「卜しイ3」、「トレイ4」 

R 46 「500枚増設トレイユニット、250枚増設卜しイユニットを取り付ける」 

2 250枚増設 トレイユニット 

本体の底部に取り付けます。普通紙で最大250枚の用紙をセットできます。最大で2 
段まで増設でき、取り付けた250枚増設トレイユニットはが下のように認識されます。 
- IPSiO SP 6330/6310 
卜しイを1段増設した場合：「卜しイ2」 

トレイを2段増設した場合：「卜しイ2」、「トレイ3」 

- IPSiO SP 6320 

卜しイを1段増設した場合：「卜しイ3」 

トレイを2段増設した場合：「卜しイ3」、「トレイ4」 

R 46 「500枚増設トレイユニット、250枚増設卜しイユニットを取り付ける」 

3 両面印刷 ユニット 

本体の背面に取り付けます。両面印刷が可能になります。 

R 68 「両面印刷ユニットを取り付ける」 



































2. オプションを取り付ける 


♦ 内部 



1 SDRAM モジユール 

R 54「 SDRAM モジュールを取り付ける」 

2拡張 SD 力ード 

R 65 「拡張 SD 力ードを取り付ける」 

3抵[張インター フエースボー ド 

R 58 「拡張無線 LAN ボードを取り付ける」 

R 60 「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」 
R 63 「拡張1284ボードを取り付ける」 

4拡張 HDD 

R 49 「拡張 HDD を取り付ける」 

〇補足 ） 

.各オプションの仕様については、「仕様」を参照してください。 
0参照 _ ) 

. R 229 「仕様」 




















オプションの構成 


コントローラーボードを取り付けるときのを意 

コントローラー ボードの内部にオプションを装着するときは、引き抜いた コントローラー 
ボー ドの取り付けにを意してください。 

コントローラー ボードを取り付けるときは、取っ手の部分（ボードの中央）を押し、確実 
に本体に押し込んでください。 

〇重要 ） 

-コントローラーボードが確実に取り付けられていないと、次のよラな現象が起こる可能 
性があります。 

1) 操作部のランプがすべて点灯する 

2) 操作部のランプが一切点灯しない 

3) 操作部の画面に「サービスコール670」と表示される 




2. オプションを取り付ける 


500枚増設トレイユニット、250枚増 
設トレイユニットを取り付ける 


己00枚増設トレイ ユニッ S 、250 枚増設卜しイ ユニッ トの取り付け方法について説明します。 


A ミち意 



- IPS の SP 6330本体は約 22. 5咕あります。 

• IPSiO SP 6320本体は約 23.9 咕あります。 

- IPSiO SP 6310本体は約 20.2 咕あります。 

-機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を2人で持ち、ゆっ 
くりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 


G 重要 ) 

-増設トレイユニットの取り付け作業は、必ず2人が上で行ってくださし、。 

/同捆品を確認します。 

500枚増設トレイユニット（給紙トレイ含む） 



250枚増設トレイユニット（給紙トレイ含む) 



ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。 
3 固定用のテープを取り外します。 

















500 枚増設卜しイ ユニット、 250枚増設卜しイ ユニッ トを取り付ける 


4 500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットを2段取り付 
けるときは、あらかじめ増設トレイ同±を積み重ねておきます。 

5 左右の取っ手をつかんで本機を持ち上げます。 

本機の前後のバランスを保ち、必ず2人が上で持ち上げてください。 
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6 本機と増設トレイユニットの前面を合わせるようにして、増設トレイユ 
ニットの上に本機を静かに載せます。 
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/電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。 

8 「システム設定リスト J を印刷して、500枚増設トレイ ユニッ トまたは250 
枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたことを確認します。 
















2. オプションを取り付ける 


〇補足 ） 

•己00枚増設トレイ ユニット または2已〇枚増設トレイ ユニッ トが正し〈取り付けられたか 
どうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。「システ 
ム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』「テスト印刷 メニュ ー」を参照 
してください。増設給紙卜しイが正し〈取り付けられているとき、「接続機器」の欄にが 
下のよラに表示されます。 

- IPSiO SP 6330/6310 

トレイを1段増設した場合：「オプション給紙卜しイ2」 

トレイを2段増設した場合：「オプション給紙卜しイ2」、「オプション給紙トレイ3」 

- IPSiO SP 6320 

トレイを1段増設した場合：「オプション給紙卜しイ3」 

トレイを2段増設した場合：「オプション給紙卜しイ3」、「オプション給紙トレイ4」 

.正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

-取り付けた増設卜しイを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をし 
てください。 

•印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。 

©参照 ) 

- R 165 「印刷位置を調整する」 







拡張メモリーユニットを取り付ける 


拡張メモリーユニットを取り付ける 


SDRAM モジュール、あ張 HDD の取り付け方法について説明します。 


A 注意 


0 


-コントローラーボー ドを セツト する箱の中に手を入れないで くださし、。 
故障やけがの原因になります。 


拡張 HDD を取り付ける 


拡張 HDD の取り付け方法について説明します。 

〇重要 ） 

•操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張 HDD 力 《 破損するおそれがあります。 

-拡張 HDD に物理的衝撃を与えないでください。 

-取り付け前にインターフエースケーブルをすべて本機から取りかしてください。 

-取り付けた拡張 HDD を使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする 
必要があります。 

/同捆品を確認します。 


2 

管每@ 



1 . 拡張 HDD 

2. ねじ3本 

ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。 

3 コントローラーボードを固定しているねじ2本を取り外します。 
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2. オプションを取り付ける 


4 コントローラーボードの取っ手を起こします。 



5 取っ手を持ち、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。 



タコントローラーボー ドを机などの平らな場所に置きます。 

拡張 HDD はが下のイラストに示した場所に取り付けます。 



























拡張メモリーユニットを取り付ける 


7 拡張 HDD のフックを、コントローラーボードの巧に引っ掛けます。 
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8 拡張 HDD のコネクターをコント ローラーボー ドに差し込みます。 
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夕2本のコインねじを締め拡張 HDD の前部を固定します。3本目のねじは、 
コントロー ラーボードの下側からねじを差し込み拡張 HDD の後部を固定 
します。 



10 SDRAM モジュールを取り付ける場合は、コントローラーボードをセット 
しないで、 SDRAM モジュールの取り付け手順に進んでください。 

SDRAM モジュールの取り付け方法は、 「 SDRAM モジュールを取り付ける」を参照し 
てください。 





















2. オプションを取り付ける 


//コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たる 
までゆっくりと巧し込みます。上部のレールは▽マークを目印にします。 



12 片方の手で本体を押さえ、下の取っ手に手のひらを添えて突き当たるま 
で押し込みます。 



コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。 

13 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで巧し込みまず。 
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拡張メモリーユニットを取り付ける 


14 コインねじ2本を締め、コントローラーボードを固定します。 



巧 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。 

が「システム設定リスト J を印刷して、拡張 HDD が正しく取り付けられたこ 
とを確認します。 

〇補足 ） 

-拡張 HDD が正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認しま 
す。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」の欄に 
「八ードディスク」と記載されます。 

•システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』の「テスト印刷メニュー」を 
参照してください。 

•正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

-コントローラーボードの取り付けにを意が必要です。詳しくは、「コントローラーボード 
を取り付けるときの注意」を参照してください。 

参照 ) 

• R 45 「コントローラー ボードを取り付けるときの注意」 


















2. オプションを取り付ける 


SDRAM モジュールを取り付ける 


SDRAM モジュールの取り付け方法を説明します。 

〇重要 ) 

. SDRAM モジュールに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。 
- SDRAM モジュールに物理的衝撃を与えないでください。 

-取り付け前にインターフエースケーブルをすべて本機から取りかしてください。 

/本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。 

クコントローラーボードを固定しているねじ2本を取り外します。 



3 コントローラーボードの取っ手を起こします。 



4 取っ手を持ち、コントローラーボードをゆっくりと手前に引きあきます。 







































拡張メモリーユニットを取り付ける 


5 コントローラーボードを机などの平らな場所に置きます。 

SDRAM モジュールはが下のイラストに示したスロットに設置します。 



6 差し込み口の左右にあるツメを広げまず（①)。 SDRAM モジユールの切り欠 
きを、差し込み口の凸部に合わせ、 SDRAM モジュールを差し込みまず (( D ) 〇 




7 カチッと音がするまで SDRAM モジユールを巧し込みます。 
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2. オプションを取り付ける 


タコントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たる 
までゆっくりと巧し込みます。上部のレールは▽マークを目印にします。 



夕片方の手で本体を押さえ、下の取っ手に手のひらを添えて突き当たるま 
で押し込みます。 



コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。 

10 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで巧し込みます。 
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拡張メモリーユニットを取り付ける 


//ねじ2本を締め、コントローラーボードを固定します。 



12 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。 

13 「システム設定リスト J を印刷して、 SDRAM モジュールが正しく取り付 
けられたことを確認します。 

〇補足 ） 

- SDRAM モジュールが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して 
確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「搭載メモリ」 
の欄に搭載しているメモリーの合計値が記載されます。 

- SDRAM モジュールの合計値はが下のとおりです。 


標準 

増設 

合計値 

256 MB 

128 MB 

384 MB 

256 MB 

256 MB 

己 12 M 臣 


•システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』の「テスト印刷メニュー」を 
参照してください。 

•正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

-コントローラーボードの取り付けにミ主意が必要です。詳しくは、「コントローラーボード 
を取り付けるときの注意」を参照してください。 

•取り付けた SDRAM モジュールを使用するには、プリンタードライバーでの[オプショ 
ン構成の変更/給紙卜しイ設定]で、オプションの設定をしてください。[オプション構 
成の変更/給紙トレイ設定]の開きかたは、『ソフトウェア ガイド』® 「プロパティを表 
示する」を参照してください。 

参照 ) 

• R 45 「コントローラー ボードを取り付けるときの注意」 























2. オプションを取り付ける 


インターフェースユニットを取り付ける 

インターフエースユニットの 取り付け方法に ついて 説明します。 


拡張無線 LAN ボードを取り付ける 


あ張無線 LAN ボードの取り付け方法について説明します。 

〇重要 ） 

•操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張無線 U \ N ボードが破損するおそれがあります。 

-拡張無線 LAN ボードに物 S 的衝撃をちえないでください。 

-取り付け前にインターフエースケーブルをすべて本機から取り外してください。 

/同捆品を確認します。 



ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。 
ぶコインねじ2本を外し、スロットカバーを取りかします。 



取り外したカバーは使用しません。 
























インターフェースユニットを取り付ける 


4 拡張無線 LAN ボードを奥まで差し込みます。 



5 コインねじ2本を締め、拡張無線 LAN ボードを固定します。 
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夕電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。 

7 「システム設定リスト J を印刷して、拡張無線 LAN ボードが正しく取り付 
けられたことを確認します。 

〇補足 ） 

-拡張無線 LAN ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷し 
て確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイ 
ス」の欄に「無線 LAN 」 と記載されます。 

•システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』 の 「テスト印刷メニュー」を 
参照してください。 

.正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

•拡張無線 LAN ボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必要があります。 

詳しくは、「拡張無線 LAN を使用する」を参照してください。 

-取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 
にご連絡ください。詳しくは、「使用ミきみ製品の回収とリサイクルについて」を参照して 
ください。 

0参照' ) 

• R 84 「拡張無線 LAN を使巧する」 

- R 224 「使用るみ製品の回収とリサイクルについて」 





































2. オプションを取り付ける 


拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける 


拡張ギガビットイーサネットボードの取り付け方法について説明します。 



〇重要 ） 

-拡張ギガビットイーサネットボードに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静 
電気を除いてください。 

-拡張ギガビットイーサネットボードに物理的衝撃を与えないでください。 

-取り付け前にインターフエースケーブルをすべて本機から取りかしてください。 


/同捆品を確認します。 



1. 拡張ギガビットイーサネットボード 

2. 接続防止用キャップ（イーサネットポート用、 USB ポート用各1個） 

3. イーサネットケーブル用フェライトコア1個 

ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。 

3 本体標準のイーサネットポートと USB ポートからケーブルを抜き、接続 
防止用キャップをそれぞれはめ込みます。 
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インターフェースユニットを取り付ける 


4 コインねじ2本を外し、スロットカバーを取りかします。 



取り外したカバーは使用しません。 

5 拡張ギガビットイーサネットボードを奥まで差し込みます。 



タコインねじ2本を締め、拡張ギガビットイーサネットボードを固定します。 






岡 

」則 



m 



/電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。 

夕「システム設定リスト J を印刷して、拡張ギガビットイーサネットボード 
が正しく取り付けられたことを確認します。 












































2. オプションを取り付ける 


〇補足 ） 

-拡張ギガビットイーサネットボードが正しく取り付けられたかどうかは、「システム構成 
情報」の項目で確認できます。拡張ギガビットイーサネットボードが正しく取り付けら 
れているとき、「接続デバイス」の欄に「ギガビットイーサネット」と記載されます。 

•システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』の「テスト印刷メニュー」を 
参照してください。 

•正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

-拡張ギガビットイーサネットボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必 
要があります。詳しくは、「イーサネットを使用する」を参照してください。 

-取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 
にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して 
ください。 

参照 ) 

- R 75 「イーサネットを使用する」 

- R 224 「使巧るみ製品の回収とリサイクルについて」 







インターフェースユニットを取り付ける 


拡張1284ボードを取り付ける 


拡張1284ボードの取り付け方法について説明します。 

〇重要 ) 

•操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張1284ボードが破損する恐れがあります。 

-拡張1284ボードに物 S 的衝撃を与えないでください。 

•拡張1284ボードへの接続には、八ーフピッチ36ピンまたはフルピッチ36ピンのイン 
夕ーフエースケーブルを使用してください。フルピッチ36ピンのインターフエースケー 
ブルの場合は、変換コネクターを使用します。 

/同捆品を確認します。 




1. 拡張1284ボード 

2. 変換コネクター 

ク 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。 
ぶコインねじ2本を外し、スロットカバーを取り外します。 



取り外したカバーは使用しません。 























2. オプションを取り付ける 


4 拡張1284ボードを奥まで差し込みます 



拡張1284ボードを奥まで押し込んで、コントローラーボードとしっかり接続してい 
ることを確認してください。 

5 コインねじ2本を締め、拡張1284ボードを固定します。 
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〇補足 ） 

-拡張1284ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確 
認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」 
の欄に「パラレル インターフェース」 と記載されます。 

•システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』 の 「テスト印刷メニュー」を 
参照してください。 

•正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

-取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 
にご連絡ください。詳しくは、「使用ミきみ製品の回収とリサイクルについて」を参照して 
ください。 

0参照 ) 

• R 74 「パラレルケーブルで接続する」 

- R 224 「使巧済み製品の回収とリサイクルについて」 







































拡張 SD カードを取り付ける 


拡張 SD 力ー ドを取り付ける 


あ張 SD 力ードの取り付け方法について説明します。 

A 注意 _ 

• SD 力ードは、子供の手に触れないようにしてください。もしテ供が誤っ 
て SD 力ードを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。 


〇重要 ） 

-拡張 SD 力ードに物理的衝撃を与えないでくださし、。 




/同捆品を確認します。 



ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。 

3 コインねじを外し、拡張 SD 力ード用のスロットのカバーを取り外します。 
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2. オプションを取り付ける 


4 カチッと音がするまで、拡張 SD カードをスロットに差し込みます。 



装着するオプションによって、差し込むスロットが異なります。 

•上側のスロット（スロット 1) に取り付けるオプション： 

マルチェミュレーションカード （ RP - GL 72、 RTIFF 、 R 98、 R 5 己、 R 16)、 ェミュレー 
ションカード ( R 98、 R 16)、 PS 3 力ード、 PDF ダイレクトプリントカード 、 PCL 
力ード、 BMLinkS モジュール、セキュリティーカード、に力ード認証、 

•下側のスロット（スロット 2) に取り付けるオプション： 

VM 力ード、蓄積文書暗号化力ード 

5 スロットカバーをスロット上部の巧に差し込み、コインねじで固定します。 
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夕電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。 






































拡張 SD カードを取り付ける 


〇補足 ） 

•本機を使巧中は、装着した力ードに触れないでください。少し押しただけでかれてしま 
うことがあります。必ずスロットカバーを取り付けてください。 

•拡張ェミュレーシヨンカードが正しく取り付けられたかどラかは、電源を入れてシステ 
ム設定リストを印刷して確認します。拡張ェミュしーシヨンカードが正しく取り付けら 
れているときは、「システム構成情報」の「搭載ェミュレーシヨン」の欄にェミュレー 
シ ヨンの名称が記載されます。 

-装着した拡張 SD 力ードが正しく取り付けられたかどラかは、操作部に表示されるメニュー 
を確認します。装着した拡張 SD 力ードによって、操作部に表示されるメニューが異なり 
ます。 

•セキュリ了ィーカード： 

最初の階層に、[メモリー内残をデータ状態確認]が表示されます。 

-蓄積文書暗号化力ード：[セキュリティー管理]に[機器データ暗号化設定]が表示 
されます。 

•に力ード認証：[セキュリティー管理]に[拡張認証管理]が表示されます。 

.マルチェミュレーシヨンカード、ェミュレーシヨンカード、 PS 3 力ード、 PDF 夕''イし 
クトプリントカード、 PCL 力ード： 

[補助メニュ ー] の[ェミュしーシヨン呼び出し]に装着したェミュレーシヨンカード 
の名称が表示されます。 

•正しく取り付けられない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく 
取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 



2. オプションを取り付ける 


両面印刷ユニットを取り付ける 


両面印刷 ユニッ トの取り付け方法については、両面印刷 ユニッ トに同捆されている設置手 
順書を参照してください。 

A ミち意 _ 

•機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってあ 
る周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 



〇重要 ） 

-オプションの500枚増設トレイ ユニッ トや250枚増設トレイ ユニッ トは、両面印刷 ユニッ 
卜を取り付ける前に取り付けてください。 

. 給紙トレイカバーを装着しているときは、本体に両面印刷 ユニッ トを取り付けることは 
できません。 

〇補足 ） 

-両面印刷ユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して 
確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続機器」の 
欄に「両面ユニット」と記載されます。 

•システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』の「テスト印刷メニュー」を 
参照してください。 

•正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

•印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。 

•両面印刷ユニットの取り外しについては、「用紙がつまったとき」を参照してくださし、。 

-取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 
にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して 
ください。 

€>参照 ) 

• R 1 妨「印刷位置を調整する」 

- R 203 「用紙がつまったとき」 

- R 224 「使巧済み製品の回収とリサイクルについて」 













3. パソコンとの接続 


パソコンとプリンターの 接続に ついて 説明します。 


イーサネットケーブルで接続ずる 


イーサネットケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。 

HUB などのネットワーク機器を準備してから、本機にイーサネットケーブルを接続します。 
本機のイーサネットボード（ポート）に、10犯 ASE - TX または 10 BASE - T のケーブルを接続 
してください。1000 BASE - T 対応の拡張ギガビットイーサネットボードは、オプションと 
して巧意されています。 



〇重要 ） 

-イーサネットケーブルは同捆されていません。ご使用になるネットワーク環境に合わせ 
て別途ご用意ください。 

•拡張ギガビットイーサネットボードを装着すると、本体標準のイーサネットポートと 
USB ポートは使用できなくなります。 


■本体標準のイーサネツトポートを使用ずる場合 

/プリンター本体背面のイーサネットポートにケーブルを接続します。 



クケーブルのもう一方のコネクターを八ブ ( HUB ) などのネットワーク機 
器に接続します。 
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3. パソコンとの接続 


■拡張ギガビットイーサネットボードを使用ずる場合 

/イーサネットケーブルにフェライトコアを取り付けます。 

コネクターの根元から 10 cm (①）離したところにケーブルで輪を作り、フェライト 
コアを取り付けます。 



ク本機に装着した拡張ギガビットイーサネットボードのポートにケーブル 
を接続します。 



3 ケーブルのもう一方のコネクターを八ブ ( HUB ) などのネットワーク機 
器に接続します。 

〇補足 ) 

•ネットワーク環境の設定については、「イーサネットを使用する」を参照してください。 
参照 ) 

• R 60 「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」 

• R 75 「イーサネットを使用する」 























イーサネットケーブルで接続ずる 


LED の見かた 

LED の見かたについて説明します。 

♦ 本体操準のイーサネットポート 


1 


2 

BTH021S 

1 100BASE-TX 動作時は上側の LED が黄点打し、 10BASE-T 動作時は消灯します。 
2 10BASE-T 動作時は下側の LED が緑点灯し、 100 BASE-TX 動作時は消灯します。 
♦拉;張ギガビットイーサネットポート 

1 

圆 -2 

W BTH022S 

1 10BASE-T 動作時は上側の LED が緑点灯しまず。 

2 1000 BASE-T 動作時は両方のに D が点灯します。 

3 100BASE-TX 動作時は下側のに D が黄点打します。 



















3. パソコンとの接続 


USB ケーブルで接続ずる 


USB ケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。 

〇重要 ） 

•USB 接続は 、 Windows 2000 / XP/Vis ね 、 Windows Server 2003/2003 R 2 に008 、 Mac OS 9、 
Mac OS X 10.3.3 な降に対応しています。 

- Macintosh では、本体標準の USB ポートのみ対応しています。 

- Mac OS 9のサポート速度は USB 1.1 相当です。 

• USB ケーブルは同捆されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご巧意く 
ださい。 

.インターフエースケーブルをお買いボめの際は、「関連商品一覧」を参照してください。 

/プリンター本体の USB ポート B に、 USB ケーブルのルさい方のコネクター 
を接続します。 



ク拡張ギガビットイーサネットボードを使用する場合は、装着した拡張ギ 
ガビットイーサネットボードの USB ポートに、 USB ケーブルのルさい方 
のコネクターを接続します。 
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拡張ギガビットイーサネットボードを装着すると、本体標準のイーサネットポート 
と USB ポート B は使用できなくなります。 


3 もう一方をパソコンの USB ポート、または USB 八ブなどに接続します。 

これで、本体とパソコンの接続は終了です。 

パソコンにプラグアンドプレイ画面が表示されます。詳しくは、『ソフトウェアガイ 
ド』®「印刷するための準備」を参照してください。 









































USB ケーブルで接続する 


〇補足 ） 

-プリンターが不正なデバイスとして Windows に認識されてしまった場合、そのが処方法 
として『ソフトウエアガイド』 の 「 USB 接続がうまくいかないとき」を参照してください。 

0参照 _ ) 

• R 60 「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」 

- R 226 「関連商品一覧」 







3. パソコンとの接続 


パラレルケーブルで接続ずる 


パラレルケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。 

パソコンとプリンターをパラレル接続するには、インターフェースケーブルを使用します。 
インターフェースケーブルはプリンターに同捆されていません。接続するパソコンによつ 
て使用するケーブルが異なりますので、ご使用のパソコンをご確認の上、インターフェー 
スケ—ブルを用意してください。インターフェースケーブルについては、「関連商品一覧」 
を参照してください。 

〇重要 ） 

•必ず指定のインターフェースケーブル （IEEE1284/ECP 準拠、八ーフピッチ規格）をお使 
いください。他のケーブルを使うと電波障害を起こすことがあります。 

-拡張1284ボードへの接続には、八ーフピッチ36ピン、またはフルピッチ36ピンのイン 
夕ーフェースケーブルを使用してください。フルピッチ36ピンのインターフェースケー 
ブルの場合は、変換コネクターを使用します。 

/プリンター本体と パソコンの電源を切ります。 

2 ィ ンターフェースケーブルを変換コネクターに接続し、拡張1284ボード 
のインターフェースコネクターに差し込みます。 

八ーフピッチ規格のパラしルインターフェースケーブルをご使用の場合は、変換コ 
ネクターの接続は必要ありません。直接プリンター本体背面のインターフエースコ 
ネクターに差し込んでください。 



J パソコンのインターフエースコネクターにインターフエースケーブルの 
もラー方のコネクターを接続し、固定します。 

これで、本体とパソコンの接続は終了です。 

次にプリンタードライバーをインストールします。詳しくは、『ソフトウェアガイド』 
® 「印刷するための準備」を参照してください。 

0参照 ) 

- R226 「関連商品一覧」 






















んインターフェース設定 


イーサネットや無線 LAN を使用する場合の設定方法を説明します。 

イーサネットを使用ずる 


イーサネット接続の設定について説明します。 

イ—サネットケーブルやオプションの拡張無線 LAN ボードを使巧して本体をネットワーク 

に接続する場合は、使巧するネットワーク環境に応じて、必要な項目を操作部で設定して 

ください。 

〇重要 ) 

. [ネットワーク設定]メニューで設定できる項目と、工場出荷時の値はな下のとおりです。 
. 本体 IPv 4 アドレス： 

自動的に取得 ( DHCP ) : Off 
IPv 4 アドレス： 11.22.33.44 
IPv 4 サブネットマスク： 0.0 .0.0 
IPv 4 ゲートウェイアドレス： 0.0.0.0 
- IPv 6 ステートレス設定：有効 
•IPsec :お効 
-ち効プロトコル： 

IPv 4 :有効 
IPv 6 :無効 
SMB :有効 
AppleTalk :有効 
. イーサネット速度：自動設定 
-イーサネット用 IEEE 802 .1 X 認証：無効 
- IEEE 802 .1 X 認証初期化 
. インタ— フェ— ス選択：イ—サネット 

. [ネットワーク設定]メニューでの設定がミきみましたら、セキュリティーを設定してくださ 
し、セキュリティーの設定については、 『セキュリティーガイド』® を参照してくださし、。 

〇補足 ） 

• IPv 4 を利用できる環境で IPv 4 アドしスに関する設定をする場合は 、 Web Image Monitor 
も使用できます。詳しくは、『ソフトウェアガイド』 (^「 Web ブラウザーを使ラ」を参照 
してください。 

• DHCP 環境で使用する場合、 IPv 4 アドレス、サブネットマスク、 IPv 4 ゲートウェイアド 
しスは自動的に設定されます。 

•[イーサネットま度]は必要に応じて設定してください。詳しくは、『ソフトウェアガイ 
ド』 (2) 「インタ—フエ-ス設定メニュ-」を参照してください。 
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4. インターフエース設定 


IP アドレスを手動で指定ずる 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] レ]キーを巧して[インターフエース設定]を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 

曰ゴニュー 4/5ぐに回 


シャットダウン 

けううパき沛 

インターフエース設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを巧して[ネットワーク設定]を選択し、 [0 K ] キーを巧 
します。 

工場出荷時の設定は、「イーサネットを使用する」の「重要」を参照してください。 
曰インク-たづ設定 1/2 tm 

受信バッファ ■ 

インク-フぐス切り替え時間 

ネットワーク設定画面が表示されます。 

4 [▼] [▲] キーを巧して[有効プロトコル]を選択し、に K ] キーを巧します。 


眉本ッ F ワーク 2/3吏匹り 



イーサネット娃度 

イ-タタ.’,卜用 IE 比8の.け認記 


有効プロトコル設定画面がま示されます。 


を定 


インターつ エース 




































イーサネットを使用ずる 


ぶ [▼] レ]キーを押して使用するプロトコルを選択し、 [0 K ] キーを押し 
ます。 

罔ちタカブロトコル1/2 ;应0| 


IPv 4 


IPv 6 
S 服 

ご使巧にならないプロトコルは[無効]にしておくことをお勧めします。 
ここでは IPv4 を有効にする例で説明します。 

<[▼][▲] キーを押して[有効]を選択し、 [0 K ] キーを押します。 



約2秒後にち効プロトコル設定画面に戻ります。無効にする場合は[無効]を選択 
し、 [0K] キーを押します。 

/使用するプロトコルを続けて設定します。 

8 有効にするプロトコルの設定が終了したら、[戻る]キーを押します。 

ネットワーク設定画面が表のされます。 

夕 [▼] レ]キーを押して[本体 IPv 4 アドレス]を選択し、 [0 K ] キーを押 
しまず。 


呂ネットワーク 

1/3 ▼lOKj 

6 机 41 の ilJJIllJ 

記ち 

IPv 6 ステートレス: 
IPsec 


本体 IPv4 アドしス設定画面が表示されます。 

が [▼] レ]キーを押して[指定]を選択し、 [ IP アドレス]の選択キーを押 
します。 

く IPv 4 アドレスを示〉 1/1ぐ 应 0 
白执巧に巧巧 ( DHCP ) 

E 網 

IP アドレスけかおス M トトウ王イ 

現在設定されている IPv4 アドレスが表示されます。 

設定する IPv4 アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 






4. インターフエース設定 


//[▼][▲] キーを押して、力ーソルのあるフイールドの値を変更します。 
く IPv 4 アドレス〉 く►陋 

マ ドレスを"キーで入力 
[り I [221 E 河 [Ml 


•[▼][▲] キーを押し続けると、値が10ずつ増減します。 

• [►] [ィ]キーを押すと、フイールドを移動します。 

- 11.22.33.44 は使用できません。指定しないでください。 

12 すべてのフイールドに値を入力して、に K ] キーを押します。 


く IPv 4 アドレス〉 

OlOKj 

ア ドレスを； キーで入力 

「 1 の| [1681 r 

3 岡 


本体 IPv4 アドしス設定画面に戻ります。 


な 本体の IPv 4 アドレスを確定させます。 [▼] [▲] キーを押して[指定]を 
選択し、 [ OK ] キーを押します。 

く IPv 4 アドレス表示 >1/1 壬陋 
自勤のに巧巧 ( DHCP ) 

IP アドレスけが.)卜?ス M トトウ王イ 

設定が確定すると、な下の画面が表示されます。 

※設ミすれました※ 

白釣巧に吊?巧 ( DHCP ) 

IP アドレスけかおスク I トトウ王イ 

約 2 秒後にネットヮーク設定画面に戻ります。 

/<[▼][▲] キーを押して[本体 IPv 4 アドレス]を選択し、 |； OK ] キーを押 
します。 

I 呂ネツトワーク 1/3 ;陋| 


本巧 IPv 4 アドレス 


IPv 6 ステートレス試を 
IPsec 

本体 IPv4 アドしス設定画面が表示されます。 

15 続けて、サブネットマスク、 IPv 4 ゲートウェイアドレスを設定します。 

[サブネットマスク]、[ゲートウェイ]の選択キーを巧し、 IPv4 アドレスと同様の手 
順で設定します。 





イーサネツトを使用する 


16 [メニュー]キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 

17 「システム設定リスト J を印刷して、設定した内容を確認します。 

〇補足 ） 

•「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』の「テスト印刷メニュー」 
を参照してください。 

参照 ) 

• R 75 「イーサネットを使用する」 

IP アドレスを自動的に取得ずる ( DHCP ) 

/操作部の[メニュー]キーを押します。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] レ]キーを巧して[インターフェース設定]を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 

曰ゴニュー 4/5二陋 


インターフェース設定] 


シャットザウン 

けううパき沛 

インターフエース設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを巧して[ネットワーク設定]を選択し、 [0 K ] キーを巧 
します。 

工場出荷時の設定は、「イーサネットを使用する」の「重要」を参照してください。 

呂イントフ I づ設定 1/2 ;陋 

受悟バッファ ■ 

インク-フぐス切り替え時間 

ネットワーク設定画面が表示されます。 































4. インターフエース設定 


4 [▼] [▲] キーを押して[有効プロトコル]を選択し、に K ] キーを押します。 


恒ネ-ッ F ワーク 2巧吏面 KJ 



イーサネット谨度 

イ-お.)卜用 IE 比8の. 1) {記画正 


有効プロトコル設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを押して使用ずるプロトコルを選択し、 [0 K ] キーを押し 
ます。 

I 曰ちタカブロトコル1ジ tm \ 


IPv 4 


IPv 6 
S 服 

ご使巧にならないプロトコルは[無効]にしておくことをお勧めします。 
ここでは IPv 4 を有効にする例で説明します。 

<[▼][▲] キーを押して[有効]を選択し、 [0 K ] キーを押します。 



約2秒後にち効プロトコル設定画面に戻ります。無効にする場合は[無効]を選択 
し、 [0 K ] キーを押します。 

/使用するプロトコルを続けて設定します。 

8 有効にするプロトコルの設定が終了したら、[戻る]キーを押します。 

ネットヮーク設定画面が表のされます。 

夕 [▼] [▲] キーを押して[本体 IPv 4 アドレス]を選択し、 [0 K ] キーを押 
します。 

同ネツトワーク 1/3 tm \ 


本巧 IPv 4 アドレス 


IPv 6 ステートレス設定 
IPsec 


本体 IPv 4 アドしス設定画面が表示されます。 






イーサネツトを使用する 


化 [▼] [▲] キーを巧して[自動的に取得 （ DHCP )] を選択し、 |；0 K ] キー 
を押します。 

く IPv 4 アドレス を 示 >1/1ぐ应 E ) 


自か的に取得 ( DHCP ) 


指定 

IP アドレスけかおスク I トトウ王イ 

約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。 

// [メニュー]キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 

12 「システム設定リスト J を印刷して、設定した内容を確認します。 

〇補足 ） 

•「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』の「テスト印刷メニュー」 
を参照してください。 

0参照 ) 

• R 75 「イーサネットを使用する」 













4. インターフエース設定 


通信速度を設定ずる 


イーサネットの通信速度の設定方法について説明します。 

イーサネットの通信速度は、ご使用の環境（接続先の機器）を確認して、な下の表の〇印 
の組み合わせになるように設定してください。 


接続先 

本体側 

10 BASE-T 

半二重固定 
[10 Mbps 半二 
重固定] 

10 BASE-T 

全二重固定 
[10 Mbps 全二 
重固定] 

100 BASE-TX 

半二重固定 
[100 Mbps 半 
二重固定] 

100 BASE-TX 

全二重固定 
[100 Mbps 全二 
重固定] 

自動選択 
[自動設定] 

10 BASE-T 

半二重固定 

〇 

- 

- 

- 

〇 

10 BASE-T 

全二重固定 

- 

〇 

- 

- 

- 

100 BASE-TX 

半二重固定 

- 

- 

〇 

- 

〇 

100 BASE-TX 

全二重固定 

- 

- 

- 

〇 

- 

オートネゴシ 

エーシヨン 

(自動選択） 

〇 

— 

〇 

— 

〇 


G 重要 ) 

•インターフェースの種別が一致しないと接続できません。 
•通常は[自動設定]を選択してください。 


/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 































イーサネツトを使用する 


ク [▼] レ]キーを巧して[インターフエース設定]を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 


百ゴニュー 4/5是恒り 



シャットザウン 


けううパき抓' 

インターフエース設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを巧して[ネットワーク設定]を選択し、 [0 K ] キーを巧 
します。 

呂インク-たづ設定 1/2 tm 

を情 J S ッファ 

インク-たづ切り替え時間 

frCTarD-^lii 

ネットワーク設定画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを 巧して [イーサ ネット速度] を 選択し、 [0 K ] キーを 巧 
します。 

目ネットワーク 2/3 tm 


ちかブロトコル 



イ-齡卜用 IEEE 802.1爛 i 正 

通信速度設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを巧して設定したい通信速度を選択し、 [ OK ] キーを巧し 
ます。 

ドイ-の’;>卜速度> 1/2ぐ因回 I 


白旣設定 


10 Mbps 半二を固定 
1 0 Mbps を二至固で‘ 

約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。 

夕[メニュ ー] キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 

/「システム設定リスト J を印刷して、設定した内容を確認します。 

P 補足 つ 

•「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』の「テスト印刷メニュー」 
を参照してください。 



























4. インターフエース設定 


拡張無線 LAN を使用ずる 


拡張無線 LAN を使用するときに必要な項目を設定します。 

〇重要 ） 

•[無線 LAN ] メニューで設定できる項目と、工場出荷時の値はな下のとおりです。 

• 通信モード：インフラストラクチヤー 
- SSID 設定：入力値設定なし 

.アドホックチヤンネル：11 (IEEE 802.11 b / g )、 36 (IEEE 802.11 a ) 

• セキュリティー方式選択：しない 
-電波状態 
-設定値初期化 

•無線 LAN を使用するには、[インターフェース設定]で[無線 LAN ] を選択し、[ネット 
ワーク設定]でな下の項目を設定してください。設定方法については、「イーサネットを 
使用する」を参照してください。 

- [ IPv 4 アドレス] 

-[サブネットマスク] 

- [ IPv 4 ゲートウェイアドレス] 

-[ち効プロトコル] 

-拡張無線 LAN は、イーサネットインターフェースと同時に使用することはできません。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 















拡張無線 U \ N を使用する 


ク [▼] レ]キーを押して[インターフェース設定]を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 


百ゴニュー 4/5月莖 J 



シャットダウン 


_ けううパき報' 

インターフエース設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを押して[無線 LAN ] を選択し、に K ] キーを押します。 
I 呂イントフ:!:づ設定 2/2 ;陋| 


匯悚い|| 


U 纯 i さち 


無線 LAN の設定画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して[通信モード]を選択し、 [0 K ] キーを押します。 
I 曰黑巧 LAN 1/2 ;陋| 


通信モー 


SSID 設定 

/ 「ホックナヤ 千ル _ 

通信モード設定画面が表示されます。 

/[▼][▲] キーを押して使用する通信モードを選択し、 [0 K ] キーを押し 
ます。 

I く巧信モード> 1/1ぐ陋 I 


802.11_アドすりウモ-ド 


むつうストう巧*4-卜’ 


SSID の設定が必要ない環境で無線 LAN を使用する場合は、 [802.11 アドホックモー 
ド] を選択します。 

約2秒後に無線 LAN の設定画面に戻ります。 






4. インターフエース設定 


6 選択した通信モードに応じた設定を行います。 

■ [ 802 . 11 アドホックモード]を選択した場合 

I 通信に使用ずるチヤンネルを設定します。 [▼] レ] キーを押して[アドホック 
チヤネル]を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 

呂無棟 LAN 1/2 

通信モード 
SSIDi さ定 


ドホックチャネル 


現在設定されているチヤンネルが表示されます。 

設定するチヤンネルはネツトワーク管理者に確認してください。 

2 [▼] レ] キーを押してチヤンネル数 fit を入力し、 [ OK ] キーを押しまず。 
使用する無線 U \ N の規格に合わせてチヤンネルを選択してください。 
IEEE 802.11 b / g を使巧する場合：1~14 
IEEE 802.1 1 a を使用する場合： 36、40、44、48 


くア Ri ク巧わ:71い 

1/2 < 


1 2 3 

4 

5 

8 7 8 

9 

10 

n 1213 

14 

36 


無線 U \ N の設定画面に戻ります。 

3通信に使用する SSID を設定します。 [▼] [▲] キーを押してに SID 設定]を 選 
択し、 [ OK ] キーを押します。 

国®棟 LAN 1/2 ▼ EE ) 

巧情モード 


SSIDi 


/「小ックチャネル 

SSID 設定画面が表示されます。 SSID が設定済みのときは SSID を確認すること 
ができます。 SSID が未設定のときは、 「 SSID は入力されていません。」と表示 
されます。 

設定する SSID はネットワーク管理者に確認してください。 

4に SID 入力]の選択キーを押します。 


くな IDi ミ定> 

1/1 ◄►lOKj 

SSID 入力1 



綻 






















拡張無線 U \ N を使用する 


「 SSID を入力してください。」のメッセージが表示されたら、[入力]の選択キー 
を押します。 


SSID ぞ入力してください。 

_ f 入力 

5 スクロールキーで文字を選択して [0 K ] キーを押し、文字列を入力します。 




1 

r 

bcdefghijkimno 
stuvwxy 之 0. - _ St L 

p q 

ABC /123 1 Si 

も： 1 入力が了 


- SSID で使巧できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32バイトまで 
です。大文字とル文字も区別されます。 

- [ ABC /123] の選択キーを巧すと、大文字のアルファベットや数字、記号の入 
カモードに切り替わります。 

•[削除]の選択キーを押すと、入力した文字列が消去されます。 

6文字列の入力が完了したら、[入力終了]の 遇 択キーを押します。 


aaaaa 

吩咖 

日 bcdefghijkimn 
rstuvwxy 之®， 一_& 

opq 

ABC /123 1 肖り除 1 入力が了 


設定が確定し、無線 LAN の設定画面に戻ります。 

■[インフラストラクチヤーモード]を選択した場合 

1 通信に使用する SSID を設定します。 [▼] レ] キーを巧してに SID 設定]を 選 
択し、 [0 K ] キーを押します。 

呂巧棟 LAN 1/2 

通信モード 


區 iDi さ定] 


/ 「もックナャィル _ 

SSID 設定画面が表示されます。 SSID が設定ミ斉みのときは SSID を確認すること 
ができます。 SSID が未設定のときは、 「 SSID は入力されていません。」と表示 
されます。 

設定する SSID はネットワーク管理者に確認してください。 










4. インターフエース設定 


に SID 入力] 

の選択キーを押します。 

く SSIDi ミ定> 

1/1 ◄►lOKj 



SSID 入力I 



「 SSID を入力してください。」のメッセージが表示されたら、[入力]の選択キー 
を押します。 

SSID ぞ入力してください。 


_ 「入力 

3 スクロールキーで文字を選択して [0K] キーを押し、文字列を入力します。 



か OKI 

Bbcdefghijkimn 
rstuvwxy 之@， 

0 P q 

ABC /123 I P お：»入力が了 


- SSID で使巧できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32バイトまで 
です。大文字と小文字も区別されます。 

- [ ABC /123] の選択キーを押すと、大文字のアルファベットや数字、記号の入 
カモー ドに切り替わります。 

•[削除]の選択キーを押すと、入力した文字列が消去されます。 

4 文字列の入力が完了したら、[入力終了]の選択キーを巧しまず。 


るる度るる 

か OKI 

日 bcdefghijkimn 
rstuvwxy 之 S .— 

opq 

ABC /123 1 肖り除 I 入力が了 


設定が確定し、無線 LAN の設定画面に戻ります。 

7 [メニュー]キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 

夕「システム設定リスト J を印刷して、設定した内容を確認します。 

P 補足 つ 

•各項目の設定にっいては、『ソフトウェア ガイド』® 「プリンター本体の設定」を参照し 
てください。 

•「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』の「テスト印刷メニュー」 
を参照してください。 

0参照 ) 

• R 75 「イーサネットを使用する」 

































拡張無線 U \ N を使用する 


無線 LAN の接続を確認ずる 


力ード内蔵型の無線 LAN ボードを取り付けている場合の、拡張無線 LAN の接続を確認する 
方法を説明します。 

拡張無線 LAN ボードの LED が点灯していることを確認してください。 



1 ネットワークに正常に接続していると、オレンジ色に点灯しまず。 

2 電力が、機器本体から拡張無線 LAN ボードへ正常に供給されると、緑色に点灯します。 


無線 LAN ご使用時のミ主意 


無線 LAN では、 LAN ケーブルの代わりに電波を利用して情報のやりとりを行います。無線 
LAN の電波は、一定の範囲内であれば壁などの障害物も越えて到達するため、セキュリ 
ティーに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。 

♦ 個人情報の漏を 

• ID 、 パスワード、クレジットカードの番号やメールの内容などが、第己者に盗み見ら 
れる。 

♦ネットワークへの不正侵入 

-ウィルスなどによってデータやシステムを破壊-改ざんされる。 

•特定の人物になりすまして不正な情報を流される。 

•機密情報が持ち出される。 

これらの問題が発生する可能性を少なくするためには、本機や無線 LAN アクセスポイント 
などの無線 LAN 裝品に搭載されている機能を確認し、セキュリティーに関する設定を行う 
ことをお勧めします。 




























4. インターフエース設定 


無線 LAN のセキュリティー方式を 
設定ずる 


無線 IJ \ N のセキュリティー方式の設定方法について説明します。ここでは WEP キーと WPA 
の設定について説明します。 

WEP キーを設定ずる 

ネットワーク内で WEP キーを使用している場合は、通信に使用する WEP キーを設定しま 
す。設定する WEP キーはネットワーク管理者に確認してください。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] レ]キーを巧して[インターフエース設定]を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 

曰ゴニュー 4/5二陋 


シャットザウン 

けううパき沛 

インターフエース設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを巧して[無線 LAN ] を選択し、に K ] キーを巧します。 
I 呂インク-たづ設定 2/2 ぐ陋 I 


匯悚 LAli 


USBi を定 


る定 


-1 -ノ ター--7エー..乂 


無線 LAN の設定画面が表示されます。 
































無線け N のセキュリティーち式を設定する 


<[▼][▲] キーを押して[セキュリティー方式選択]を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 

I 呂祭、巧 LAN 2/2 ;陋| 


わキュリティーち巧遥巧 


設定巧巧巧化 


セキュリティー方式選択画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを押して [ WEP ] を選択し、[詳細設定]の選択キーを巧 
します。 


巧もリティ-方現斟が1/2 ;巧0 
しむい 

晒 

詳如 i ミ定_1 


夕[入力]の選択キーを押します。 


WEP ( B 音ち化)キーを入力して 
ください。 

け谨数：10/26巧 
しが(：11:5/13巧 f 入力 

WEP キー入力画面が表示されます。設定する WEP キーはネットワーク管理者に確 
認してください。 


7 スクロールキーを 押して 、 WEP キーを 入力します。 


I OlOKj 

1 

r 

bcdefghijkimnc 
stuvwxyz ®.-_ & 1 

)pq 

ABC /123 1 A ： 

お： 1 入力が了 


- 64bit WEP を使用する場合、 16 進数では 10 巧、 ASCII 文字列では 5 析の文字列が 
使用できます。 128bitWEP を使用する場合、 16 進数では 26 お、 ASCII 文字列では 
13 がの文字列が使用できます。 

•入力できる巧数は、 16 進数の場合は 10 析か％が、 ASCII 文字列の場合は 5 おか 
13 巧に限られます。それ乂外の巧数で入力を完了させると、「入力したキーの义 
字またはが数が正しくありません。」といラメッセージが操作部の画面に表示され 
ます。 

- ASCII 文字列の場合、大文字とル文字はそれぞれ別の文字として認識されます。 

- [ABC/123] の選択キーを押すと、大文字のアルファベットや数字、記号の入力 
モードに切り替わります。 

•[削除]の選択キーを押すと、入力した文字列が消去されます。 











4. インターフエース設定 


8 WEP キーの入力が完了したら、[入力終了]の選択キーを巧します。 


山ル小ルル 

い;►蛇 J 

a 因 cdefghijk 

1 m n 0 P q 

rstuvwxy 之@， 

■ _ 8¢ [l 

ABC /123 1肖り除 

1 入力が了 


約2秒後にセキュリティー方式選択画面に戻ります。 

夕 WEP キーの設定を確定させます。 [▼] [▲] キーを巧して [ WEP ] を選択 
し、 [0 K ] キーを巧します。 

く 巧ュリティ-で巧涯巧> 1ジク恒回 

し。:い 

画 

詳細記ち1 _ 

これで WEP キーの設定は終了しました。 

約2秒後に無線 LAN の設定画面に戻ります。 

10 [メニュー]キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 

//「システム設定リスト J を印刷して、設定した内容を確認します。 

P 補足 つ 

•「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』 の 「テスト印刷メニュー」 
を参照してください。 
















無線 U \ N のセキュリティーち式を設定する 


WPA を設定ずる 


ネットワーク内で WPA を使巧している場合は、通信に使用する WPA を設定します。設定 
する WPA はネットワーク管理者に確認してください。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


,[▼][▲] キーを巧して[インターフェース設定]を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 

曰ゴニュー 4/5ぐに回 


インターフェース設定] 


シャットザウン 

けううパき沛 

インターフエース誤定画面が表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを巧して[無線 LAN ] を選択し、に K ] キーを巧します。 
I 呂イントフ:！:づ設定 2/2 二陋| 


匯樣い因 


U 沈記定 

無線 LAN の設定画面が表示されます。 

4 [t] [a] キーを巧して[セキュリティー方式選択]を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 



セキュリティー方式選択画面が表示されます。 


































4. インターフエース設定 


/[▼][▲] キーを押して [ WPA ] を選択し、[詳細設定]の選択キーを押 
します。 

くけ ュリティ-スす进巧> 2/2ぐ因回 

關 

詳細 i さ定 i . 


<[▼][▲] キーを押して[暗号方式]を選択し、 [0 K ] キーを押します。 
PIWPA 1/1ぐ陋 I 


匿ち方式 


記訝ち巧 

Li るをが了 


/[▼][▲] キーを押して使用する暗号方式を選択し、に K ] キーを押します。 
I 刈 iPA 暗号で巧 > 1/1二陋 I 


TKIF 


CCMP ( AES ) 


暗号方式の設定値は次のとおりです。 

• TKIP 

アルゴリズムに WEP と同じ RC 4 を用いながら鍵の攪拌等により脆弱性を下げる 
ことができます。 

- CCMP ( AES ) 

AES (Advanced Encryption Standard ) を使用することにより更にセキュリティー 
を高められます。 

約2秒後に WPA 画面に戻ります。 

《[▼][▲]キーを押して[認証方式]を選択し、 [0 K ] キーを押します。 
MVPA 1/1▼画 

B 音号方巧 


國記です I 


n るちが了 


認証方式の選択画面が表示されます。 






無線 U \ N のセキュリティーち式を設定する 


夕 [▼] レ]キーを巧して使用する認証方式を選択し、に K ] キーを巧します。 


く WPAi だ i 止で巧 > 1/2 ^ にり 


,? PA-PSK 


W も 

WPA 2 -PSK 


認証方式の設定値は次のとおりです。 

- WPA-PSK 

アクセスポイントとクライアントが共ちする暗号鍵烘ち鍵： P 「 e - Sha「ed Key ) を 
利用して認証を行います。事前共有鍵と呼ばれる8〜63おの ASCII 文字列を設定 
します。 

認証方式の選択画面で [ WPA - PSK ] を選択し、にのキーを押します。 PSK を入 
力する画面が表示されたら[入力]キーを押し、スクロールキーを押して入力し 
ます。 

.WPA 

証明書の導入の設定画面で[設定する]か[しない]を選択します。 

この方式を選択した場合は、別途 Web Image Monitor にて証明書を導入してくだ 
さい。 

- WPA 2 -PSK 

WPA - PSK と同じく、アクセスポイントとクライアントが共ちする暗号鍵（共ち 
鍵： Pre-Shared Key ) を利用して認証を行います。事前共有鍵と呼ばれる8〜63巧 
の ASCII 文字列を設定します。 

認証方式の選択画面で [ WPA - PSK ] を選択し、にのキーを押します。 PSK を入 
力する画面が表;^されたら[入力]キーを押し、スクロールキーを押して入力し 
ます。 

. WPA 2 

WPA 2 は、 WPA の追加仕様で 、 IEEE 802.1 1 i へ完全対応しています。 

この方式を選択した場合は、別途 Web Image Monitor にて証明書を導入してくだ 
さい。 

約2秒後に WPA 画面に戻ります。 

10 [設定終了]の選択キーを巧します。 


回 WPA 1 /r 

B 音号方な 


閣墨正で巧 I 


信綻がで 

約2秒後にセキュリティー方式選択画面に戻ります。 













4. インターフエース設定 


// WPA の設定を確定させます。 [▼] レ]キーを巧して [ WPA ] を選択し、 
[0 K ] キーを巧します。 

くけ ュリティーで巧进巧 > 2/2ぐ恒回 

哑 

詳細記ち1 _ 

これで WPA の設定は終了しました。 

約2秒後に無線 LAN の設定画面に戻ります。 

12 [メニュー]キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 

13 「システム設定リスト J を印刷して、設定した内容を確認します。 

〇補足 ） 

•「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』®「テスト印刷メニュー」 
を参照してください。 








IEEE 802 .IX ( WPA / WPA 2) の設定 


IEEE 802 .1 X ( WPA / WPA 2) の設定 


ここでは、セキュリティー向上のための設定につぃて説明してぃます。 

WPA / WPA 2 は、 WPA - PSK / WPA 2- PSK に比べ、証明書を導入した認証サーバーを利用するこ 
とで更にセキュリティーの向上を図ってぃます。 

IEEE 802.1 X ( WPA / WPA 2) は 、 Web Image Monitor の管理者モードで設定します。 
イーサネットを使用して設定をするには、操作部から[インターフェース設定]^[ネット 
ワーク設定い[イーサネット用 IEEE 802 .1 X 認証]で柏规に設定してくださぃ。無線 
LAN を使巧して設定をするには、操作部、または Web Image Monitor で WPA を設定してく 
ださぃ。 

〇重要 ） 

• WPA / WPA 2 を設定するには、 SSL を有効にしてくださぃ。 SSL の設定につぃては、『ソフ 
トウエアガイド』® 「SSL (暗号化通信）の概要」を参照してください。 


Web Image Monitor の表 7 K と管理者モードへのログイン 

Web ブラウザーを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を 
変更することができます。 

この機能を Web Image Monitor といいます。 

Web Image Monitor の表示方法と管理者モードでアクセスする方法について説明します。 
Web Image Monitor の詳細については、『ソフトウエアガイド』の 「 Web ブラウザーを使う」 
を参照してください。 

/ Web ブラウザーを起動します。 

2 Web ブラウザーのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス、またはホ 
スト名） / j と入力し、本機にアクセスします。 

IPv 4 アドレスを入力する場合、各セグメントの先頭に「0」は入力しないでくださ 
し、。例えば「192.168.001.010」と入力する場合は、「192.168.1.10」と入力します。 
n 92.168.001 .01 Oj と入力すると、本機に接続できません。 

Web Image Monitor のトップぺージが表示されます。 

3 Web Image Monitor のトップぺージで、[ログイン]をクリックします。 

ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。 

4 ログインユーザー名とログインパスワードを入力して、[ログイン]をク 
リックします。 

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。 








4. インターフエース設定 


サイト証明書の導入手順 

/認証局サーパ’一にアクセスし、 「 CA 証明書 J を入手します。 

証明書の入手方法は、ご使用の環境により異なります。 

2 Web Image Monitor の管理者モードに□グインします。 

ぶメニューエリアの[設定]を巧します。 

4 「セキュリティ ー J エリアにある[サイト証明書]を巧します。 

5 「インポートするサイト証明書 J の惨照]を巧し、入手した CA 証明書を 
選択します。 

夕[インポート]を巧します。 

/インポートした証明書の状態が「信頼できる J であることを確認します。 

「サイト証明書チェック機能」力《[ち効]になっていて、証明書の状態が「信頼でき 
ない」場合、通信ができなくなる可能性があります。 

8 [0 K ] を巧します。 

夕管理者モードからログアウトします。 

W Web Image Monitor を終了します。 

P 補足 つ 

. ログインユーザー名とログインパスワードにっいては、管 i 里者にお問い合わせくださし、。 

機器証明書の導入手順 

/ Web Image Monitor の管理者モードに□グインします。 

クメニューエリアの[設定]を巧します。 

ぶ「セキュリティ ー J エリアにある[機器証明書]を巧します。 

4 「機器証明書 J 画面で「証明書 2 j を選択し、[要求]を巧します。 

5 「証明書項目内容入力 J 画面で「共通名称_!、「国コード J に適切な値を入 
力し、 [0 K ] を巧します。 

6 「設定の書き換え中 J 画面が表示されます。1〜2分経ってから [0 K ] を 
押します。 









IEEE 802.IX (WPA/WPA2 ) の設定 


/「機器証明書 j 画面で、「要求中 J である証明書の[詳細](メモ帳型のア 
イコン）を巧します。 

夕「証明書詳細情報 J 画面の「証明書要求中文字列 J 内のテキストをすべて 
コピーします。 

夕認証局サーバーにアクセスし、コピーした「証明書要求中文字列 J を使 
用して 「CA 署名済み証明書 J を入手します。 

証明書の入手方法は、ご使用の環境により異なります。 

10 「機器証明書 J 画面で「証明書 2j を選択し、[導入]を巧します。 

//手順夕でダウンロードした 「CA 署名済み証明書 J をテキストエディタで 
開き、書かれているものをすべてコピーします。 

12 「証明書要求の入力 J 画面で、コピーした 「CA 署名済み証明書 J の内容を 
すべて貼り付けます。 

巧 [OK] を巧します。 

14 「設定の書き換え中 J 画面が表示されます。1〜2分経ってからに K] を 
押します。 

15 「機器証明書 J 画面で、証明書の状態が「導入済み J になっていることを 
確認します。 

16 「利用する証明書 J で「証明書 2j を選択してに K] を巧します。 

P 補足 つ 

•「機器証明書」画面で「証明書1~4」はいずれも選択可能ですが、「証明書1」を選択し 
た場合は「利巧する証明書」の 「IEEE 802 .1X (WPA/WPA2)j のドロップダウンメニュー 
で[証明書 1] を選択してください。 

• 2っの証明書の要求を同時に行ラと、証明書の発行先が表示されない場合があります。 
•証明書の要求を取りやめる場合は、[取りやめ要ホ]を押します。 

. ログインユーザー名とログインパスワードにっいては、管 i 里者にお問い合わせくださし、。 
•手順 <やがで [ OK] を押したあとに「ぺージが見っかりません」画面が表示された場 
合は、さらに1〜2分待ってからブラウザーの[更新]を押してください。 





4. インターフエース設定 


各項目の設定手順 

/ Web Image Monitor の管理者モードに□グインします。 

2 「設定 J 画面の「インターフェース J エリアにある[無線 LAN 設定]を押 
します。 

3 「通信モード J に[インフラストラクチヤーモード]を選択します。 

4 「 SSIDj をご利用のアクセスポイントに合わせて入力します。 

5 「セキュリティー方式 J に [ WPA ] を選択します。 

夕 「 WPA 暗号方式 J を、ご利用のアクセスポイントに合わせて選択します。 
7 「 WPA 認証方式 J に、 [ WPA ] または [ WPA 2] を選択します。 

8 [0 K ] を押します。 

夕管理者モードから[ログアウト]します。 

W Web Image Monitor を終了します。 

0補足 ) 

•設定の不具合により、お使いのプリンターと通信できなくなる可能性があります。本機 
からネットワークサマリーを印刷して状況を確認することができます。 

•原因が特定できない場合は、本機の設定を通常のインターフェースに戻した後、はじめ 
から手順をやり直してください。 




5. 用紙のセット 


本機で使用できる用紙の種類やサイズ、用紙のセツト方法について説明します。 


使用できる用紙の種類とサイズ 

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数について説明し 
ます。 

口は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作部にも口と表示されます。 

口は横方向に用紙をセットすることを表し、操作部にも口と表示されます。 

海外向けサイズの用紙はが下のとおりに表示されます。 


本書の表記 

11 x 17 

Legal 

Letter 

5V2X8V2 

操作部の表示 

11 x 17 

8V2X14 

sV 夕 11 

5V2X8V2 

用紙ダイヤルの表示 

乂 

* 

* 

乂 

RPCS プリンター 

ドライバーの表示 

11 x 17 

Legal ( sV ^^ 14 ) 

Letter ( 8V2XII ) 

5V2X8V2 


本体給紙トレイ[トレイ 1] 


用紙の 種類 

巧紙サイズダイヤルで設定 
できる用紙サイズ 

用紙サイズダイヤルを 「*j 
に合わせ、操作部での設定 
を必要とする用紙サイズ 

最大 セット 枚数 

普通紙 

-定形サイズ： 

-定形サイズ： 

- IPSiOSP 目 33 日： 

再生紙 

A3 口、目 4 口、 A4D 口、目 5 口、 

B5 口、 A5 口、 A6D 

普通紙 500 枚 

特殊紙 1、2 

A5c? 

- 海外向けサイズ： 

- IPSiOSP 6320 ： 

色紙 


11 x 1 7 口、 Legal 口、 

普通紙 2 日 0 枚 

しターへツド付き 


Letter 口!!?、 5 ^ 2 が ^2 口 

- IPSiOSP 6310 ： 

用紙 
ラベル紙 
第二原図用紙 

OHP フイルム 

封筒 

厚紙 1、2 

+Custom1 ~8 


- す定形サイズ： 

幅 90~297mm 

長さ 148~432mm 

普通紙 2 日 0 枚 


往復はがき （ Cd ) ロロ、 都便 

はがき 口 

40 枚 


















5 . 用紙のセット 


本体給紙トレイ[トレイ 2] (IPSiO SP 6320のみ) 


用紙の種類 

巧紙サイズダイヤルで設定 
できる用紙サイズ 

用紙サイズダイヤルを 「*j 
に合わせ、操作部での設定 
を必要とする用紙サイズ 

最大セツト枚数 

普通紙 

-定形サイズ： 

-定形サイズ： 

普通紙150枚 

再生紙 

A 3 口、目の、 A の 口、 目5 口、 

B 5 口、 A 5 口、 A6D 


特殊紙1、2 

色紙 

レターへツド付き 
用紙 
ラベル紙 
第二原図用紙 

0 HP フイルム 

封筒 

厚紙1、2 

+ Custom 1 〜8 

A 5 C ? 

-海外向けサイズ： 

11 x 1 7口 、 Legal 口、 

Letter 口！!?、5^2が^/2口 
-不定おサイズ： 

幅9日〜 297 mm 
長さ148〜 432 mm 



往復はがきに d ) ロロ、 都便 

はがき口 

40枚 


500枚増設トレイ 


用紙の種類 

用紙サイズダイヤルで設定 
できる用紙サイズ 

巧紙サイズダイヤルを>■*」 
に合わせ、操作部での設定 
を必要とする用紙サイズ 

最大セット枚数 

普通紙 

- 定形サイズ： 

-定形サイズ： 

普通紙500枚 

再生紙 

A3 口、 目 4 口、 A の 口、目 5 口、 

B5D 


特殊紙1、2 

色紙 

レタ ーへッ ド付き 
用紙 
ラベル紙 
第二原図用紙 
封筒 

厚紙1、2 

+Custom1 〜 8 

A5 口* J 

-海外向けサイズ： 

11x1 7 口、 Legal 口、 

Letter ロロ 
-不定おサイズ： 

幅182 〜 297mm 

長さ148〜 432mm ^2 



IPS の SP 日330/6310で使用できます。 
IPSiO SP 6320では長さ182〜 432 mm 














使用できる用紙の種類とサイズ 


2己0枚増設トレイ 


用紙の種類 

巧紙サイズダイヤルで設定 
できる用紙サイズ 

用紙サイズダイヤルを 「*j 
に合わせ、操作部での設定 
を必要とする用紙サイズ 

最大セツト枚数 

普通紙 
再生紙 
特殊紙1 

色紙 

レターへッ ド付き 
用紙 

+ Custom 1 〜 8 

- 定形サイズ： 

A 3 口、目の、 A の口、目 5 口、 

A 5 c ? 

-定形サイズ： 

B 5 D 

-海外向けサイズ： 

11 x 1 7 口、 Legal 口、 

Letter 口 D 
-不定おサイズ： 

幅182 〜 297 mm 
長さ148 〜 432 mm で 

普通紙250枚 


IPSiOSP 目330/6310で使用できます。 

*2 IPSiOSP 6320では長さ182〜 432 mm 

〇重要 ） 

-セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを合わせてください。 

•不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズ 
を入力する必要があります。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照して 
ください。 

〇補足 ） 

.本体給紙トレイ、500枚増設卜しイにセットできる用紙厚は60〜21的/ m 2 (52 〜 185 kg ) 
です。 

• 250枚増設トレイにセットできる用紙厚は 60~105 g / m 2 (52~9〇咕）です。 

•「+ Custom 」 は、ユーザーが任意に登録した用紙種類の名称に変更できます。登録方法 
については、「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。 

0 参照 _ ) 

- R 126 「不定形サイズの用紙をセットする」 

• R 138 「用紙に独自の名前をつけて使用する」 














5. 用紙のセット 


手差しトレイ 


用紙の 種類 

セツトできる用紙サイズ 

最大 セット 枚数 

普通紙 
再生紙 
特殊紙1〜3 

色紙 

レターへツド付 
き用紙 
ラベル紙 
第二原図用紙 

OHP フイルム 

封筒 

厚紙1、2 

+ Custom 1 〜8 

-定形サイズ： 

A 3 口、 B 4 D 、 A 4 ロロ、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、 B 目口、 A6D 
-海外向け用紙サイズ： 

11 x 1 7口、 Legal 口、 Letter 口：:?、口 

-不定形サイズ： 

幅64〜 305 mm 、 長さ148〜 1260 mm 

普通紙100枚 
0 HP フイルム1枚 

往復はがきに d ) ロロ、郡便はがき口 

40枚 

封筒角型2号口、封筒長形3号口、封筒洋長3号口 

10 枚 


〇重要 ） 

•手差しトレイに巧紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要です。詳し 
くは、「手差しトレイに用紙をセットする」を参照して〈ださい。 

-不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズ 
を入力する必要があります。詳しくは、「手差しトレイに不定形サイズの用紙をセットす 
る」を参照してください。 

-手差しトレイに長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支 
えてください。また、用紙の厚さや紙幅により巧紙の送られ方や画質が異なりますので、 
事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。 

•長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432 mm までです。詳しくは、「印 
刷範囲」を参照してください。 

〇 補足 ） 

•手差しトレイにセットできる用紙厚は52〜 216 g / m 2 (45 〜185咕）です。 

• 4 己 kg 紙 （52 g / m 2 )、 または A 4 口な上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく 
給紙されないことがあります。 

•「+ Custom 」 は、ユーザーが任意に登録した巧紙種類の名称に変更できます。登録方法 
については、「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。 

0 参照 _ ) 

• R 115 「印刷範囲」 

• R 130 「手差し卜しイに用紙をセットする」 

- R 133 「不定形サイズの用紙をセットする」 

- R 138 「用紙に独自の名前をつけて使用する」 















用紙に関ずるを意 


用紙に関ずるミ主意 


巧紙のセット、イ呆管、印刷範囲や種類ごとの設定について説明します。使用する用紙の種 
類に合わせて、最適な設定を行ってください。 

〇重要 ） 

-市販されているすべての用紙での印刷結果を保証するものではありません。あらかじめ 
ご了承ください。 


用紙をセツトずるとき 


プリンターに用紙をセットするときの注意事項です。 

〇重要 ） 

•リコー推奨の用紙をご利用ください。それな外を使用した印刷についてはその印刷結果 
はな証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。リコー推奨の用紙については、 
「消耗品一覧」を参照してください。 

-インクジェットき用紙はセットしないでください。定着ユニットへの用紙の巻き付きが 
発生し、故障の原因になります。 

-用紙はが下の向きにセットしてください。 

. 本体給紙卜しイ/500枚増設トレイユニットに50枚増設トレイユニット：印刷面を下 
•手差し卜しイ：印刷面を上 

-手差しトレイにセットするときは、用紙がサイドガイドのつめの下に収まるようにして 
ください。 

•給紙卜しイ、増設トレイにセットするときは、トレイの上限表示を超えないようにして 
ください。 

-用紙をセットした給紙卜しイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてくだ 
さい。卜しイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。 
•セットした用紙のサイズが用紙サイズダイヤルにない場合は、操作部で用紙サイズを設 
定する必要があります。 

-複数の巧紙が重なって送られないよラに、用紙をパラパラとさばいてからセットしてく 
ださい。複数の用紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。 

参照 ) 

• R 225 「消耗品一覧」 


用紙を保管ずるとき 


巧紙をな管するときのを意事項です。 

-用紙はが下の点にを意してな管してください。 

• 湿気の多い巧には置かない。 

-直射日光の当たる所には置かない。 

. 立て掛けない。 

-残った巧紙は、購入時に入っていた袋や箱の中に入れてな管してくださし、。 






5. 用紙のセット 


用紙の種類ごとの注意 

使用できる巧紙種類のを意事項です。 

普通紙 


紙の厚さ 

60〜 105 g / m と （52 〜90咕） 

操作部の設定 

[用紙設定]^ [用紙種類設定：（トレイの名前）]で[表示なし（普通 
紙)]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[トレイ用紙種類]で[普通紙]を選択 

給紙可能トレイ 

すべての卜しイで給紙可 

用紙セツト可能枚数 

• 給紙トレイ1 

IPSiOSP 6330 : 500枚 

IPSiOSP 6320 : 250枚 

IPSiOSP 6310 : 250枚 
• 給紙トレイ2 

IPSiOSP 6320 :150枚 

- 500枚増設トレイ： 500枚 

- 250枚増設トレイ： 250枚 
• 手差し卜しイ：100枚 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないように 
してください。手差し卜しイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ 
卜してください。 

両面印刷 

可 

その他のミち意 

90 g / m 2 (105 kg ) より厚い用紙の場合は、厚さが 90 g / m 2 が下の普通紙 
よりも巧刷速度が遅くなります。 


厚紙（厚紙1 • 厚紙 2) 


紙の厚さ 

1 05-216 g / m 2 (90~ 185咕） 

-[厚紙 1] :105〜 157 g / m 2 (90 〜135咕） 

. [厚紙 2] :1 57-216 g / m 2 (135 〜185咕） 

操作部の設定 

[用紙設定]^ [用紙種類設定： （ 卜しイの名前）]で[厚紙 1] または 
[厚紙 2] を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[卜しイ用紙種類]で[厚紙 1 ] または[厚紙 2] を選択 

給紙可能トレイ 

本体給紙卜しイ1、2、手差しトレイ、500枚増設卜しイで給紙可 

用紙セツト可能枚数 

用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。 

両面巧刷 

不可 

その他の注意 

印刷ま度が普通紙よりも遅くなります。 
























用紙に関ずるを意 


第二原図用紙 


操作部の設定 

[用紙設定]^ [用紙種類設定：（トレイの名前）]で[表示なし（普通 
紙)]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[卜しイ用紙種類]で[普通紙]を選択 

給紙可能トレイ 

本体給紙トレイ1、2、手差しトレイ、500枚増設トレイで給紙可 

用紙セツト可能枚数 

. 本体給紙卜しイ：100枚 
-已〇〇枚増設トレイ：100枚 
• 手差し卜しイ：1枚 

両面印刷 

不可 

その他のミち意 

-第二原図用紙は吸湿によりカールしやすいため、カールが大きい場 
合は橋正してからセットしてください。 

•操作部の[調整管理]メニューの[カールイ岳減]を[する]に設定 
して印刷することをお勧めします。 

-第二原図用紙に印刷するときは、排紙された用紙を1枚ずつ取り除 
くことをお勸めします。 


OHP フイルム 


操作部の設定 

[用紙設定]^ [用紙種類設定：（本体給紙卜しイの名前)]または[用紙 
種類設定：手差しトレイ]で [ OHP ] を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[卜しイ用紙種類]で [ OHP フイルム]を選択 

給紙可能トレイ 

本体給紙トレイ1、2または手差し卜しイ 

用紙セツト可能枚数 

1 枚 

両面印刷 

不可 

その他のミち意 

-印刷ま度が普通紙より遅くなります。 

. モード切替をするため、印刷データを受け始めたタイミングから数 
十秒間の待機状態になります。 

-リコー巧奨の OHP フイルムを使用してください。推奨が外の用紙 
を使用すると、定着ユニットに用紙が卷き付くことがあり、故障の 
原因になります。リコー巧奨の用紙については、 R 225 「ミ肖耗品一 
覧」を参照してください。 

- OHP フイルムをセットするときは、裏表を誤らないようにを意して 
ください。故障の原因となります。 

- OHP フイルムは印刷のたびに、さばいてからセットしてくださし、。 

卜しイにセットしたまま放置していると密着して用紙送りを巧げ 
る原因になります。 

- OHP フイルムに印刷したときは、排紙された OHP フイルムを1枚 
ずつ排紙卜しイから取り除いてください。 

- OHP フイルムを投影するときは、4000 ANSI ルーメンな上の透過型 
才ーパ'-ヘッドプ□ジェクターのご使用を推奨します。 





5. 用紙のセット 


レターへ ッド付き用紙 


操作部の設定 

[用紙設定]^[用紙種類設定：（トレイの名前)]で[しターヘッド]を 
選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[卜しイ用紙種類]で[レターヘッド付き用紙]を選択 

給紙可能トレイ 

すべてのトレイで給紙可 

用紙セツト可能枚数 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないように 
してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ 
卜してください。 

両面印刷 

可 

その他のミち意 

しターへッド紙やビジネス用便寞など、天地の向きや裏表がある用紙 
は、巧紙の向きの設定などによって、正しく印刷されないことがあり 
ます。セット方法については、 R 136 「天地の向き、表裏のある用紙に 
印刷する」を参照してください。 


ラベル紙 


操作部の設定 

[用紙設定]^ [用紙種類設定：（卜しイの名前)]で[ラベル紙]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[卜しイ用紙種類]で[ラベル紙]を選択 

給紙可能トレイ 

本体給紙トレイ1、2、手差しトレイ、500枚増設トレイで給紙可 

用紙セツト可能枚数 

推奨する巧紙種類によってセツト枚数は異なります。 

両面印刷 

不可 

その他のミ主意 

リコー推奨の用紙を使用してください。 


特殊紙 


特殊紙の目を 

ご利用の用紙に印刷した結果、他の用紙種類の設定ではきれいに印刷 
できない場合に特殊紙として設定してください。 

操作部の設定 

[用紙設定]^[用紙種類設定：（卜しイの名前)]で[特殊紙1]~[特殊 
紙 3] を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[卜しイ用紙種類]で[特殊紙 1] 〜[特殊紙 3] を選択 

給紙可能トレイ 

. [特殊紙 1] :すべてのトレイで給紙可 

-[特殊紙 2] :本体給紙トレイ1、2、手差し卜しイ、500枚増設卜し 
イで給紙可 

-[特殊紙 3] :手差し卜しイで給紙可 

用紙セツト可能枚数 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないように 
してくださし V 手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ 
卜してください。 

両面 EP 刷 

不可 



























用紙に関ずるを意 


郵便はがき 


操作部の設定 

操作部で、次の2つを設定します。 

-[巧紙設定]^ [用紙種類設定：（卜しイの名前)]で[厚紙 2] を選択 
-[巧紙設定]^ [用紙サイズ設定：（卜しイの名前）]で陸 R 便八ガキ] 
または[往復八ガキ]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

プリンタードライバーで、次の2つを設定します。 

-[トレイ用紙サイズ]で畦 R 便八ガキ]または[往復八ガキ]を選択 
-[トレイ用紙種類]で[厚紙 2 ] を選択 

給紙可能卜しィ 

本体給紙卜しイ1、2または手差し卜しイ 

用紙セツト可能枚数 

40枚 

セットする用紙の量は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてくださし、。 

両面巧刷 

不可 

使巧できないはがき 

が下のはがきは使用できません。 

-インクジェットプリンター専用はがき 
-絵葉書などの厚いはがき 

-絵入りはがきなど裏写り防止用の粉がついているはがき 
-他のプリンターで一度印刷したはがき 
. 表面加工されているはがき 
-表面に凹凸のあるはがき 

その他のミち意 

-印刷ま度が普通紙より遅くなります。 

-絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙 
□ーラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。 




5. 用紙のセット 


〇補足 ） 

-郵便はがきをセツトするときは図のように、さばいて端をそろえます。 



-郵便はがきが反っていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があ 
ります。セツトする前に反りが下図の範囲になるよラに直してください。 

• 八ガキの表面 （ 宛先記入面）に印刷する場合 



• 八ガキの裏面に印刷する場合 













用紙に関するを意 


郵便はがきの先端部が曲がっていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出 
る場合があります。セツトする前に先端部を図のよラに指でのして曲がりを直してくだ 
さし、。 



•郵便はがきの裏面にバリ（裁断したときにできた返し）があるときは、郵便はがきを平 
らなところに置き、定規などを水平に1~2回動かして、郵便はがきの4辺のバリを取り 
除き、バリを取り除いたときに出た紙粉を仏います。 

•郵便はがきを本体トレイにセットする場合は、印刷面を下にして、郵便はがきの上側を 
卜しイの手前に向けてセットします。 



BVN069 


-郵便はがきを手差し卜しイにセツトする場合は、印刷面を上にして、郵便はがきの上側 
を本体に向けて差し込みます。 



BVN070 


-郵便はがきの両面に印刷する場合は、裏面^表面の順で印刷すると、より良い印刷品質 
カリ寻られます。 


















5. 用紙のセット 


封筒 


操作部の設定 

[用紙設定]^[用紙種類設定：（卜しイの名前)]で[封筒]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[トレイ用紙種類]で[封筒]を選択 

給紙可能トレイ 

本体給紙卜しイ1、2、手差しトレイ、500枚増設トレイで給紙可 

用紙セツト可能枚数 

10 枚 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないように 
してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ 
卜してください。 

両面印刷 

不可 

その他のミち意 

印刷ま度が普通紙よりも遅くなります。 


〇補足 ） 

•和封筒を手差しトレイにセットする場合は、印刷面を上にしてセットしてください。開 
いた状態のフラップ（ふた）は、セット方向の反対側になります。印刷するときは、プ 
リンタードライパーの[その他]タブを選択し、[180度回転]にチェックを入れて印刷 
してください。 



BVN071 


-洋封筒を印刷するときの印刷面の方向は、和封筒と同様のセット方向になります。フラッ 
プ（ふた）は閉じた状態でち側にくるようにセットしてください。 



BVN072 

























用紙に関するを意 


•印刷するときは、プリンタードライバーおよび操作部で、封筒のサイズを設定してくだ 
さい。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。 

•手差しトレイで印刷する場合は、プリンタードライバーで指定した巧紙方向と、卜しイ 
にセットする巧紙方向が一致していることを確認してください。 

-推奨封筒 

. 八ート社製レーザーき巧封筒長3ホワイト 
. 八ート社製しーザーき巧封筒洋長3ホワイト 
. 八ート社製しーザーき巧封筒角2ホワイト 
•淋）山懐製白•ケント封筒長4純白 80 g / m 2 
-推奨品な外の封筒では、正しく印刷されないことがあります。 

•封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の折り目をしっかりと押さえてからセットしてく 
ださい。また封筒が反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。 
•印刷後、封筒が大きく力ールしたときは、しごいて直してください。 

•場合によっては、封筒の長辺の端に細かいしわができて排紙されたり、裏面がミちれて排 
紙されたり、ぼやけて印刷されることがあります。また黒くベタ刷りする場合に、封筒 
の巧紙が重なりあっている部分にスジが入ることがあります。封筒レバーを操作するこ 
とで印刷状態が改善されることがあります。詳しくは、「封筒レバーの操作」を参照して 
ください。 

参照 ) 

- R 126 「不定形サイズの用紙をセットする」 

• R 133 「不定形サイズの用紙をセットする」 

• R 198 「封筒しパーの操作」 



5 . 用紙のセット 


使用できない用紙 


使用できない用紙に関する説明です。 

〇重要 ) 

-な下のような巧紙は使用しないでください。 

-インクジェットき用紙 
•インクジェットき用 OHP 用紙 
-ジェルジェットき用紙 
-しわ、折れ、破れ、端が波巧っている用紙 
-力ール（反り）のある巧紙 
• 湿気を吸っている用紙 
-乾燥して静電気が発生している用紙 
-一度印刷した用紙 

他の機種（モノクロ •カラー複写機、インクジェットプリンターなど）で印刷された 
ものは、定着温度の違いにより定着ユニットに影響を与えることがあります。 

•表面が加工された用紙（指定巧紙を除く） 

-感熱紙やノンカーボン紙など特殊な巧紙 
-厚さが規定な外の用紙（極端に厚い-蓮い巧紙） 

. ミシン目などの加工がされている用紙 

•糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙 

-ステープラー-クリップなどを付けたままの用紙 

•写真用のはがき、インクジェット用のはがき 

-絵入りはがきなど裏写り防止巧の粉がついているはがき 

-私製はがき 

絵はがきなどの厚いはがき、絵入りはがきなど裏写り防止巧の粉のついているはがき、 
他のプリンターで一度印刷したはがき、ま面加工されているはがき、表面に凹凸のあ 
るはがき 


〇補足 ） 

•絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止巧の粉が給紙口ーラーに付着し、給 
紙できなくなる場合があります。 

-パンチ穴など巧のある用紙を使用すると、紙づまりや用紙サイズの誤検巧がおこる場合 
があります。 

•プリンターに適切な巧紙でも、保を状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質のあ下、故 
障の原因になることがあります。 




用紙に関するを意 


印刷範囲 


印刷範囲についての説明です。 
本機の印刷範囲は1^(下の図のとおりです。 


♦用紙 


給ホ氏方向 



〇補足 ） 

•プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては印刷範囲かのを白まで印刷するこ 
とができますが、上下左ち 4.2 mm ずつは推奨する印刷範囲に含まれていません。 

-縁無し印刷には対応していません。 

-手差しトレイに長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って 
支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なります 
ので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。 

-長尺紙は給紙方向に巧して長さ 1260 mm まで印刷できますが、推奨する印刷範囲は 
432 mm までです。 














5. 用紙のセット 


15 mm 


〇補足 


•プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができ 
ますが、上下左ち 4.2 mm ずつは品質保証対象外となります。 

♦封筒 


10 mi 


m 


10 mm 

<- 


10 mm 


補足 


封筒の表面（宛名の面）の上図の範囲（印刷推奨範囲）に印刷できます。裏面には印 
刷しないでください。 


はがき 



4.2mm 


4.2mm 


づ 


4.2mm 


4.2mm 


□ DDDDDD 


T 

印刷推奨範囲 


印刷推奨範囲 
























用紙をセツトする 


用紙をセツトずる 


給紙卜しイや手差しトレイに用紙をセツトする方法について説明します。 


給紙トレイ（標準)、増設トレイに用紙をセットずる 


給紙卜しイ、増設卜しイへの用紙のセツト方法について説明します。 

給紙トレイと増設トレイの用紙のセツト方法は同じです。ここではトレイ1を例に説明します。 
〇重要 ) 

-セツトする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてくださ 
し、。 紙づまりの原因になることがあります。 

. —つの卜しイに、異なる種類の用紙を混在させないでください。 

-印刷中に、前カバーや手差しトレイの開閉、給紙トレイの引き出しを行わないでくださし、。 



B 5 口、 A 5 口、 A 6 口、 11x17 口 、 Legal 口、 Letter ロロ 、 sVgXSVs 口の巧紙を本体給紙トレ 
イにセットするときは、用紙サイズダイヤルを「*」に合わせて、操作部で用紙サ 
イズを設定します。詳しくは、「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットす 
る」を参照してください。 

不定形サイズの用紙をするときは、用紙サイズダイヤルを「*」に合わせて、操作 
部で巧紙サイズを設定します。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参 
照してください。 

ク前面を持ち上げて引き抜きます。 
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5. 用紙のセット 


ぶ用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、用紙ガイドを広げます。 



4 セットする用紙の厚さに応じて、トレイの底板にある緑色の用紙圧変更 
スイッチを切り換えます。 

紙厚が 157 g / m 2 (135 kg ) よりも厚い用紙をセットするときは、スイッチを奥側にス 
ライドさせます。 



5 用紙をセットする前に、用紙をよくさばきます。 



BVN209 











用紙をセツトする 


6 印刷する面を下にして用紙をセットします。 



BVN221 


/用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、セットした用紙サイズに 
合わせます。 

用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合 
は、用紙ガイドを操作して調整してください。 

巧紙ガイドを用紙にきつく押し当てすぎると、給紙がうまくいかない原因になるの 
で注意してください。 

セットした用紙を給紙卜しイの中で大きく動かさないでください。卜しイ底板の際 
間に巧紙端部が入り、紙づまりや用紙折れの原因になります。 



BVN081 


夕前面を持ち上げるよラにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと 
押し込みます。 



BVN082 
































5. 用紙のセット 


用紙サイズを変更ずる 

給紙卜しイ、増設トレイの用紙サイズを変更する方法について説明します。 

〇重要 ） 

-セツトする巧紙のサイズ-用紙の方向に、用紙サイズダイヤルの表示を必ず合わせてく 
ださい。用紙サイズダイヤルの表示があってないと、機械内部を巧したり、思い通りの 
印刷ができない原因になります。 

/給紙トレイを止まる位置まで引き出します。用紙サイズダイヤルの表示 
を、セットする用紙のサイズ•用紙の方向に合わせます。 



B 5 口、 A 5 口、 A 6 口、 11X17 口 、 Legal 口、 Letter ロロ、口の巧紙を本体給紙トレ 
イにセットするときは、用紙サイズダイヤルを「*」に合わせて、操作部で用紙サ 
イズを設定します。詳しくは、「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットす 
る」を参照してください。 

不定形サイズの用紙をするときは、用紙サイズダイヤルを「*」に合わせて、操作 
部で巧紙サイズを設定します。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参 
照してください。 

ク前面を持ち上げて引きおきます。 
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用紙をセツトする 


ぶ用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、用紙ガイドを広げます。 



4 セットする用紙の厚さに応じて、トレイの底板にある緑色の用紙圧変更 
スイッチを切り換えます。 

紙厚が 157 g / m 2 (135 kg ) よりも厚い用紙をセットするときは、スイッチを奥側にス 
ライドさせます。 



5 用紙をセットする前に、用紙をよくさばきます。 



BVN209 











5. 用紙のセット 


6 印刷する面を下にして用紙をセットします。 



BVN221 



/用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、セットした用紙サイズに 
合わせます。 

用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合 
は、用紙ガイドを操作して調整してください。 

巧紙ガイドを用紙にきつく押し当てすぎると、給紙がうまくいかない原因になるの 
で注意してください。 

セットした用紙を給紙卜しイの中で大きく動かさないでください。卜しイ底板の際 
間に巧紙端部が入り、紙づまりや用紙折れの原因になります 



BVN081 


8 A 4 口より大きいサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを引き出 
します。 

夕延長トレイの2力所のロックを内側にスライドさせて外します。 
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BVN222 





















w 延長トレイを引き出します。 


用紙をセツトする 



//延長トレイの2力所のロックを外側にスライドさせて元に戻します。 

延長卜しイのロックがきちんとロックされていないと、用紙が正しく送られない原 
因になります。 



12 用紙をセットしてから、前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し 
込み、奥までゆっくりと巧し込みます。 



13 延長トレイを引き出した場合は、付属の給紙トレイカバーを取り付けます。 

両面印刷 ユニッ トを装着しているときは、本体に給紙トレイカバーを取り付けるこ 
とはできません。取り付け方については、「給紙トレイカバーの取り付け方」を参照 
してください。 

€>参照 ) 

- R 124 「給紙トレイカバーの取り付け方」 

- R 125 「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする」 

- R 126 「不定形サイズの用紙をセットする」 
























5. 用紙のセット 


給紙トレイカバーの取り付け方 

給紙卜しイカバーの取り付け方を説明します。 

〇重要 ） 

-両面印刷 ユニッ トを装着しているときは、本体に給紙トレイカバーを取り付けることは 
できません。 

/ブラケット （2 個）を本機の背面に取り付けます。 



クねじを締め、ブラケットを固定します。 



3 給紙トレイカバーの外側の巧にブラケットの突起部を差し込み、給紙卜 
レイカバーを取り付けます。 



BVN227 





























用紙をセツトする 


〇補足 ） 

-給紙トレイカバーには取り付け用の巧が4つあります。巧の上には目印の突起があります。 
•給紙トレイカバーを本体トレイのカバーとして本体に取り付けるときは、か側2 つの 穴 
を使用します。 

-給紙卜しイカバーを増設トレイのカバーとして増設トレイ ユニツ トに取り付けるとき 
は、内側2つの穴を増設トレイに付いている突起部に差し込んで使用します。 

用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセツトずる 

巧紙サイズダイヤルにないサイズの用紙の設定方法について説明します。 

本体給紙トレイに B 日口、 A 日口、 A6 口、り X17 口、 Legal 口、 Letter ロロ、日口の用紙をセツ 
卜したときは、操作部で用紙サイズを設定する必要があります。 

/給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「关 J に合わせて、用紙をセットし 
ます。 


ク操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


ぶ [▼] レ]キーを巧して[用紙設定]を選択し、 [0K] キーを巧します。 
曰六ニュー 1/5 t\m 


困が i をち I 


調袋/昔巧 

けううパき那 

用紙設定メニューが表示されます。 

4 [ t ] [ a ] キーを巧して[用紙サイズ設定：トレイ 1] を選択し、に K ] キー 
を押します。 

国用紙設定 1/5 tm 

巧化タイス設定:手差しトレイ’ 


巧がブパ設定; 


巧化タイス i ミを；トレイ2 


巧紙サイズの選択画面が表示されます。 




























5. 用紙のセット 


5 スクロールキーを 巧してセットした用紙サイズを選択し、 [0 K ] キーを 
押します。 


<脚化ブイス：トレイ11/3く>に白 

A 3 日 

B 4白 

A 4 D 

A 4 曰 

IB 已 

目已口 


設定が確定し、約2秒後に給紙トレイの選択画面に戻ります。 

夕[メニュ ー] キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 

不定形サイズの用紙をセットずる 

給紙卜しイ、増設トレイユニットに不定形サイズの用紙をセットする方法について説明です。 
〇重要 ） 

-不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部およびプリンタードライバーの両方 
で用紙サイズを設定してください。 

-給紙トレイにセットできる巧紙サイズの範囲は、な下のとおりです。 

. 本体給紙卜しイ： 

縦148〜 432 mm 、 横90〜 297 mm 
-己00/250枚増設卜しイ： 

IPSiO SP 6330/6310 :縦148〜 432 mm 、 横182〜 297 mm 
IPSiO SP 6320 :縦 182~432 mm 、 横 182~297 mm 
-不定形サイズの設定ができないアプリケーシヨンでは印刷できません。 

•給紙トレイにセットできない長さの用紙は、手差しトレイにセットして〈ださい。印刷 
を行う場合は、プリンタードライバーから手差しトレイを選択して印刷してください。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 



















用紙をセツトする 


ク [▼] レ]キーを押して[用紙設定]を選択し、 [0 K ] キーを押します。 
I 曰パニュー 1/5 t \ m \ 


匯化 i をち I 


調袋/昔巧 

_ けわパき抓 

用紙設定^ — IL 一 が表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを押して[用紙サイズ設定：トレイ 1] を選択し、に K ] 
キーを巧します。 

呂巧化設定 1/5 tm 

巧化タイス設定;手差しトレイ’ 


巧がタイス設定; 


巧化タイス i ミを：トレイ2 

巧紙サイズの選択画面が表示されます。 

4 スクロールキーを押して[不定形サイズ]を選択し、に K ] キーを押します。 
<用•化タイス；トレイ13/3 « M 0 KJ 
5おお日 往ないガキ D 

往ほいガキ □ 韩博いガキ D 


イ''疋巧ミサづス 


不定形サイズの設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを押して給紙方向に対して横のサイズ入力し、 [0 K ] キー 
を押します。 

く不定おタイズ：トレイじ m 

サイズを ； キーで入力 ■ 

3 H 2 9 7.0 mm 
<90.0^297.0 0.1 ごと > 

巧し続けると Jmm 、10 mm 単位でスクロールします。 

縦の入力画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを入力し、に K ] キー 
を押します。 

<ホ定形タイス：トレイ1〉 m 

サイズを クキーで入力 
タテ [ 21 0. 0 ]mm 
<148.0-432.0 0.1 ごと > 

設定が確定し、約2秒後に巧紙サイズの選択画面に戻ります。 

7 [メニュー]キーを 押します。 

通常の画面に戻ります。 





5. 用紙のセット 


用紙種類を設定ずる 

巧紙の種類の設定方法について説明します。セットした用紙の種類を設定することで、よ 
り適切な印刷を行うことができます。 

r + Customj に登録した用紙種類を選択することもできます。詳しくは、「用紙に独自の名 
前をつけて使用する」を参照してください。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] [▲] キーを巧して[用紙設定]を選択し、 [0 K ] キーを押します。 
曰ソニュー 1/5 ぐに回 


困が i をち I 


i 间袋/管巧 

けううパき報 

巧紙設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを巧して[用紙種類設定：トレイ 1] を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 

I 呂用紙設定 3/5 ;圆| 


用化巧美 li ミをトレイ 


巧化巧锦設定；トレイ2 
用化巧巧記を：トレイ3 

用紙種類の選択画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを巧してセットした用紙の種類を選択し、 [0 K ] キーを巧 
します。 


く巧巧；トレイ1> 2/7 tm 


特夕东巧2 
色が 



設定が確定し、約2秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。 
































用紙をセツトする 


5 [メニュ ー] キーを 押します。 

通常の画面に戻ります。 

0補足 

•オプションの両面印刷ユニットを装着している場合でも、普通紙、再生紙、し夕一へッ 
ド付き巧紙な外の用紙種類は、両面印刷ができません。 

0参照 _ ) 

• R 138 「用紙に独自の名前をつけて使用する」 



5. 用紙のセット 


手差しトレイに用紙をセツトずる 


手差しトレイへの用紙のセット方法について説明します。 

手差しトレイには、普通紙 L 乂外にはがきや A 3 口より長い用紙など、給紙トレイにセットで 
きない用紙をセットすることができます。 

〇重要 ） 

•セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。 
• A 3 口が上の長さの用紙は1枚ずつセットし、正しく用紙が送られるよラに手で持って支 
えてください。また、用紙の厚さや紙幅により巧紙の送られ方や画質が異なりますので、 
事前にご使用になる巧紙で印刷結果を確認してください。 

/手差しトレイの上部を巧して開けます。 



BVN090 


クサイドガイドを広げ、印刷面を上にして用紙が突き当たるまで差し込み 
ます。 



BVN091 























用紙をセツトする 


J サイドガイドを用紙に巧し当てます。 



〇補足 ） 

-セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。 
•不定形サイズの用紙をセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用 
紙サイズを設定してください。不定形サイズの設定については、「不定形サイズの巧紙を 
セットする」を参照してください。 

•厚紙、 OHP フィルム、はがきなどをセットするときは、必ず操作部またはプリンタード 
ライバーで厚紙または OHP フィルムの設定をしてくださし^。用紙の種類の設定について 
は、「給紙トレイの用紙種類を設定する」を参照してください。 

• A 4 口より長い用紙をセットするときは、延長手差しトレイを引き出します。 

•45 kg 紙、または A 3 口な上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されな 
いことがあります。 

0参照' ) 

- R 133 「不定形サイズの用紙をセットする」 

• R 134 「用紙種類を設定する」 


















5. 用紙のセット 


定形サイズの用紙をセツトずる 

手差しトレイに定形サイズの用紙をセツトする方法について説明です。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] レ]キーを巧して[用紙設定]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
曰パニュー 1/5二陋 


困が i をち I 


調袋/管巧 

けううパき報 

用紙設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを巧して[用紙サイズ設定：手差しトレイ]を選択し、に K ] 
キーを巧します。 

I 呂用化設定 1/5 ;函| 


巧がタパ i ミち;手差しトレイ 


巧がクバ設定；トレイ1 
巧化タパ設定；トレイ2 

手差しトレイの用紙サイズの選択画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを巧して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わ 
せを選択し、 [0 K ] キーを巧します。 


<用化タイス:キ至し > 2/4 く ►凹 U 

A 5 g 

A 5 口 

IB 6 □圓 

A 6 D 

1い 17 D 

敝14 口 


設定が確定し、約2秒後に巧紙設定画面に戻ります。 

5 [メ ニユ ー] キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 






























用紙をセツトする 


不定形サイズの用紙をセツトずる 

手差しトレイに不定形サイズの用紙をセツトする方法について説明します。 

〇重要 ） 

-不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙 
サイズを設定してください。 

-不定形サイズの設定は、操作部での設定よりもプリンタードライバーでの設定が優先さ 
れます。プリンタードライバーで用紙サイズを設定している場合は、操作部からの設定 
は不要です。ただし、 RPCS な外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操 
作部で設定する必要があります。 

-手差し卜しイにセツトできる用紙サイズの範囲は、縦148〜 1260 mm 、 横 64~305 mm です。 
-不定形サイズの設定ができないアプリケーシヨンでは、印刷できません。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 

,[▼][▲] キーを巧して[用紙設定]を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 
曰メニュー 1/5二陋 


国化 i をち I 


調袋/管巧 

け巧パき抓 

用紙設定画面が表示されます。 

•?[▼][▲] キーを巧して[用紙サイズ設定：手差しトレイ]を選択し、に K ] 
キーを巧します。 

I 呂用化設定; 1/5 ;函| 


巧化タパ i ミを;手差しトレイ 


巧がタパ設定；トレイ1 
巧化タパ設定；トレイ2 


手差しトレイの用紙サイズの選択画面が表示されます。 

































5. 用紙のセット 


<[▼][▲] キーを押して[不定形サイズ]を選択し、 [0 K ] キーを押します。 
<巧化タイス;キミし > が H ; ►剛1 


巧形2ち日 
巧長3号日 


長形3号 D 


不定形サイズ 


不定形サイズの入力画面が表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを巧して給紙方向に対して横のサイズを入力し、に K ] キー 
を押します。 


く不定おサパ;丰差し〉 

I0KI 

サイズを^キーで入力 

3 つ 

297.0 

mm 

<64.0-305.0 

0.1 ごと> 


夕 


押し続けると 1 mm 、 10 mm 単位でスクロールします。 

縦の入力画面が表示されます。 

[▼][▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを入力し、に K ] キー 
を押します。 


くす定おサパ:手差し〉 
サイズを^キーで入力 

タテ I 210.0 


ml 


mm 


<148.0-1260.0 0.1 ごと > 


設定が確定し、約2秒後に巧紙サイズの選択画面に戻ります。 

7 [メニュー]キーを 押します。 

通常の画面に戻ります。 

用紙種類を設定ずる _ 

巧紙の種類の設定方法について説明します。セットした用紙の種類を設定することで、よ 
り適切な印刷を行うことができます。 

r + Customj に登録した巧紙種類を選択することもできます。詳しくは、「用紙に独自の名 
前をつけて使用する」を参照してください。 

〇重要 ） 

-厚紙や 0 HP フィルムを手差しトレイにセットしたときは、必ず用紙の種類を設定してく 
ださい。 




用紙をセツトする 


/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] レ] キーを巧して[用紙設定]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
曰メニュー 1/5二陋 


困が i をち I 


調袋/昔巧 

けううパき報 

用紙設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] レ] キーを巧して[用紙種類設定：手差し トレイ] を選択し、に K ] 
キーを巧します。 

I 呂用化設定 2/5 ;函| 

巧化タイス設定：トレイ3 ■ 

巧がクバ i さを；トレイ4 


巧化巧須設定;手差しトレイ 


巧紙種類の選択画面が表示されます。 

4 [▼][▲] キーを巧してセットした用紙の種類を選択し、に K ] キーを巧します。 



設定が確定し、約2秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。 

5 [メ ニュ ー] キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 

P 補足 つ 

•オプションの両面印刷ユニットを装着している場合でも、普通紙、再生紙、レターへッ 
ド付き巧紙な外の用紙種類は、両面印刷ができません。 

0参照 _ ) 

- R 138 「用紙に独自の名前をっけて使用する」 




































5. 用紙のセット 


天地の向き、表裏のある用紙に印刷ずる 

天地の向き、表裏のある用紙（レターヘッド紙）に印刷するときの、セット方法につぃて 
説明します。 

レターヘッド紙やビジネス用便寞など、天地の向きや表裏のある用紙は、正しく印刷され 
なぃことがあります。操作部の[メニュー]キーを押し、抑刷設定 H 卜般設定 H [レター 
へ ッド紙使巧設定い [使用す る 惟時)]もしくは[使用する（自動判定)]と、[使用しな 
ぃ]を設定したときでは用紙のセット方向が異なります。用紙のセット方向につぃては、な 
下の表を参照してくださぃ。[使巧する（自動判定)]に設定したときは、 RPCS プリンター 
ドライバーの用紙種類設定で[レターヘッド付き用紙]を選択した場合にレターヘッド紙 
印刷を行ぃます。 

し ター ヘッド紙に ついては、 「用紙の種類ごとのを意」を参照してください。 


用紙のセツト方向 


トレイト4 


[レターヘッド紙 
使用設定]を使用 
する場合 


[レターヘッド紙 
使用設定]を使用 
しない場合 


手差しトレイ 


[レターヘッド紙 
使用設定]を使用 
ずる場合 


[レターヘッド紙 
使用設定]を使用 
しない場合 


片面印刷 


oav 


ABC 


両面 EP 刷 
D 


oav 


ABC 


片面印刷 


c? 


> 

巧 

〇 


> 

巧 

〇 


両面印刷 


> 

巧 

〇 


> 

巧 

〇 


卜しイ4の巧応機種は、 IPS の SP 6320のみです。 
























































































用紙をセツトする 


〇補足 ） 

•印刷の途中で片面印刷から両面印刷になった場合、1部目と2部目 L 乂降で片面印刷の印 
刷面が異なる場合があります。片面印刷を同一にしたいときは、片面印刷のページと両 
面印刷のぺージで給紙するトレイを分けて、片面印刷を給紙するトレイは両面印刷不可 
の設定をしてください。 

-両面印刷禁止に設定してあるトレイから給紙した場合、両面印刷は解除されます。 

-不定形サイズの設定は、操作部での設定よりもプリンタードライバーでの設定が優先し 
ます。プリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、 
RPCS な外のプリンタードライバーを使用して印刷する時は、操作部で設定する必要が 
あります。 

-印刷方法については、プリンタードライノのヘルプを参照してください。 

参照 ) 

• R 106 「用紙の種類ごとのを意」 



5. 用紙のセット 


用紙に独自の名前をつけて使用ずる 


用紙に独自の名前を付けて登録できます。 


用紙種類の登録から使用ずるまでの流れ 


用途にあった用紙種類を選び、ユーザー用紙種類として独自の名前を付けて登録し、印刷 
するまでの流れを説明します。 

ここでは、「巧紙名称」を「八ガキ」と名前をつけて登録し、手差しトレイからの印刷を例 
としています。 

〇重要 ） 

-この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。 

. 本機とお使いのパソコンとの間で双方向通信が働いているときに使巧できます。 

. RPCS プリンタードライバーで使用できます。 

. プリンタードライバーの「設定内容の保を/呼び出し」機能には対応していません 。ユー 
ザー巧紙種類として登録した巧紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」に 
置き換わります。 

-ご使用になっているプリンタードライバーの各国言語な外で名称を登録すると、プリン 
夕ードライノ く一で文字が正しく表示されない場合があります。 

-英数カタカナ半角文字 L 乂かの名称を登録すると、本機操作部の画面の文字が正しく表示 
されない場合があります。 

. ユーザー用紙種類の名称はログ収集の対象にはなりません。 

♦ r 用紙名称 J を「八ガキ J として手差しトレイから印刷ずる場合のステップ 1〜4 

1 )Web Image Monitor で、用紙種類に名前をつけて登録します。印刷する際、登録した 
ユーザー用紙種類の名称をプリンタードライバーで選択すると、用紙種類が自動で 
選択されます。 

「用紙名称」に「八ガキ」と名前をつけ、「用紙種類」は「厚紙2」を選びます。 
設定について詳しくは、「用紙種類に名前をつけて登録する」を参照してください。 
习 Web Image Monitor で、トレイにユーザー用紙種類を設定します。 

手差しトレイの用紙種類を「+八ガキに ustomi )」 に設定します。 

設定について詳しくは、「卜しイにユーザー用紙種類を設定する」を参照してください。 

3) 本機の給紙卜しイに使用したい用紙をセッ S します。 

手差しトレイにはがきをセットします。 

設定について詳しくは、「用紙をセットする」を参照してください。 

4) RPCS プリンタードライバーで、登録した用紙種類に印刷をします。 

「用紙種類」から「+八ガキ」を選び、印刷します。「用紙種類」として「+八ガキ」 
を選択することで、はがきを印刷するときに適した厚紙が自動で設定されることにな 
ります。巧途に合った名称をつけることができるので、用紙選択が容易になります。 
設定について詳しくは、「登録した用紙種類に印刷をする」を参照してください。 








届紙に独自の名前をつけて使用する 


〇 補足 ） 

-最大8種類までユーザー用紙種類を登録できます。 

-双方向通信の働く条件に関しては、『ソフトウェアガイド』 の 「双方向通信が働く条件」 
を参照してください。 

参照 ) 

• R 117 「用紙をセットする」 

• R 139 「用紙種類に名前をつけて登録する」 

. R 141 「トレイにユーザー用紙種類を設定する」 

- R 142 「登録した用紙種類に印刷をする」 


用紙種類に名前をつけて登録ずる 

Web Image Monitor の管 I 里者モードで設定します。 

〇重要 ） 

-英数カタカナ半角文字な外の名称を登録すると、本機操作部の画面の文字が正しく表示 
されない場合があります。 

/ Web ブラウザを起動し、 Web ブラウザーのアドレスバーに 「 http :// (本機 
の IP アドレス、またはホスト名） / j と入力し、本機にアクセスします。 

IPv 4 アドレスを入力する場合、各セグメントの先頭につく「0」は入力しないでくだ 
さし、。例えば「192.168.001.010」の場合は、「192.168.1.10」と入力します。 

SSL (暗号化通信）の設定を有効にしている場合、 「 https :// 体機の IP アドレス、ま 
たはホスト名）/」と入力します。 

Web Image Monitor のトップページが表示されます。 

ク Web Image Monitor のトップぺージで、[ログイン]をクリックします。 

ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。 

ぶログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をク 
リックします。 

ログインユーザー名とログインパスワードは管理をにお問い合わせください。 

4 画面左のメニューから[設定]をクリックします。 

S [機器]エリアの[ユーザー用紙種類]をクリックします。 











5. 用紙のセット 


6 U (下の項目を設定します。 

はがきに印刷する場合を例にして説明します。 

-用紙名称：用紙の用途を判別できるような名称を入力します。 

「八ガキ」と入力します。 

-用紙種類：用途にあった用紙の種類をドロップダウンメニューから選びます。 
「厚紙2」を選択します。はがきを印刷する場合は、用紙種類として「厚紙2」を 
設定しておきます。設定が不適切な場合、紙詰まりなどの原因になります。 

—い1 □ヴァか 

おないのお帯る webimageMonl 脚 a i B B 9* 



7 [ OK ] をクリックします。 

P 補足 つ 

• 設定項目の詳細は 、 Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 

-最大8種類までユーザー用紙種類を登録できます。 

.使用する用紙と用紙種類との関係にっいては、「用紙の種類ごとのを意」を参照してくだ 
さい。 

0参照 ) 

• R 106 「用紙の種類ごとのを意」 


















用紙に独自の名前をつけて使用する 


トレイにユーザー用紙種類を設定ずる 

給紙トレイと登録した用紙種類を関連付けます。 

印刷する前に、給紙トレイに用紙をセットします。 Web Image Monito しまたは本機の操作 
部を使って、卜しイにユーザー巧紙種類を設定します。 

Web Image Monitor からトレイの設定をずる 

Web Image Monitor で給紙トレイへの用紙種類の設定をします。 

/ Web Image Monitor に管理者モードで□グインします。 

ク画面左のメニューから[設定]をクリックします。 

J [機器]エリアの[用紙]をクリックします。 

4 設定したいトレイの[用紙種類：]をユーザー用紙種類にして、登録し 
ておいた用紙種類の名称を選びます。 



先程登録した「八ガキ」は [+ 八ガキに ustomi)] と表示されています。ここでは 
例として、手差し卜しイにユーザー用紙種類「八ガキ」を設定しました。 
必要に応じてその他の項目を設定します。 

5 [0 K ] をクリックします。 

夕[ログアウト]をクリックします。 

7 Web ブラウザーを閉じます。 

〇補足 ） 

-給紙トレイに用紙をセットする方法については、「巧紙をセットする」を参照してくださし、。 
-用紙種類を本機の操作部から設定する方法については、「手差しトレイに用紙をセットす 
る」を参照してください。 

参照 ) 

•R117 「用紙をセットする」 

• R130 「手差しトレイに用紙をセットする」 
















5. 用紙のセット 


登録した用紙種類に EP 刷をずる 

登録した用紙種類を選択して印刷します。 

〇重要 ) 

- RPCS プリンタードライバーで使用できます。 

• 本機とお使いのパソコンとの間で双方向通信が働いているときに使巧できます。 

-「設定のなを/呼び出し」機能には対応していません。ユーザー用紙種類として登録した 
用紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」に置き換わります。 

-ご使巧になっているプリンタードライバーの各国言語な外で名称を登録すると、プリン 
夕ードライノ く一で文字が正しく表示されない場合があります 
-ユーザー用紙種類の名称はログ収集の対象にはなりません。 

/印刷する文書に印刷指示をします。 

クプリンタードライバーの印刷設定の[印刷設定]タブで、[用紙種類：] 
から登録しておいた用紙種類を選択します。 

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷設定]タブをクリックします。 

ぶ印刷の指示をします。 

あらかじめ登録しておいた設定で印刷されます。 

0補足 ') 

-設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 




6. 消耗品の交換 


消耗品の交換方法について説明します。 

消耗品はお早めにおボめくださることをお勧めします。消耗品をお買いホめの際は、「ミ肖耗 
品一覧」を参照してください。 

トナーカートリッジを交換ずる 


トナーカートリツジの交換方法について説明します。 


A 警告 



-トナー(使用ミ斉みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に 
投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。 



0 

-トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気 
のある場所にイ呆管しないでください。引火して、やけどや火災の原因に 
なります。 



0 

-本裝品に使用しているポリ袋-手袋などを乳幼児の近くに放置しないで 

ください。□や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。 



A ミち意 



^ •トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供 
m の手に軸れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込 
W んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。 

i 

^ •トナー(使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、多量の水でラが 
m いをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診 
W 断を受けてください。 

i 

^ •トナー(使用済みトナーを含む）が目に入った場合は、直ちに大量の水 

m で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 

i 

^ •トナー(使用済みトナーを含む）を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大 

m 量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


143 
















已.消耗品の交換 


〇 •紙づまりの処置やトナー(使用ミ斉みトナーを含む）を補給または交換す 

るときは、トナーで衣服や手などを巧さないようにを意してください。卜 
ナーが手な どの皮雇 についた場合は、石験水でよく洗い流してください。 
.衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗ラなど加熱 
するとトナーがホに染み付き、ミちれが取れなくなることがあります。 


-トナー容器を無理に開けないでください。トナーが飛び散った場合、卜 
ナーを吸い込んでしまったり、服や手をミちす原因となります。 


• 使用るみのトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れてイ呆管し 
てください。 



本機のトナーカートリッジは、トナー、感光体、廃トナー回収部が一体になっております。 
トナーの残量が少なくなった、感光体の寿命が近い、または廃トナー回収部が満杯になっ 
たなど、いずれかの状況になると、トナーカートリッジの交換が必要になります。 

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作部に次のメッセージが表示されますので、 
新しいトナーカートリッジを用意してください。 


力ートリッジ交換準備 


^補かと： L - r 文まが刷 r サ巧イ情卽 

「力ートリッジ交換準備」力 《 表示された後、およそ200枚の印刷を行うと、次のメッセージ 
が表示されます。 


岛カートリッジもうすぐ交換 


補かと: I -;!文まが刷]サ巧イ情卽 


「カートリッジもうすぐ交換」が表示された後、印刷を続行することはできますが、印刷結 
果はな証いたしかねます。印刷面にかすれ、ス义巧れが発生する場合は、新しいトナー 
力ートリ ッジに交換してください。 

操作部に次のメッセージが表示されると、印刷が停止します。新しいトナーカートリッジ 
に交換してください。 


因カートリッジ交換時期 


カートリッジを交換してくだ 
さい。 



























トナーカートリッジを交換する 


〇重要 ） 

-前カバーを開けたまま長時間放置しないでください。トナーカートリッジは、長時間光 
に当てると性能がイ岳下します。トナーカートリッジの交換はすみやかに行ってください。 
-トナーカートリッジを斜めに立てかけたり逆さまにしないでください。 

-トナーカートリッジの印刷可能ページ数の目安はな下のとおりです。 

• 初期同捆のトナーカートリッジ：約3,00〇ぺージ 
-交換用トナーカートリッジ： 

IPSiOSP トナーカートリッジ6100 :約6,000ぺージ 
IPSiO SP トナーカートリツジ6100 H :約15,000ぺージ 
-環境貢献トナー 

IPSiOSPEC トナーカートリッジ6100 :約6,000ぺージ 
IPSiO SPEC トナーカートリツジ6100 H :約15,000ぺージ 
•印刷可能ページ数は、 A4 サイズで、 「IS0/IEC 19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初 
期設定値の場合です。 「IS0/IEC 19752」とは、国際標準化機構 (International Organization 
for Standardization) より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。 
-トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決ま 
ります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類•サイズ、セット方向、印刷内 
容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間 
によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。 

-な下の不具合が出た場合は、トナーカートリッジの感光体の寿命です。トナーカートリッ 
ジを交換してください。 

-部分的に白く抜ける 
-印字かすれやムラがでる 
. 白いスジが入る 
. 全体が黒く印刷される 
-文字がにじむ 

-トナーカートリッジ（ミ肖耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具 
合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。 

-トナーカートリッジはま定した印刷品質を維持するために、ご購入から2年が内でのご 
使用を推奨します。 

-トナーカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。印刷面の巧れや、卜 
ナーこぼれ、故障の原因になります。 

-手や衣服をミちさないようにを意してください。 

/前カバーオープンボタンを巧して前カバーを開けます。 














6. 消耗品の交換 


クトナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜 
きます。 



ぶ金属製のレジストローラーの位置を目安に、水でめらし固く絞った布で 
レジストローラー周辺の紙粉を拭きとります。 

アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。 



4 新しいトナーカートリツジを捆包箱から取り出します。 

5 トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシー 
ルを2本水平に引き抜きます。 



トナーシールを引き抜かないで使用すると故障の原因になります。必ずトナーシー 
ルを 2 本と も 引き抜いてから使用して ください。 

トナーシールを引き抜くときは、トナーカートリツジを水平にしてください。立て 
たり、斜めにした状態で引き抜くと故障の原因になります。 
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トナーカートリッジを交換する 


トナーシールは必ず水平に引き抜いてください。上方向や下方向に引き抜くと卜 
ナーがこぼれやすくなる原因になります。 

タトナーカートリツジの取っ手を持ち、プリンター内部に巧し込みます。 



/奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを巧し下げます。 



BVN098 


8 前 カバーを 閉めます。 



〇補足 ） 

-ご使用後のトナーカートリツジの廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店または 
サービス実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用ミ斉み裝品の回収とリサイクルについ 
て」を参照してください。 

-消耗品のご購入は、最寄りの販売店にご連絡ください。 























已.消耗品の交換 


@参照 _; 

- R224 「使巧済み製品の回収とリサイクルについて」 
• R225 「ミ肖耗品一覧」 


ご使用後のトナーは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収-リサイクル 
ま動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物あるいは 
回収システムにより処巧してください。 


環境貢献トナーは、株式会社リコーがトナーカートリッジ（容器）の所有権を有し、使用済み品 
の回収にご協力いただくことを条件にご提供する;'肖耗品です。使用後は、「回収コールセンタ ーJ 
にご連絡いただき、回収にご協力ください。 

回収 コールセンター 
TEL : 0120 -05-3958 

受付時間：月一金 9 : 00-17 : 00 (祝日、 12 : 00-13 : 00 を除く） 

FAX : 0120-05-3952 
受付時間：年中無休 24 時間 







7 .清掃 


本機の清掃について説明します。 

清掃ずるときのミ主意 


プリンターを清掃するときのを意事項です。 

A 警告 


-本書で指定している部分なかのカバーやねじは外さないでください。機 
械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因に 
なります。機械内部の点検-調整-修理はサービス実施店に依頼してく 
ださい。 

-この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、 
レーザー放射により失明の恐れがあります。 



A 注意 



d 

D 

•機械内部には高温の部分があります。「高温を意」のラベルの貼ってあ 
る周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 


C 


•電源プラグは年に1回な上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周 
辺部分を清掃してくださし^。ほこりがたまると、火災の原因になります。 




プリンターを良好な状態になち、きれいに印刷するために、定期的に清掃してください。 
まず、やわらかい巧で空なきします。空拭きで;'ちれが取れないときは、やわらかいホを水 
でめらし、固く絞ってから拭いてください。水でも取れないミちれは、中性洗剤を使って拭 
き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分に取ります。 

〇重要 ) 

. ベンジン や シンナー などの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないで くだ 
さい。変形、変色、ひび割れの原因となります。 

-プリンターの内部にほこりや巧れがあるときは、乾いた清潔なホで拭いてください。 
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7. 清掃 


フリクションパッドを清掃ずる 


フリクションパッドの清掃について説明します。 

標準紙が外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出てフリクションパッドが巧れると、用 
紙が多重送りされたり、つまったりする原因になります。その場合、フリクションパッド 
を清掃します。 

〇重要 ） 

-アルコールや洗浄剤などは使わないでください。 

-用紙をセットした給紙卜しイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてくだ 
さい。卜しイを势いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。 

/給紙トレイを止まるまで引き出し、前面を持ちあげるようにして引き抜 
きます。 



ク用紙が入っているときは取り出します。 

3 水でめらし固く絞った布で、フリクションパッド（茶色/白色の部分）を 
拭きます。 
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フリクションパッドを清掃する 


4 用紙をセットしてから、給紙トレイを本体にゆっくりとセットします。 
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〇補足 ） 

•フリクションパッドを清掃しても用紙が多重送りされたり、つまったりする場合は、サー 
ビス実施店に連絡して ください。 

-オプションの500枚増設卜しイ ユニッ トおよび250枚増設卜しイ ユニッ トを取り付けて 
いるときは、本体のフリクションパッドと同じように500枚増設トレイ ユニッ トおよび 
250枚増設卜しイ ユニッ トのフリクションパッドも清掃してください。 



















7. 清掃 


給紙コロを清掃ずる 


給紙 コロの 清掃 について 説明します。 

標準紙な外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出て給紙コロがミちれると、用紙が送ら 
れなかったり、つまったりする原因になります。その場合、給紙コロを清掃します。 


A ミち意 



- IPS の SP 6330本体は約 22. 5咕あります。 

• IPSiO SP 6320本体は約 23.9 咕あります。 

- IPSiO SP 6310本体は約 20.2 咕あります。 

•機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を2人で持ち、ゆっ 
くりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 

-長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。 



•機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って 
ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


•電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電 
源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原 
因になります。 









給紙コロを清掃する 


トレィ1、培設トレイの給をは」口化清掃る 

トレイ1、増設トレイの給紙コロを清掃する方法について説明します。 

〇重要 ) 

•イラストは本機の給紙コロの清掃の手順を示しています。 

-ぐらついた台の上や、傾いた巧など不安定な場所に置かないでください。 

•已00枚増設トレイ ユニッ トおよび250枚増設卜しイ ユニッ トを取り付けているときは本 
機だけを持ち上げ、500枚増設卜しイ ユニッ トおよび2己0枚増設トレイ ユニッ トから確 
実に離れたことを確認してから移動させてください。 

•アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。 

-用紙をセットした給紙卜しイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてくだ 
さい。卜しイを势いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。 

-オプションの500枚増設卜しイ ユニッ トおよび250枚増設卜しイ ユニッ トの給紙コロも 
同様に清掃できます。 



/本機の電源を切ります。 

ク電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルを本機か 
ら取り外します。 

ぶトレイ1を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。 
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7. 清掃 


4 トレイ2を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。 

トレイ2は 、 IPSiOSP 6330/6310にはありません。 



5 本機を机の端に移動させます。 

本機の移動方法については、「移動」を参照してくださし、。 



6 給紙コロ固定レバー(緑色）を左側にスライドさせて川、給紙コロを 
取りかします（2)。 



7 水でめらし固く絞った布で、給紙コロのゴムの部分を拭きます。 






































給紙コロを清掃する 


8 給紙コロ固定レバー(緑色）を左側にスライドさせた状態で川、給紙 
コロをくぼみに入れ（2)、レバーを戻します（3)。 



夕本体を設置場所に戻し、トレイ1を本体にゆっくりとセットします。 



阳 トレイ2を本体にゆっくりとセットします。 

//電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続 
します。 

12 本機の電源を入れます。 

〇補足 ） 

•オプションの500枚増設トレイ ユニッ トおよび250枚増設卜しイ ユニッ トを取り付けて 
いるときは、本体トレイ用の給紙コロと同様の手順で500枚増設トレイ ユニッ トおよび 
250枚増設トレイ ユニッ ト用の給紙コロを取りかして清掃してください。 

-緑色の給紙コロ固定レバーの先が、給紙コロの突起部分を完全に覆っていることを確認 
してください。覆っていない場合は、給紙コロを回しながらレバーを軽く戻し、再度固 
定しなおしてください。 

©参照 ） 


. R 221 「移動」 
































7. 清掃 


トレイ2の給紙コロを清掃ずる 


IPS の SP 6320のトレイ2の給紙コロを清掃する方法について説明します。 

〇重要 ) 

-ぐらついた台の上や、傾いた巧など不安定な場所に置かないでください。 

• 500枚増設トレイ ユニッ トおよび250枚増設卜しイ ユニッ トを取り付けているときは本 
機だけを持ち上げ、500枚増設トレイ ユニッ トおよび2己0枚増設トレイ ユニッ トから確 
実に離れたことを確認してから移動させてください。 

•アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。 

-用紙をセットした給紙卜しイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてくだ 
さい。トレイを勢いよく入れると、卜しイの用紙ガイドがずれることがあります。 



1トレイ 2用給紙 コロ 1(手前側） 

2トレイ 2用給紙 コロ 2 (奥側） 

/本機の電源を切ります。 

ク電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルを本機か 
ら取り外します。 

3 トレイ1を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引きあきます。 
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給紙コロを清掃する 


4 トレイ2を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。 



5 本機を机の端に移動させます。 

本機の移動方法については、「移動」を参照してくださし、。 
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7. 清掃 


/給紙コロ1を右にスライドさせて取り外します。 



8 給紙コロ2の右側のつめ（青色）を開きながら （1) 右へスライドさせて 
(2) 取り外します。 



9 水でめらし固く絞った布で、給紙コロのゴムの部分を拭きます。 
10 給紙コロ 2を取り付けます。 





















































































// 給紙コロ 1 を取り付けます。 


給紙コロを清掃する 



な給紙コロ固定カバーを閉めます。 



な本体を設置場所に戻し、トレイ1を本体にゆつくりとセツトします。 



J4 トレイ2を本体にゆっくりとセットします。 

15 電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続 
します。 

16 本機の電源を入れます。 

0参照 _ ) 

- R 221 「移動」 


































































7. 清掃 


レジストローラー周辺を清掃ずる 


レジストローラー周辺の清掃について説明します。 

標準紙な外の用紙を使用したときなど、多くの紙粉が出てしジストローラーの周辺がミちれ 
ることがあります。紙粉はかすれや巧れの原因になることがあります。その場合、レジス 
トローラー周辺の紙粉を清掃します。 


A ミち意 



i 

) 

•機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってあ 
る周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 


i 

) 

• レジストローラー周辺を清掃するときは、電源コードをコンセントから 
抜いて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってくださ 
し、。やけどの原因になります。 


〇重要 ） 

•アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。 

/本機の電源を切ります。 

ク前カバーオープンボタンを巧して前カバーを開けます。 
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レジスト□ーラー周辺を清掃する 


ぶトナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜 
きます。 
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トナーカートリツジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んで 
ください。 

トナーカートリツジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。 

4 金属製のレジストローラーの位置を目安に、水でめらし固く絞った布で 
レジストローラー周辺の紙粉を拭きとります。 



BVN095 


5 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に巧し込みます。 
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7. 清掃 


6 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを巧し下げます。 



7 前 カバーを 閉めます。 



トナーカートリッジが奥まで正しくセットされていないと、前カバーが閉まりませ 
ん。そのときはトナーカートリッジを一度取り出し、セットし直してください。 

夕本機の電源を入れます。 
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8 .調整 


本機の調整について説明します。 

印刷濃度を調整ずる 


印刷濃度の調整方法について説明します。 

印刷面にかすれや;'ちれが出たときなどに印刷濃度を調整します。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


,[▼][▲] キーを巧して[調整/管理]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
国ゴニュー 1/5 tm 

巧化 i さ定 


國袋惟巧] 


巧ううパき那 

調整/管理メニューがま示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを巧して[品質調整]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
呂 i 间監/管巧 1/2 tm 


品宵 iH] 袋 


一お昔巧 
時刻クイ?-設定 




























8. 調整 


4 [▼] [A] キーを巧して[濃度調整]を選択し、 [0K] キーを巧します。 
I呂品ち調堅 1/1;陋| 


黑度I间袋 


巧刷位置調整 
カールほ诚 

印刷濃度を調整する項目の選択画面が表示されます。 


/[▼][▲] キーを巧して印刷濃度を調整する項目を表示させます。 



6 に K] キーを巧します。 

印刷濃度の設定画面が表示されます 0 

/[▼][▲] キーを巧して印刷濃度の調整値を現在の設定から変更します。 


〈おち削堅(塔■化2い IOKJ 

i 间袋 f 直を；^ 

申 一て 

0 

:入力 

<-6~3> 


印刷濃度は-6〜+3の10段階で調整できます。数値をプラス方向に増やすと濃くな 
り、マイナス方向に増やすと薄くなります。 


8 [OK] キーを巧します。 

設定が確定し、約2秒後に印刷濃度を調整する項目の選択画面に戻ります。 

夕[メニユ ー] キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 




















印刷位置を調整する 


印刷位置を調整ずる 


印刷位置の調整方法について説明します。 

卜しイごとの印刷位置を合わせるために印刷位置を調整することができます。縦横の方向 
は各トレイ共通です。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの増設トレイ 
ユニットや両面印刷ユニットを取り付けたときに調整します。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 

ク [▼] [▲] キーを巧して[調整/管理]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
国女ニュー 1/5ぐ应0 

巧化設定 ■ 


調お/管巧 


けううパき那' 

調整/管理メニューが表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを巧して[品質調整]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
呂 I 间お/管理 1/2二陋 


品宵 i 间袋 


一お昔巧 
時刻クイ?-設定 


<[▼][▲] キーを巧して[印刷位置調割を選択し、に K ] キーを巧します。 
国品巧 i 间堅 1/1;陋 

巧度調袋 ■ 


が刷巧置調袋 


カールほ;'巧 


印刷位置調整のメニューが表示されます。 

































8. 調整 


5 印刷位置を調整するための目まとする調整シートを印刷します。[調整 
シート印刷]が表示されていることを確認して、 [0 K ] キーを巧します。 

I 国げ刷の置 i 罔餐 1/1;圆| 


i 间袋シート EP 刷 


i 间袋実行 

卜しィ選択画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを巧して調整するトレイを選択し、 [0 K ] キーを巧します。 


国 i 间おトトげ刷 1ジ ^lOKj 


nm 

トレイ2 
トレイ3 



調整シートが印刷されます。 


7 印刷した調整シートを確認して、実際に印刷位置を調整します。 



ここでの設定は調整シートのを白部分が等しくなるように調整します。 


夕[戻る] キーを 巧します。 

印刷位置調整のメニューに戻ります。 

夕 [▼] [▲] キーを巧して[調整実行]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
呂 巧刷の 置 i 间姿 1/1 

I 间袋シートが刷 ■ 


調お実行 


印刷位置調整の選択画面がま示されます。 






















印刷位置を調整ずる 


化 [▼] レ]キーを巧して調整するトレイを選択し、に K ] キーを巧します。 
I 曰げ刷位置 i 巧留 1/4 tm \ 


3つ：トレイ' 


3 つ： トレイ2 
3 つ： トレイ3 

印刷位置の設定画面が表示されます。 

//[▼][▲] キーを巧して、数値性位 mm ) を現在の設定から変更します。 


くげ刷の道; 3] ;トレイじ 凹斗 

1间袋化を 

< 

卖卞 一で ス 
0.0 

: -4.0-4.0 

、力 

0.1 ごと> 


数値を大きくすると、印刷範囲を+方向にずらして印刷します。数値を小さくする 
と、印刷範囲を-方向にずらして印刷します。 



なに K ] キーを巧します。 

設定が確定し、約2秒後に印刷位置調整の選択画面に戻ります。 

13 [戻る]キーを巧します。 

印刷位置調整のメニューを表示させます。 

/<[▼][▲] キーを巧して[調整シート印刷]を表示させ、に K ] キーを巧 
します。 

巧 手順 J 〜手順4を行い、調整した結果を確認します。 

16 [メニュー]キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 


















8. 調整 


用紙の反りを低減ずる 


印刷後の用紙の反りを f 丘ミ咸する方法について説明します。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] レ]キーを巧して[調整/管理]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
国^ニュー 1/5 tm 

巧化 i さ定 ■ 


國お/昔巧] 


巧ううパき報 

調整/管理メニューが表示されます。 

ぶ [▼] レ]キーを巧して[品質調整]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
呂調堅/管巧 1/2ぐに固 


品宵調餐 


一お首巧 
時刻クイ?、設定 


4 [t] [a] キーを巧して[力ール低減]を表示させ、に K ] キーを巧します。 
呂品ち i 间お 1/1 tm 

廉度調袋 ■ 

が刷位置調を 


カール1をぶ 


力ールイを減のメニューが表示されます。 
































用紙の反りをほ減ずる 


5 [▼] [▲] キーを巧して力ールイを減を[する]または[しない]を選択します。 
I く カール化;'巧 > 1/1 tm \ 


する 


しむし、 


6 [0 K ] キーを巧します。 

設定が確定し、約2秒後に調整/管理メニューに戻ります。 

7 [メニュー]キーを 押します。 

通常の画面に戻ります。 

0補足 つ 

-用紙の種類によっては、印字品質のお下を招く場合があります。 
•ファーストプリント/省エネ復帰時間が多少長くなります。 







9. 困ったときには 


困ったときの対処方法や思いどおりに印刷できないときの対処方法について説明します。 

操作部にメッセージが表示されたとき 


ちなメッセージにっいて説明します。その他のメッセージが表示されたときは、メッセー 
ジにしたがって巧処してください。 

P 補足 つ 

-お使いの機種によっては、該当しないメッセージがあります。 

-省エネモード中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージは表示されません。 

-エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行って 
もメッセージは消えません。その場合は操作部のいずれかのボタンを押して、省エネモー 
ドを鮮除して ください。 

• 「エラーコードが表亦 i されるメッセージ」は、システム設定メニューの[エラー表尔設定] 
を[すべて表示]に設定すると、画面に表示されるよラになります。 
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9. 困ったときには 


状態表示メッセージ 


本機の状態を表示しているメッセージについて説明します。 


メ ツ セージ 

状態 

印刷中です 

印刷実行中です。 

印刷停止中です 

印刷中に[印刷停止/再開]キーが押されました。印刷を停止してい 
ます。 

印刷できます 

印刷可能な状態です。 

印刷データ待ち 

データ待ちの状態です。しばらくお待ちください。 

オフライン 

印刷を実行するときは、[印刷停止/再開]キーを押して、オンライン 
状態にしてください。 

おまちください 

準備中または定着クールダウン中です。 

「印刷できます」と表示されるまでお待ちください。 

省エネモード 

省エネモード中です。 

証明書更新中 

© Remote 証明書の更新中です。 

「印刷できます」と表示されるまでお待ちください。 

ジョブリセツト中です 

印刷ジョブをリセット中です。 

「印刷できます J と表示されるまでお待ちください。 

設定変更中です 

設定変更中です。 

停止中ジョブあり 

リモートから印刷停止指示がありました。機器内にあるすベての印刷 
ジョブが一時停止中です。 

へキサダンプ 

16進数でデータを印刷できるモードです。 

印刷終了後に電源を切り、再度電源を入れてください。 
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操作部にメッセージが表示されたとき 


エラーコードが表 7 K されないメツセージ 

エラーコードが表示されないメッセージについて説明します。 


エラーコー ドが表示されない メッセー ジ（アルフ アベッ ト順) 


メ ツ セージ 

/交互表示されるメ ツセー ジ 

原因 

巧処方法-参照巧 

み： A 

前カバーか本体トレイを 
開け用紙を取り除いてく 
ださい。 

本体内部の用紙搬送部で 
紙づまりが発生しました。 

前カバーを開けて用紙を取り除いてくだ 
さい。取り除けないときは、給紙卜しイ 
を引き出して用紙を取り除いてくださ 
し、。 手差し卜しイを使用している場合 
は、手差し卜しイを開けて用紙を取り除 
いてください。 

R 204 「紙づまり （ A ) が発生したとき」 

を参照してください。 

み：目 

両面ユニットか排紙部を 
開け用紙を取り除いてく 
ださい。 

本体排紙部で紙づまりが 
発生しました。 

排紙部から用紙が見えている場合は、排 
紙ロカバーを開けて排紙部から用紙を取 
り除いてください。 

排紙部から用紙が見えない場合は、後ろ 
カバーを開けて用紙搬送部から用紙を取 
り除いてください。 

R 208 「紙づまり（目）が発生したとき」 
を参照してください。 

み：目 

後ろカバーか排紙部を開 
け用紙を取り除いてくだ 
さい。 

本体排紙部で紙づまりが 
発生しました。 

排紙部から用紙が見えている場合は、排 
紙ロカバーを開けて排紙部から用紙を取 
り除いてください。 

排紙部から用紙が見えない場合は、後ろ 
カバーを開けて用紙搬送部から用紙を取 
り除いてください。 

R 208 「紙づまり （ B ) が発生したとき」 
を参照してください。 

み： 丫 

増設卜しイ1段目を開け用 
紙を取り除いてください。 

増設トレイ J 段目で紙づま 
りが発生しました。 

増設トレイ1段目を引き出して用紙を取 
り除いてください。 

P 214 「紙づまり（丫）が発生したとき」 
を参照してください。 

み： Y 

増設卜しイ2段目を開け用 
紙を取り除いてください。 

増設トレイ2段目で紙づま 
りが発をしました。 

増設トレイ2段目を引き出して用紙を取 
り除いてください。 

P 214 「紙づまり（丫）が発生したとき」 
を参照してください。 

み： Z 

両面ユニットかカバーを 
開け用紙を取り除いてく 
ださい。 

両面印刷ユニット内で紙 
づまりが発生しました。 

両面巧刷ユニットカバーを開けて用紙を 
取り除いてください。 

P 215 「紙づまりに）が発生したとき」 
を参照してください。 





9. 困ったときには 


メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

対処方法-参照巧 

DHCP サーバーからアド 

しスが取得できません。 

(101 / 201) 

DHCP サーバーで IP アド 

レスを取得できません。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

IPv4 アドしスが、重複し 
ています。 （102 /202) 

ネットワーク内に同じ 

IP\/4 アドレスを持つ機器 

が存在します。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

IPv6 アドしスが重複して 

います。 

/リンク□-カルアドしス 

/ステートレスアドレス 

/手動設定アドレス 
(109/209) 

ネットワーク内に同じ 
iPve アドしスを持つ機器 

が存在します。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

IPv6 アドしス、ゲート 

ウェイに不正な値が設定 
されています。 

(110/210) 

IP\/6 アドしス、または 

ゲートウ；!:イアドしスの 
設定が正しくありません。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

PDF ファイルエラー 

構文エラーなどが発生し 
ました。 

PDF ファイルを作成しなおしてから印刷 
してください。 

ROM アップデートの準備 

中です。 

更新用のファームフェア 
が検知されました。 

しばらくお待ちください。 

SDRAM モジュールを認識 
できません。 

/サービスにご連絡ください。 

SDRAM モジュールに異常 
が発生しました。 

SDRAM モジュールを交換するか電源を 
入れ直してください。それでもメッセー 
ジが消えないときは、サービス実施店に 
連絡してください。 

SD 力ードからの認証に失敗 

拡張 SD 力ードの認証に失 
敗しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス実 
施店に連絡してください。 

SRAM 異常 

/SRAM を初期化しました。 

SDRAM に異常が発をしま 

した。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス実 
施店に連絡してください。 

USB エラーです。 

/サービスにご連絡ください。 

USB インターフェースに 

異常が発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス実 
施店に連絡してください。 

WPA 認証完了していませ 
ん。 （211) 

WPA の認証が未完了です。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 
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操作部にメッセージが表示されたとき 


メツセージ 

/交互表示されるメツセージ 

原因 

対処方法-参照先 

©Remote 回線異常 
/復旧しない場合はサービ 

スに連絡 

©Remote 回線に異常が発 
生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス実 
施店に連絡してください。 

©Remote 回線の接続状態 
を確認 

©Remote 回線の接続状態 
を確認中です。 

しばらくお待ちください。 

©Remote 証明書の更新失敗 
/サービスにご連絡ください。 

©Remote 証明書の更新に 
失敗しました。 

電源を入れ直して再度更新を行ってみて 
ください。それでもメッセージが消えな 
いときは、サービス実施店に連絡してく 
ださい。 


エラーコードが表示されないメッセージ （50 音順) 


メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

対処方法-参照巧 

イーサネットボードエ 
ラーです。 

イーサネットボードに異 
常が発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときは、サービス 
実施店に連絡してください。 

印刷できます。 

/PS3 モジュールが故障し 
ています。 

/サービスにご連絡ください。 

拡張エミュレーシヨンモ 
ジュールに異常が発生し 
ました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときは、サービス 
実施店に連絡してください。 

巧刷できません。 

セキュリティーの設定で 
印刷が許可されていない 
PDF ファィルを、 PDF ダ 

イレクトプリントで印刷 
しよラとしています。 

印刷しようとしている PDF ファイルを 
開いて、セキュリティーの設定を解除し 
てください。 

EP 刷できる最大サイズを 
超えています。ジョブリ 
セットしてください。 

指定された用紙サイズが、 
使用可能な用紙の最大サ 
イズを超えています。 

[ジョブリセット]の選択キーを巧して印 
刷を中止してください。 

印刷保留中 

/巧刷を再開する場合は、 

PC から指 W してください。 

試し印刷や機密印刷など 
の印刷ジョブを保留して 
います。 

保留/解除の設定は、 Web Image Monitor 
で行つてください。 Web Image Monitor 
については、『ソフトウェアガイド』 

®「Web ブラウザーを使う」を参照し 
てください。 

遠隔診断機器との接続エラー 
/管理者にご連絡ください。 

RCG (Remote 
Communication Gate; と 

通信できません。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

オプション RAM エラーです。 

SDRAM モジュールに異常 
が発生しました。 

SDRAM モジュールを交換してください。 
SDRAM モジュールの交換については、巧4 
「SDRAM モジュールを取り付ける J を参 
照してください。 



















9. 困ったときには 


メ ッ セージ 

/交互表示されるメ ッセー ジ 

原因 

対処方法-参照先 

曲カートリッジ交換時期 
力ートリッジを交換して 
ください。 

トナーがなくなりました。 

トナーを交換してください。 R143 「卜 
ナーカートリッジを交換する」を参照し 
てください。 

カートリッジ交換準備 
/交換用のカートリッジが 
あるか確認してください。 

トナーカートリッジの交 
換時期が近づいています。 

新しいトナーカートリッジを用意してく 
ださい。 R143 「トナーカートリッジを交 
換する」を参照してください。 

曲カートリッジもラすぐ 
交換 

/新しい力ートリッジが必 

要です。 

/購入窓口にご連絡ください。 

トナーが残りわずかです。 

新しいトナーカートリッジを用意してく 
ださい。 R143 「トナーカートリッジを交 
換する J を参照してください。 

力ートリッジを正しく 
セットしてください。 

トナーカートリッジが正し 
くセットされていません。 

トナーカートリッジが正しくセットされ 
ているか確認してください。トナーカー 
トリ ッジのセット方法は R143 「トナー 
力ートリ ッジを交換する」 を参照してく 
ださい。 

カバーオープン 

後ろカバーが開いていま 

す。閉めてください。 

後ろカバ'—が開いています。 

後ろカバーを閉めてください。 

カバーオープン 

排紙ロカバーが開いてい 

ます。閉めてください。 

排紙ロカバ' 一 が開いてい 
ます。 

排紙ロカバーを閉めてください。 

カバーオープン 
前カバーが開いています。 
閉めてください。 

前カバーが開いています。 

前カバーを閉めてください。 

給紙トレイに用紙があり 
ません。用紙を補給してく 
ださい。 

指定したトレイに用紙が 
セットされていません。 

指定したトレイに用紙をセットしてくだ 
さい。 P117 「用紙をセットする」を参照 
してください。 

給紙卜しイを正しくセッ 
卜してください。 

用紙サイズ（用紙種類） 

表示された給紙トレイ 
■1 〜4力《、正しくセットされ 

ていません。 

表示されたトレイが正しくセットされて 
いるか確認してください。他の用紙が 
セットされている卜しイを新たに指定し 
て印刷するときは[強制印刷]、設定をを 
更して印刷するときは[設定変更 ]、デー 
夕を取り消すときは[ジョブリセット]の 
選択キーを押してください。 

給紙トレイを正しくセッ 
卜するか機能を解除して 
強制印刷。 

用紙サイズ（用紙種類） 

表示されたトレイがない、 
または正しくセットされ 
ていません。 

表示された卜しイがあるか、または正し 
くセットされているか確認してくださ 
し、。設定を変更して印刷するときは[設 
定変更]、データを取り消すときは[ジョ 
ブリセット]、機能を鮮除して印刷すると 
きは[解除]の選択キーを押します。 
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操作部にメッセージが表示されたとき 


メ ッ セージ 

/交互表示されるメ ッ セージ 

原因 

対処方法-参照巧 

現在の無線 UVN 力ードでは 
WPA は動作しません。 

WPA 非対応の無線 LAN カー 
ドを使用しています。 

WPA に対応した無線 LAN 力ードを使用し 
てください。 

<故障時自動通報5(：: 
#### 

故障しているか、故障の 
可能性があります。 

電源を入れ直して確認してください。そ 
れでもメッセージが消えないときは、 

サービス実施店に連絡してください。そ 
のときは、エラーコード（左記の 
「####」部分）も連絡してください。 

この PDF ファイルへの印刷 

権限なし 

セキュリティーの設定が 
されている PDF ファイル 

を、印刷権限のないュー 
ザーカ 《PDF ダイレクトプリ 
ント印刷しよラとしてい 
ます。 

印刷しようとしている PDF を開いて、セ 
キュリテイーの設定を解除してください。 

サーバーと通信できません。 

サーバーに接続できませ 
ん。サーバーから応答が 
ありません。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

最大サイズオーバーです。 

/強制印刷またはジョブリ 
セットしてください。 

印刷できる最大サイズを 
超えています。 

データを取り;'肖すときは[ジョブリセッ 
卜]、設定を変更しないで印刷するときは 
[強制印刷]を、それぞれの選択キーを押 
して実行します。 

f 修理依頼通報 
ろじ-.#普## 

故障の可能性があります。電 
源を入れ直してください。 

電源を入れなおしてもメッセージが消え 
ないときは、サービス実施店に連絡して 
ください、その際、エラーコード（左記 
の「####」部分）も連絡してください。 

消耗品の自動発をに失敗 

消耗品の自動発ミちに失敗 
しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときは、サービス 
実施店に連絡してください。 

センターに接続できませ 
んでした。 

/プロキシューザー名/バス 

ヮードを確認 

プロキシューザー名もし 
くはパスワードが間違つ 
ています。 

プロキシユーザー名もしくはパスワード 
を正しく設定してください。 

定着ュニットを正しく 
セットしてください。 

定着ュニットが正しく 
セットされていないか定 
着ュニットがありません。 

サービス実施店に連絡してください。 

手差しに下記の用紙を 
セットし[継続]を押して 
ください。 

用紙サイズ（用紙種類） 

手差しトレイにセットし 
た用紙サイズが、印刷時に 
指定した用紙サイズと異 
なります。 

表示された用紙をセットし[継続]の選 
択キーを押してください。 




9. 困ったときには 


メ ッ セージ 

/交互表示されるメ ッ セージ 

原因 

対処方法-参照巧 

トナーをご確認ください。 

リコー純正品が外の卜 
ナーがセットされたか、ま 
たは新品が外のトナーが 
セツトされました。 

リコー純正品の新品のトナーカートリッ 
ジに交換してください。 

トナーを正しくセットし 
てくださし、。 

トナーが正しくセツトさ 
れていません。 

トナーカートリッジが正しくセットされ 
ているか確認してください。トナーカー 
トリ ッジのセット方法は P143 「トナー 
力ートリ ッジを交換する」 を参照してく 
ださい。 

卜しイ#エラー。機能を解 

除して強制印刷します。 

用紙サイズ（用紙種類） 

表示された卜しイ# (卜し 
イの名前）に異常が発生し 
ました。 

設定を変更して印刷するときは[設定を 
更]、データを取り;'肖すときは[ジョブリ 
セット]、機能を解除して印刷するときは 
[鮮除]の選択キーを押します。 

トレイ#エラー。電源 OFF/ 

ON。 

/エラー再発生時はサービ 

スに連絡 

表示された卜しイ# (卜し 
イの名前）に異常が発生し 
ました。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、サー 
ビス実施店 に連絡してください。 

トレイ#に用紙がありませ 

ん。補給してください。 

用紙サイズ（用紙種類） 

表示された卜しイ# (卜し 
イの名前）に用紙がセット 
されていません。 

表示された卜しイに巧紙を補給してくだ 
さい。 

他の用紙がセットされている卜しイを新 

たに指定して印刷するときは[強制印 
刷]、設定を変更して印刷するときは[設 
定変更]、データを取り;'肖すときは[ジョ 
ブリセット]の選択キーを押します。 

トレイ#に用紙を巧給する 
力、機能を解除して強制印刷。 
用紙サイズ（用紙種類） 

表示された卜しイ# (卜し 
イの名前）に用紙がありま 
せん。 

表示された卜しイに用紙を補給して印刷 
します。 

設定を変更して印刷するときは[設定を 
更]、データを取り消すときは[ジョブリ 
セット]、機能を鮮除して印刷するときは 
[角军除]の選択キーを押します。 

卜しイ#の設定を変更する 
か機能解除して強制印刷。 
用紙サイズ（用紙種類） 

表示されたトレイ# (トレ 
イの名前）の用紙サイズ、 
種類、または両方が、プリ 
ンタードライバーや操作 
部で指定した巧紙サイズ 
と異なります。 

表示された卜しイに必要なサイズと種類 
の用紙をセットした上で、操作部または 
用紙サイズダイヤルで用紙サイズまたは 
用紙種類を設定し直してください。その 
後、印刷が始まります。 

設定を変更して印刷するときは[設定を 
更]、送信データを取り消すときは[ジョ 
ブリセット]、機能を鮮除して印刷すると 
きは[解除]の選択キーを押します。 
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操作部にメッセージが表示されたとき 


メ ッ セージ 

/交互表示されるメ ッ セージ 

原因 

対処方法-参照巧 

卜しイ#を下記設定に変更 
してください。 

用紙サイズ（用紙種類） 

表示されたトレイ# (トレ 
イの名前）の用紙サイズ、 
種類、または両方が、プリ 
ン ター ドライ バー や操作 
部で指定した用紙サイズ 
と異なります。 

表示されたトレイに必要なサイズと種類 
の用紙をセットした上で、操作部または 
用紙サイズダイヤルで用紙サイズまたは 
用紙種類を設定し直してください。その 
後、印刷が始まります。 

設定を変更して印刷するときは[設定変 
更]、データを取り消すときは[ジョブリ 
セット]、設定を変更しないで巧刷すると 
きは[強制印刷]を、それぞれの選択キー 
を押して実行します。 

トレイを下記設定に変更 
するか機能を解除して強 
制印刷。 

用紙サイズ（用紙種類） 

自動トレイ選択時に用紙 
サイズと紙種の一致する 
トレイがありません。 

トレイを表示されたサイズに変更して印 
刷します。 

設定を変更して印刷するときは[設定を 
更]、データを取り消すときは[ジョブリ 
セット]、機能を鮮除して印刷するときは 
[角军除]の選択キーを押します。 

認証に失敗しました。 

ログインユーザー名、ログ 
インパスワードが正しく 
ありません。 

正しいログインユーザー名、□グインパ 
スワードをユーザー管巧者に確認してく 
ださい。 

認証に失敗しました。 

Windows 認証、 LDAP 認証、 

統合サーバー認証を使用 
しているときに認証用の 
サーバーにアクセスでき 
ません。 

ネットワークやサーバーに障害が発生し 
ている可能性があります。使用している 
ネットワークの U\N 管理者にご連絡くだ 
さし、。 

ネットワークに接続でき 
ません。 

/管理者にご連絡〈ださい。 

ネットワークに接続でき 
ません。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

ネットワークに接続でき 
ません。 

/サービスにご連絡ください。 

ネットワークに接続でき 
ません。 

サービス実施店に連絡してください。 

ネットワークに接続でき 
ません。 

/IP アドレスの設定を確認 

IPv 4 アドレスの設定が正 

しくありません。 

1 Pv 4 アドしスの設定を確認してくださ 

し、。ネットワーク管理者に連絡してくだ 
さし、。 

ネットワークの設定を確 
認してください。 

(103/ 203) 

IP アドしスの設定が正し 
くありません。 

ネットワーク （IP アドレス、サブネット 
マスク、ゲートウェイアドしス）の設定 
を確認してください。詳細については、 
R 75 「インターフェース設定」を参照し 
てください。 




メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

対処方法-参照巧 

八ードディスクが故障し 
ました。 

/サービスにご連絡ください。 

拡張 HDD に異常が発生し 

ました。 

拡張 HDD を取り付けし直してください。 
それでもメッセージがミ肖えないときは、 
サービス実施店に連絡してください。あ 
張 HDD の取り付けち法は、 P49 「拡張 
HDD を取り付ける J を参照してください。 

パスワード不一致 

暗号化された PDF ファイ 

ルのパスワードが一致し 
ていません。 

正しいバスワードを入力してください。 

パラレル I/F エラーです。 

パラレルインターフェー 
スに異常が発生しました。 

電源を入れ直してください。また、適切 
なインターフエースケーブルを使用して 
いることを確認してください。それでも 
メッセージが;'肖えないときはサービス実 
施店に連絡してください。 

ファイルシステムエラー 

PDF ダイしクト印刷用の 
領域を確保できません。 

システム設定メニューの [RAM デイス 
ク]の設定値を増やすか、不要なファイ 
ルを削除してください。もしくは拡張 
HDD を取り付けてください。拡張 HDD 
の取り付けち法は、 R49 「拡張 HDD を 
取り付ける」を参照してください。 

ファイルシステムフル 

PDF ダイレクト印刷用の 
領域が不足しているため、 
PDF ダイレクト印刷を実 
行できません。 

システム設定メニューの [RAM デイス 
ク]の設定値を増やすか、不要なファイ 
ルを削除してください。 

圭寸筒レバーが下がってい 
ます。 

封筒レバーの位置が圭寸筒 
使用時の位置にあります。 

封筒レバーの位置を確認し、通常の位置 
に戻してください。 

複数のインターフエース 
で IPv4 アドしスが重複し 

ています。 

ネットワーク内の複数の 
機器が、同一の IP\/4 アド 
しスを使用している。 

IPv4 アドレスが重複しないよう設定して 
ください。 

プリンターフォントエ 
ラーです。 

プリンターのフォント 
ファイルに異常が発ちし 
ました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス実 
施店に連絡してください。 

プ□キシの設定を確認。 

再エラー時： 

/サービスにご連絡ください。 

Proxy が設定されていませ 
ん。 Proxy のアドしス、ま 
たはポート香号が間違っ 
ています。 

Proxy のアドレス、またはポート番号を 
正しく設定し、電源を入れ直してくださ 
し、。それでもメッセージが消えないとき 
はサービス実施店に連絡してください。 

本体トレイが満杯になり 
ました。 

用紙を取り除いてください。 

本体の排紙トレイが満杯 
になりました。 

本体排紙卜しイの用紙を取り除いてくだ 
さい。データを取り消すときは[ジョブ 
リセット]の選択キーを押してください。 
また、排紙口の検巧しパ'-に触れると、 
エラーを鮮除できる場合があります。 




操作部にメッセージが表示されたとき 


メ ツ セージ 

/交互表示されるメ ツ セージ 

原因 

対処方法-参照巧 

無線カードが故障してい 
ます。 

/サービスにご連絡ください。 

拡張無線 IJ\N カード、また 
はワイヤレスインター 
フェースカードに異常が 
発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが;'肖えないときは、拡張無線 
L^N 力ード、またはワイヤしスインター 

フェースカードをセッ 卜し直してくださ 
し、。それでも同じメッセージが表示され 
るときは、サービス実施店に連絡してく 
ださい。 

無線カードに接続できま 
せん。 

/主電源を切り、カードを 

確認 

無線 L7\N 力ード、またはワ 

イヤしスインターフェー 
スカードがないか、 正しく 
接続されていません。 

本機の電源を切り、無線 LAN カードまた 

はワイヤレスインターフェースカードが 
正しくセットされていることを確認して 
ください。 

メンテナンスキットの交 
換時期です。 

/サービスにご連絡ください。 

定着ユニット、転写ロー 
ラー、給紙コ□、フリク 
シヨンバッド、防じんフィ 
ルターの交換時期です。 

サービス実施店に連絡してください。 

メンテナンスキットの交 
換時期まぢか 

定着ユニット、転写ロー 
ラー、給紙コ□、フリク 
シヨンバッド、防じんフィ 
ルターの交換時期が近づ 
いています。 

サービス実施店に連絡してください。 

用紙がありません。 

選択したトレイに用紙が 
ありません。 

選択したトレイに用紙を補給してくださ 
し、。 P117 「用紙をセットする」を参照 
してください。 

用紙種類/サイズが異な 
ります。 

下記設定に変更してくだ 
さし、。 

用紙サイズ（用紙種類） 

自動選択の対象となる卜 
レイ# (卜しイの名前）に、 
プリンタードライバーや 
操作部で指定した用紙サ 
イズ、用紙種類と一致する 
トレイがありません。 

任意の卜しイを選び、指定したサイズ- 
種類の用紙をセットします。 

操作部に表示されたサイズ-種類の用紙 
に変更して印刷するときは[設定変更]、 
データを取り;'肖すときは[ジョブリセッ 
卜]、設定を変更しないで印刷するときは 
[強制印刷]を、それぞれの選択キーを押 
して実行します。 

両面ユニットに用紙残り 

両面ユニットに用紙が 
残っています。 

両面ユニットカバーを開けて、用紙を取 
り除いてください。 

両面ユニットのカバーを 
閉めてください。 

両面ユニットのカバーが 
開いています。 

両面ユニットのカバーを閉めてください。 




9. 困ったときには 


エラー コー ドが表示され るメッセージ 

エラー コードが表示されるメッセージについて説明します。 


エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

84 :ヮークエラー 

イメージを処理するため 
のメモリー領域がありま 
せん。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データをルさくしてください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 P 54 「SDRAM 
モジュールを取り付ける」を参照してく 
ださい。 

85 :グラフィック 

指定されたグラフィックス 
ライブラリがありません。 

送信データが正しいか確認してください。 

86 :バラメーター 

モノク□エミュレーシヨ 
ンをご使用で、自作プログ 
ラムソフトでご利用の場 
合などに、制御コードのバ 
ラメーターが不適当です。 

正しいパラメーターを設定してください。 

87 : メモリーオーパ'- 

印刷する用紙サイズのた 
めのモリー領域があり 
ません。 

SDRAM モジュールを増設するか、ルさい 
サイズの用紙サイズを指定してくださ 
し、。 SDRAM モジュールの増設について 
は、 R 54「 SDRAM モジュールを取り付け 
る」を参照してください。 

89 : メモリースイッチ 

印刷条件の設定値が不適 
当です。 

印刷条件の「国別指定」の設定値、また 
はその他の設定値を、設定範囲に収まる 
値に設定し直してください。 

90 : メディアフル 

拡張 HDD の容量が不足し 

ています。 

拡張 HDD に登録されている不要なデータ 

を削除してください。 

92 : メモリーオーパ'- 

イメージ/フォームオー 
バー レイの ための メモ 
リー領域がありません。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データを減らしてください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 R 54 「SDRAM 
モジュールを取り付ける」を参,昭してく 
ださい。 

93 : メモリーオーパ'- 

外きまたはフォントなど 
を登録するメモリー領域 
が足りません。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データを減らしてください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 R 54 「SDRAM 
モジュールを取り付ける」を参照してく 
ださい。 

94 :ダウンロード 

フォントのダウンロード 
データに誤りがありました。 

フォントセットダウン□-ドのパラメー 
夕一を修正して ください。 

95 :フォントエラー 

指定されたフォントが 
フォントテーブルにあり 
ません。 

文字コードを正しく設定してください。 
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操作部にメ ッ セージが表示されたとき 


ェラーメッセージ 

原因 

対処方法 

96 :文字セットェラー 

を在しない文字の印字要 
求がありました。 

文字コードを正しくセットしてください。 

9目：セレクトェラー 

指定されたフォントを選 
択できませんでした。 

存在するフォントを選択するようにパラ 
メーターを修正してください。 

97 :アロケーシヨンエラー 

フォントを登録する領域 
がありません。 

SDRAM モジュールを増設してください。 
詳しくは、 R 54「 SDRAM モジュールを取 

り付ける」を参照してください。 

98 :アクセスェラー 

拡張 HDD に正常にアクセ 

スできません。 

化張 HDD を正しく取り付けてください。 
拡張 HDD の取り付け方法は、 R 49「 f 広張 
HDD を取り付ける」を参照してください。 

99 :ワーニング 

RTIFF データの処理中に警 
告しベルのエラーが発生 
しました。 

詳しくは、 『 RTIFF 編』のを参照してくだ 
さし、。 

99 :データェラー 

RTIFF のデータ処理中に致 
命的なエラーが発生しま 
した。 

詳しくは、 『 RTIFF 編』のを参照してくだ 
さし、。 

9目：認証不適合 

認証が不適合なユーザー 
が、 プログラムの登録、ま 
たは給紙トレイの情報登 
録をしようとしました。 

ユーザーの権限を確認してください。 

A 3 :才ーパ'-フロー 

受信バッファが才ーバー 
フローしました。 

プリンターの受信バッファを多く設定し 
てください。 

A 4 :ソートオーバー 

ソートできる枚数を才一 
ノく一しています。 

ソート枚数を適切な数値にしてください。 

A 6 :ぺージフル 

印刷中に画像メモリーが 
不足しました。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データをルさくしてください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 R 54 「SDRAM 
モジュールを取り付ける」を参照してく 
ださい。 

A 9 :ぺージェラー 

試し印刷、機密印刷でぺージ 
才ーパ'-力{起こりました。 

印刷するぺージ数を減らしてください。 

AA :文書数ェラー 

試し印刷、機密印刷で文書 
数がオーバーしました。 

登録されている文書を削除するか、文書の 
データのサイズを小さくしてください。 

A 臣：八ードディスクフル 

試し印刷、機密印刷で拡張 
HDD が才ーノくーフローし 

ました。 

登録されている文書を削除するか、文書の 
データのサイズを小さくしてください。 

AC :八ードディスクフル 

あ張 HDD のフォーム、フォ 

ント用領域で才ーバーフ 
口一しました。 

不要なフォーム、またはフォントを削除 
してください。 




















9 . 困ったときには 


エラーメッセージ 

原因 

巧処方法 

AD :蓄積エラー 

拡張 HDD が装着されてい 

ない状態で、機密印刷の指 
示が出されました。 

機密印刷を実行するときは、拡張 HDD を 
取り付けてくださし、。拡張 HDD の取り付 
け方法は、 P49 「拡張 HDD を取り付け 
る」を参照してください。 

AE :ぺージ数エラー 

イメー ジオーバーレイの 
フォーム登録でページ 
オーバーが発生しました。 

イメージオーバーレイの登録ぺージ数を 
減らすか登録されているイ;ージオー 
バーレイファイルを削除してください。 

AF :登録数エラー 

イメー ジオーバーレイの 
フォーム登録で登録数 
オーバーが発生しました。 

登録されているイメー ジオーパ' ーレイ 
ファイルを削除してください。 

AG :八ードディスクフル 

イメー ジオーバーレイの 
フォーム登録で拡張 HDD 
才ーパ'-フローが発生し 
ました。 

登録されているイー ジオーパ' ーレイ 
ファイルを削除するか、登録データサイ 
ズをルさくしてください。 

AH :登録エラー 

イメー ジオーバーレイの 
フォーム登録で登録済か 
のフォーム番号に登録し 
よラとした。 

イメージオーパーしイのフォーム登録の 
場合はフォームを号を変えるか登録ミ斉み 
のフォームを削除してから登録してくだ 
さし、。 

AI :用紙サイズエラー 

給紙できないサイズの EP 
刷が指定されたため、ジョ 
ブリセツトされました。 

給紙可能な用紙サイズを指定してください。 

AJ :給紙紙種エラー 

給紙できない紙種の巧刷 
が指定されたため、オート 
ジョブリセツトが実行さ 
れました。 

給紙可能な紙種を指定してください。 

臣 6 :ユーザーの自動登録に 

失敗 

登録件数が満杯で、 LDAP 
認証、 Windows 認証時に認 
証情報を機器のアドレス 
帳に自動登録できません。 

管理者に連絡してください。 

臣 7: 登録済ユーザーと情報 

が重複 

LDAP や RDH 認証で、異な 

るサーパ'-に別のので同 
じ名前が登録されていて、 
ドメイン（サーバー）の切 
り替えによるなどで、名前 
(アカウント名）の重複が 
発生しました。 

管理者に連絡してください。 

B8 :サーバー応答なし 

LDAP 認証、 Windows 認証 

をするときにサーバーへ 
の認証問い合わせでタイ 
ムアウトが発生しました。 

認証問い合わせ先のサーバーの状態を確 
認してください。 
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操作部にメッセージが表示されたとき 


エラーメッセージ 

原因 

巧処方法 

臣9:他機能でアドレス帳使 

用中 

他の機能でアドレス帳を使 
用中の状態が続いており、 

1忍 ffE 問合せができません。 

しばらくしてからもラー度操作をやり直 
してください。 

BA : 利用権限がありません 

利用者制限により印刷 
ジョブがキャンセルされ 
ました。 

ユーザーコードの許可条件を確認してく 
ださい。 

BC :ソートエラー 

ソートが解除されました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス実 
施店に連絡してください。 

臣 F :両面エラー 

メモリー不足のため、また 
は両面印刷できない用紙 
サイズが指定されたため、 
両面印刷の指定が解除さ 
れました。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データを減らしてください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 R 54 「SDRAM 
モジュールを取り付ける」を参照してく 
ださい。 

用紙については、 R 106 「用紙の種類ごと 
のを意」を参照してください。 

BI :紙種名称エラー 

指定された紙種名称が機器 
内に設定されていません。 

本機の電源を入れなおすか、リセットし 
てくださし、。 

目 J : 分類コードが不正です 

分類コードが必要な機器 
設定なのにジョブに分類 
コードが指定されていま 
せん。 

プリンタージョブに対して分類コードが 
指定されていません。プリンターのプロ 
バティーから分類コードを指定し、再度 
印刷をしてください。 

BQ :伸張エラー 

圧縮データが破損してい 
ます。 

PC とプリンターが正常に通信できてい 
るか確認してください。 

圧縮データ作成ツールが正常に動作を完 
了しているか確認してください。 

C 1 :コマンドエラー 

無効なコマンドを受信し 
ました。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- 0 E 、 IN コマンドを実行する。 

-巧刷条件リストを巧刷する。 

C 2: パラメーター数エラー 

パラ >(ーターの数が不適 
当です。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- 0 E 、 IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを巧刷する。 

C 3 :パラメータ範囲エラー 

パラ —夕一の範囲が不 
適当です。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- 0 E 、 IN コマンドを実行する。 

-巧刷条件リストを巧刷する。 

C 6 :ポジションエラー 

印刷位置が不適当です。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- 0 E 、 IN コマンドを実行する。 

-巧刷条件リストを巧刷する。 




9 . 困ったときには 


エラーメッセージ 

原因 

巧処方法 

C 7: ポリゴンサイズエラー 

ポリゴンバッファがす足 
しています。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- OE 、 IN コマンドを実行する。 

-巧刷条件リストを巧刷する。 

C 8: フォントキャッシュ 

エラー 

フォントダウンロード用 
バッファサイズが不足し 
ています。 

システム設定の「優先メモリー」を「ユー 
ザーメモリー」に変更するか、 SDRAM モ 
ジュールを増設してください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 R 54 「SDRAM 
モジュールを取り付ける」を参,嗎してく 
ださい。 

C 9 :パターンキャッシュ 

エラー 

画像のテスクチャパター 
ン用バ ッファサイズがす 
足しています。 

システム設定の「優先メモリー」を「ユー 
ザーメモリー」に変更するか、 SDRAM モ 
ジュールを増設してください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 R 54 「SDRAM 
モジュールを取り付ける」を参照してく 
ださい。 

CA : 原稿サイズ判定エラー 

原稿サイズ判定用バッ 
ファが才ーパ'-フローし、 
後続データ中に、オーバー 
フローまでに判定した原 
稿サイズを超える領域の 
描画があります。 

システム設定の「優先メモリー」を「ユー 
ザーメモリー」に変更するか、 SDRAM モ 
ジュールを増設してください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 R 54 「SDRAM 
モジュールを取り付ける」を参照してく 
ださい。 

DO :応答エフー 

応答コマンド実行中に、次 
の応答コマンドの実行要 
ボがありました。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- ESC . E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを巧刷する。 

D 1 :コマンドエラー 

無効なデバイスコント 
口ールコマンドを受信し 
ました。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- ESC . E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

D 2 :無効パラ;>夕一 

エラー 

デバイスコント□-ルコ 
マンドのバラメーターの 
中に無効な1バイトを受信 
しました。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- ESC . E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを巧刷する。 

D 3 :パラメータ範囲エラー 

デバイスコントロールコ 
マンドのバラメーターが 
有効範囲を超えています。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- ESC . E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

D 4: バラメーター数エラー 

デバイスコント□-ルコ 
マンドのバラメーター数 
が不適当です。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- ESC . E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを巧刷する。 
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操作部にメッセージが表示されたとき 


エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

DC : フォントセレクト 

エラー 

指定したフォントをセレ 
クトできません。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- 0 E 、 IN コマンドを実行する。 

-巧刷条件リストを巧刷する。 

DD :フォントエラー 

指定したフォントがフォン 
トテーブルにありません。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- 0 E 、 IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを巧刷する。 

DE : パラメータ範囲エラー 

文字サイズが不適当です。 

次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 
直してください。 

- 0 E 、 IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを巧刷する。 

DF : ワークメモリーエラー 

シェーデイング実行のため 
の領域が不足しています。 

データの量を減らしてください。 

P 1 :コマンドエラー 

RPCS のコマンドエラーが 

発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、次の 
いずれかを確認してください。 

-ホストとプリンターの間で正常に通信 
ができるか。 

. 機種に合ったプリンタードライバーを 
使用しているか。 

-プリンタードライバーのメモリーを正 
しく設定しているか。 

P 2 : メモリーエラー 

メモリー取得エラーが発 
生しました。 

SDRAM モジュールを増設してください。 
詳しくは、 R 54「 SDRAM モジュールを取 
り付ける」を参照してください。 

P 3 : メモリーエラー 

メモリー取得エラーが発 
生しました。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、 
SDRAM モジュールを交換してください。 
詳しくは、 R 54「 SDRAM モジュールを取 
り付ける」を参照してください。 

P 4 :送信中止 

プリンタードライバーか 
ら、データ送信中断コマン 
ドを受信しました。 

ホストが正しく動作しているか確認して 
ください。 

P 5 :受信中止 

データの受信が中断しま 
した。 

データを再送してください。 


〇補足 ） 

•エラーの内容はエラー履歴に印刷されます。あわせてご確認ください。『ソフトウェア 
ガイド』の「テスト印刷メニュー」を参照してください。 

















9. 困ったときには 


ブザー音が鳴ったとき 


本機は、機器の状況や原稿の置き忘れなどをブザー音でおがらせします。それぞれのブザー 
音について説明します。 


ブザー音のパターン 

意巧 

状態 

。ピ—— " 

準備完了音 

電源を入れ、使用可能な状態になったこ 
とをお知らせします。 

‘1 い ツ" 

入力完了音 

操作部で正常なキー操作をしたときに鳴 
ります。 

‘，レ。ツピ ー リ 

入力無効音 

操作部で無効なキー操作をしたときに鳴 
ります。 

り1ぶ 1ぶ ぶ 1ぶ ぶ り 

11 1 -P ぶ 1 -P t ぶ 1-0 " 

11 1 -P L -0 1-0 1 " 

り1ぶ 1ぶ ぶ 1ぶ ぶ り 

弱ミ主意音 

(同じパターンを4回繰り 
返します） 

用紙切れなどで、プリントジョブが完了 
できないときに鳴ります。 

。レ。 ドピピ レ。" 

。レ。 ドピピ レ。" 

II ー ピ ーレ。 ピ 11 

11レ。 ドピピ レ。" 

II ー ピ ーレ。 ピ 11 

強注意音 

(同じパターンを5回繰り 
返します） 

紙づまりやトナー補給など、お客様によ 
る対化が必要となった場合にこの音が鳴 
ります。 



Q 補足 ） 

•鳴動中のブザー音を止めることはできません。このため紙づまりやトナー補給をすると 
きに、前カバーなどの開閉を続けて行うと、本機が正常な状態に戻っていてもブザー音 
が鳴り続けることがあります。 

. ブザー音を鳴らすか鳴らさないかの設定について、『ソフトウェアガイド』®「プリン 
夕一本体の設定」を参照してください。 
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巧刷がはじまらないとき 


印刷がはじまらないとき 


パソコンから印刷を実行しても、印刷が開始されないときの対処方法に関する説明です。 


確認ずること 

原因-対処方法-参照ホ 

電源が入っていますか？ 

電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認 
した後、電源スイッチを 「 IOn 」 側にしてください。 

[印刷停止/再開]キーが点打し 
ていますか？ 

[印刷停止/再開]キーを押して、ランプを消灯させてください。 

アラームランプは点灯していま 
せんか？ 

点口しているときは、操作部のメッセージを確認して、エラーの 
対処をしてください。 

詳しくは、 R 182 「エラーコードが表示されるメッセージ」を参 
照してください。 

用紙はセツトされていますか？ 

給紙トレイや手差しトレイ、増設給紙卜しイに用紙をセットして 
ください。 

詳しくは、 P 114 「使用できない用紙」を参照してください。 

テスト印刷ができますか？ 

テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があり 
ます。サービス実施店に相談してください。 

テスト印刷の方法については、『ソフトウェアガイド』な）「テスト 
印刷メニュー」を参照してください。 

インターフエースケーブルがき 
ちんと接続されていますか？ 

インターフェースケーブルがバソコン、プリンターにしっかりと 
接続されていることを確認します。コネクターに金具が付いてい 
るときは、金具を使用して固定します。 

インターフエースケーブルは適 
切なものを使用していますか？ 

使用するインターフェースケーブルは使用するパソコンの機種 
によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用し 
てください。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接続し 
て確認してください。 

R 226 「関連商品一覧」を参照してください。 

インターフエースケーブルを接 
続してから、本体の電源を入れ 
ましたか？ 

本体の電源を入れた後にインターフェースケーブルを接続する 
と、正しく認識されません。インターフェースケーブルを接続し 
てから、本体の電源を入れてください。 

巧刷実行後、データインランプ 
が点滅-点灯しますか？ 

印刷を実巧してもデータインランプが点滅-点灯しないときは、 
プリンターにデータが届いていません。 

-バソコンとケーブルで接続しているとき 
印刷ポートの設定が適切かどラかを確認してください。印刷 
ポートの確認方法は R 191 「バソコンとケーブルで直接接続し 
ているとき」を参照してください。 

. バソコンとネットワークで接続しているとき 
ネットワークの管巧者に巧談してください。 















9 . 困ったときには 


確認すること 

原因-対処方法-参照先 

拡張無線 U \ N ボードを使巧してい 
る場合、電波状態は良好ですか？ 

♦ アドホックモード 

電波の通る場巧へ移動するか、障害物を取り除いてください。 

♦ インフラストラクチヤーモード 

操作部の[調整/管理]メニューから、電波状態を確認してく 
ださい。電波状態が悪い場合は、電波の通る場所へ移動するか、 
障害物を取り除いてください。 

ワイヤレスインターフェース使用 
のとき、接続状態は良好ですか？ 

次のいずれかを実行してください。 

.ワイヤしスインターフエースボード、 Bluetooth アダプターが 
正しく取り付けられているか確認します。 

-バソコンと本機の間に障害物がある場合は取り除きます。 

. バソコンを移動します。 

-本機を移動します。 


それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施 
店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 
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印刷がはじまらないとき 


パソコンとケーブルで直接接続しているとき 

データインランプが点滅-点灯しないときの、印刷ポートの確認方法はな下のとおりです。 
印刷ポートの設定が適切かどラか確認してください。 

•パラレルインターフェースで接続しているときは、 LPT 1 または LPT 2 に設定します。 

• USB インターフェースで接続しているときは、 USBOO ( n ) に設定します。 

※わ）はプリンターの接続台数によって異なります。 

■ Windows 2000 の場合 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]を 
クリックします。 

ク本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの 
[プロパティ]をクリックします。 

ぶ[ポート]タブをクリックします。 

4 [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 

■ Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX] をクリックします。 

ク本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの 
[プロパティ]をクリックします。 

ぶ[ポート]タブをクリックします。 

4 [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 

■ Windows Vista、Windows Server 2008 の場合 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックし 
ます。 


ク[八ードウエアとサウンド]から[プリンタ]をクリックします。 

3 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、右クリックして表示され 
たメニユーから[プロパティ]をクリックします。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

5 [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 




9 . 困ったときには 


思いどおりに印刷できないとき 


パソコンから印刷を実行しても、思いどおりに印刷できないときの対処方法に関する説明 
です。 


きれいに印刷できないとき 


状態 

原因-対処方法-参照巧 

用紙の印刷面にミちれが出る 

印刷濃度を下げて印刷してみてください。印刷濃度を調整する 
ときは、操作部の[メニュー]キーを押し、[調整/管理]メ 
ニューから[濃度調整]を選択します。 

詳しくは、 R 163 「印刷濃度を調整する J を参照してください。 

用紙の印刷面にミちれが出る 

用紙が反ったり、曲がったりしていませんか？ 

巧紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になり 
ます。特にはがきは反りが発生しやすいので、セットする前に必 
ず直してください。詳しくは、 R 105 「用紙に関するミ主意」を参 
照してください。 

用紙の印刷面にミちれが出る 

用紙の表/裏を逆にして、トレイにセットしてみてください。 

用紙の印刷面にミちれが出る 

トナーシールを引き巧いた後でトナーカートリッジに振動を与 
えると、印刷面に;'ちれが出たり、トナーこぼれや故障の原因にな 
ります。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印 
刷面に;'ちれが出なくなるまで （50 枚程度）印刷を繰り返してくだ 
さし、。 

用紙の裏面が汚れる 

セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があ 
ります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズ 
ダイヤルを合わせてください。詳しくは、 P 117 「給紙トレイ 
(標準)、増設トレイに用紙をセットする」を参照してください。 
手差し卜しイにセットしている用紙サイズ•方向と、操作部の設 
定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、 
セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、 

R 130 「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。 

用紙の裏面が汚れる 

A 4 のデータを B 5 に印刷した場合など、巧刷した用紙サイズよ 
りも大きいサイズのデータを巧刷すると、次に巧刷した用紙の 
裏面がミちれることがあります。 

全体がかすれる 

印刷濃度を上げて印刷してみてください。印刷濃度を調整する 
ときは、操作部の[メニュー]キーを押し、[調整/管理]メ 
ニューから[濃度調整]を選択します。 

詳しくは、 R 163 「印刷濃度を調整する J を参照してください。 

全体がかすれる 

適切な用紙がセットされていません。当社推奨の用紙に変えてく 
ださい。（目の粗い用紙や表面が加工されている用紙に巧刷する 
とかすれて印刷されることがあります。） 

詳しくは、 P 225 「消耗品一覧」を参照してください。 
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思いどおりに巧刷できないとき 


状態 

原因-対処方法-参照ホ 

指でこするとにじむ 

厚紙を使用している場合、用紙種類の設定が厚紙になっていない 
可能性があります。 

プリンタードライバーの[基本]タブで[用紙種類]を[厚紙] 
に設定してください。 

印刷の濃度が変わってしまった 

印刷結果が濃くなったり薄くなったりしたときは、印刷濃度を調 
整してください。詳しくは、 P 163 「印刷濃度を調整する」を参 
照してください。 

画像がぼやける 

結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋か 
ら暖かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、 

本機を室温に十分なじませてから印刷してください。 

また、アプリケーションによっては、解像度を下げて印刷する 
ものがあります。アプリケーションの設定で解像度を上げて巧 
刷してください。 

何も巧刷されない 

トナーカートリッジのトナーシールを引き抜いていますか？ 

トナーシール2本を引き抜かずに電源を入れると故障の原因に 
なります。トナーカートリッジを交換するときは、必ずトナー 
シールを2本引き扳いてください。 

詳しくは、 P 143 「トナーカートリッジを交換する」を参照して 
ください。 

封筒にしわが付いて印刷される 

封筒レバーを操作してください。 

R 198 「封筒レバーの操作」を参照してください。 


ドライパーの設定が必要なとき 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

全体がかすれる 

プリンタードライバーの[印刷品質]タブで「トナーセーブ」を 
チェックしていると、全体的に薄く印刷されます。 
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

画面どおりに巧刷されない 

変倍や集約を行ラと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、 
画面上とレイアウトが異なることがあります。 

画面どおりに印刷されない 

TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定で印 
刷していませんか？ 

画面と同じ文字で印刷するには、 TrueType フォントをイメージ 
で印刷する設定を選択してください。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

画面どおりに巧刷されない 

グラフィックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグ 
ラフのしイアウトが変わることがあります。 
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

画面どおりに巧刷されない 

色付き文字をグし一で印刷するには、プリンタードライバーの 
設定画面の[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログの[画質調整] 
タブの「文字を黒で印刷する」のチェックを外してください。 
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 





9. 困ったときには 


状態 

原因-対処方法-参照ホ 

意味不日月の文字が印刷される 

エミュしーションが正しく選択されていない可能性があります。 

エミュレーションを呼び出すには、操作部の[メニュー]キー 
を押し、[エミュレーション呼び出し]を選択します。 

画像が途中で切れたり、余分な 
ページが印刷される 

アプリケーションで設定した用紙サイズよりルさい用紙に印刷 
している可能性があります。アプリケーションで設定したサイ 
ズと同じサイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用 
紙をセットできないときは、変倍の機能を使って縮ルして印刷 
することができます。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

縦と横が逆に印刷される 

印刷条件の[印刷方向]の設定が合っていない可能性がありま 
す。正しく設定してください。 

Windows からの印刷時は操作部で給紙卜しイを選択しても、プ 

リンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確 
認のうえ、プリンタードライバーで給紙する卜しイを選択して 
ください。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

R 98 モードで印刷したとき、正 
しい位置に印刷されない。 

印刷条件の[印刷位置]の設定が、ソフトウ I アの設定と合っ 
ていない可能性があります。正しく設定してください。 


給紙がラまくいかないとき 


状態 

原因-対処方法-参照先 

何度も用紙がつまる 

プリンター内部に紙片などが残っていませんか？ 

R 203 「用紙がつまったとき」を参照してください。 

何度も用紙がつまる 

セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が 
合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操 
作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わ 
せに合わせてください。詳しくは、 R 117 「給紙トレイ（標準)、 
増設トレイに用紙をセットする」を参照してください。 

手差しトレイにセットしている用紙サイズ-方向と、操作部の設 
定が合っていない可能性があります。操作部の設定を確認し、 
セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、 

R 130 「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。 

何度も用紙がつまる 

給紙トレイや増設トレイ、手差トレイの用紙ガイドがきちんと 
セットされているかを確認してください。 

給紙コロがミちれていると用紙がつまりやすくなります。給紙コ 
口を清掃してみてください。詳しくは、 R 152 「給紙コロを清掃 
する」を参照してください。 

それでも紙詰まりが直らない場合、巧紙の裁断に原因がある場 
合があります。用紙の裏表を変えてみてください。詳しくは、 

R 106 「用紙の種類ごとのを意」を参照してください。 
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思いどおりに印刷できないとき 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

用紙が一度に何枚も送られる 

用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。複数の用 
紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。また、 
用紙の種類ごとの給紙可能トレイやミち意事項を確認してくださ 
し、。 詳しくは、 P 106 「用紙の種類ごとのを意」を参照してくだ 
さし、。 

用紙が一度に何枚も送られる 

フリクションパッドが汚れている可能性があります。フリクショ 
ンパッドを清掃してみてください。詳しくは、 P 1 日0「フリクショ 
ンパッドを清掃する」を参照してください。 

給紙卜しイにつまった用紙を取 
り除いたが、操作部のエラー 
メ ツセー ジが;'肖えない 

紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閉 
めを行わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙 
を取り除いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。 

また、カバーを閉め忘れないようにミち意してください。 

詳しくは、 P 203 「用紙がつまったとき」を参照してください。 

思ったトレイとは違うトレイか 
ら給紙される 

[用紙設定]メニューの[自動トレイ選択]で[対象にしない] 

を設定していませんか？ 

思ったトレイとは違うトレイか 
ら給紙される 

セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が 
合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操 
作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わ 
せに合わせてください。詳しくは、 R 117 「給紙トレイ（標準)、 

増設トレイに用紙をセットする」を参照してください。 

手差しトレイにセットしている用紙サイズ-方向と、操作部の設 
定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、 
セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、 

P 130 「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。 

思ったトレイとは違う卜しイか 
ら給紙される 

Windows からの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリ 

ンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のう 
え、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 
詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

巧刷の指示をしてから1枚目の 
巧刷が始まるまで時間がかかる 

データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合があり 
ます。データインランプが点滅していれば、プリンターにデー 
夕は届いています。そのまましばらくお待ちください。 

巧刷の指示をしてから1枚目の 

巧刷が始まるまで時間がかかる 

省エネモードになっている可能性があります。省エネモードに 
なっていると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで 
時間がかかります。省エネモードについては、『ソフトウェアガ 
イド』®「システム設定メニュー」を参照してください。 

異常音がする 

異常音がする周辺で、最近交換した消耗品や取り付けたオプショ 
ンなどがある場合、それらがしっかりと取り付けられているかを 
確認してください。それでも異常音が発生する場合は、サービス 
実施店に連絡してください。 


それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービ 
ス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 














その他のトラブルシューテイング 


本機の動作に関するトラブルシューティングです。 


状態 

原因-対処方法-参照巧 

PDF ダイレクトプリントが実行 
できない （ PDF ファイルが印刷 
されない） 

PDF ダイしクトプリントを実行するためには、操作部からシステ 
ム設定メニューの [ RAM ディスク]に 2 MB L 乂上の値を設定して 
ください。それでも実行できないときは、オプションの拡張 HDD 
が必要です。化張 HDD を取り付けてください。拡張 HDD の増設 
については、 R 49 「拡張 HDD を取り付ける」を参照してください。 

PDF ダイレクトプリントが実行 
できない （ PDF ファイルが巧刷 
されない） 

SDRAM モジュールを増設して、システム設定メニューの [RAM 
ディスク]に 16 MB を設定した後に SDRAM モジュールを取り外す 
と、 [ RAM ディスク]の設定値が OMB になります。この場合は、 
[ RAM ディスク]の設定値を 2 MBL 乂上に設定し直してください。 

PDF ダイレクトプリントが実行 
できない （ PDF ファイルが印刷 
されない） 

パスワードが設定されている PDF ファイルを印刷する場合は、 
PDF 設定メニュー、または Web ブラウザーで、 PDF ファイルの 

パスワードを設定してください。 

PDF ダイレクトプリントが実行 
できない （ PDF ファイルが印刷 
されない） 

PDF ファイルのセキュリティーの設定で、印刷が許可されていな 
い PDF ファイルは印刷できません。 

PDF ダイしクトプリントの印刷 
結まで、文字が巧けていたり、 
文字の形がをわっていたりする 

印刷する PDF ファイルにフォントを埋め込んでから、印刷してく 
ださい。 

PDF ダイしクトプリントを実行 
したが、操作部に用紙サイズが 
表示され、印刷が実施されない 

PDF ダイしクトプリントでは、 PDF ファイルの中に指定されてい 
る用紙サイズで本機は印刷を実行します。メッセージが表示され 
た場合は、表示されたサイズの用紙を給紙卜しイにセットする 
力、、または、強制印刷を実行してください。なお、システム設定 
メニューの[補助用紙サイズ]を[自動]に設定すると 、 Letter 
と A 4 は同じサイズと見なされて、印刷が実行されます。たとえ 
ば、給紙トレイに Letter をセットしている状態で A 4 サイズの PDF 
ファイルを PDF ダイレクトプリントで印刷した場合、印刷は実行 

されます。逆の場合も同じです。 

エラー発生時、またはエラー解 
除後にメールが送られてこない 

Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image 
Monitor に管理者モードでログインし、[通知]内の兴下の設定を 
確認してください。 

. 本機の >(-ルアドレス 
• 通知先グループ 
-項目ごとの通知先 

設定の詳細については 、 Web Image Monitor のヘルプを参照して 
ください。 




その他のトラブルシューテイング 


状態 

原因-対処方法-参照ホ 

エラー発生時、またはエラー解 
除後にールが送られてこない 

Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image 
Monitor に管理者モードで□グインし、[メール]内の SMTP サー 
ノ又'の設定を確認してください。 

エラー発生時、またはエラー解 
除後にメールが送られてこない 

本機がメールを発信する前に電源を切ると、メールは送られてき 
ません。 

エラー発生時、またはエラー解 
除後にメールが送られてこない 

宛先に指定したメールアドレスが正しいかどうかを確認してく 
ださい。 

Web Image Monitor の[ネットワーク]内の[システムログ]で 
プリンターの動作履歴を確認し、メールが発信されているのに届 
いていない場合は宛先が正しくない可能性があります。 

ルサーバのエラー ルに関する情報も確認してください。 

エラー発生を知らせるメールは 
来たが、エラー解除を知らせる 
メールが来ない 

Web Image Monitor の[通な!]で、エラー解除時にも E - mail を発 
信するように設定しているかどうかを確認してください。 

[通知]内の[項目ごとの通ミ□先]の[編集]ボタンをクリック 
して表示される「通知項目詳細」画面で、[通知する時]を[発 
生-解除]に設定する必要があります。 

エラー解除を知らせるメールを 
発信ずるように設定している 
が 、エラー解除を知らせるメー 
ルが来ない 

エラー発生後に本機の電源を Off にし、電源 Off の間にエラーが解 
除された場合は、エラー解除を知らせるメールは発信されません。 

エラー発生時とエラー解除時に 
メールを発信するように設定し 
ているが、エラー発をメールが 
来ないで、エラー解除を知らせ 
るメールだけが来た 

エラー発生を知らせるメールを発信するまでの設定時間が過ぎる 
前にエラーが鮮除された場合、エラー発生メールは発信されず、エ 
ラーが解除されたことを知らせるメールだけが送信されます。 

エラー発生を知らせる通知レべ 
ルを変更したが、そのタイミン 
グでエラーが来なかった 

変更前の通知レベルでエラー発生を知らせるメールが来ている場 
合、その後に通知レベルを変更してもメールは発信されません。 


それでも思いどおりに動作しないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス 
実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 





9. 困ったときには 


封筒 レバーの 操作 


封筒レノ の操作について説明します。 

封筒レバーは、封筒印刷時にしわが発生する場合に使用します。封筒レバーを操作するこ 
とで印刷状態が改善されることがあります。 

A ミち意 _ 

•機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってあ 
る周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 



/本機の後ろカバーをしっかりと持って開けます。 

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順ぶへ進んでくださし、。 



ク後ろカバーを水平方向に取り外します。 



手順ぶへ進んでください。 
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封筒レバーの操作 


夕両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合は、両面印刷 ユニッ ト側面の レバー 
を押し下げ（①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します (( D ) 〇 



BVN117 


4 両面印刷 ユニッ ト底板のレバーを巧して（①）両面印刷 ユニッ トを本機か 
ら引き抜きます（②)。 



BVN118 


5 封筒レバーを操作します。 

.封筒レバーを下げると紙圧が弱くなります。 

アラームランプが点灯し、メッセージが表示されます。 
•封筒しバーを上げると紙圧が強くなります。 

通常時は、上げて使巧してください。 
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9. 困ったときには 



6 プリンター内部に沿わせて、後ろカバーを水平方向にセットします。 

両面印刷ユニットを取り付ける場合は、手順夕へ進んでください。 



/本機の後ろカバーを閉じます。 



夕電源ケーブルを両面印刷ユニット側面の溝に沿わせて、両面印刷ユニッ 
卜を本機背面の レールに 差し込みます。 


BVN054 
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封筒レバーの操作 


夕両面印刷ユニットをしっかりと本機に巧し込みます。 



BVN055 


〇補足 ） 

.通常時は、封筒しパーを戻してください。 


封筒を頻繁に EP 刷ずる場合 


封筒レバーを下げたときに表示される、エラーメッセージを表示させないよラに設定でき 
ます。 

「表示しない」を選択すると、封筒レバーを下げてもエラーメッセージが表示されず、ア 
ラームランプも点灯しません。 

/操作部の[メニュー]キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] レ]キーを巧して[調整/管理]を選択し、 [0 K ] キーを巧します。 
曰メニュー 1/5ク恒の 

巧化 i をち 


I 间餐/音巧 


巧ううパき排 


調整/管理メニューが表示されます。 





































9. 困ったときには 



ぶ [▼] レ]キーを押して[一般管理]を選択し、 [0 K ] キーを押します。 


呂 i 罔整/音巧 

1/2 ▼に白 

品ち i 间袋 




時刻クイ?-設定 



<[▼][▲] キーを押して[封筒レバーメッセージ]を選択し、 |；0 K ] キー 
を押します。 

I 呂一股管理 1/3 ;陋| 


サブライ巧量を示 



>Z.:x ""7;粗呼ク1、 


ぶ [▼] [▲] キーを押して[表示する]または[表示しない]を選択します。 
<封筒レリづ ’V トク > 1/1 壬颐 

を示する 


ぶでし!<^し1 


6 [0 K ] キーを押しまず。 

設定が確定し、約2秒後に調整/管理メニューに戻ります。 

7 [メニュー]キーを 押します。 

通常の画面に戻ります。 
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10 •紙づまりのが処 


つまった用紙の取り除き方法について説明します。 

用紙がつまったとき 


プリンターに用紙がつまったときは、画面にエラーメッセージとつまっている場所が表示 
されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。 

A ミち意 _ 

•機械内部には高温の部分があります。「高温を意」のラベルの貼ってあ 
る周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 


•紙づまりの処置やトナー（使用ミ斉みトナーを含む）を補給または交換す 
るときは、トナーで衣服や手などを巧さないようにを意してください。卜 
ナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく洗い流してください。 
•衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗ラなど加熱 
するとトナーがホに染み付き、ミちれが取れなくなることがあります。 


© •定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろ力 
バーを開けてから（両面印刷ユニットを引き出してから）1時間 L 乂上待 
ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因に 
なります。 



〇重要 ） 

-用紙を取り除くときは電源を切らないでください。電源を切ると設定した機能や数値が 
取り消されます。 

•用紙は破れないように確実に取り除いてください。本体内部に紙片が残ると、再び用紙 
がつまったり、故障の原因になります。 

-何度も巧紙がつまるときは、な下の原因が考えられます。 

-用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定と、セットした用紙のサイズ-方向が合って 
いない。 

-給紙トレイの用紙ガイドの位置がずれている。 

-フリクションパッドや給紙コロがミちれている。 

-つまった巧紙にはトナーが付着しています。手や衣服などに触れると';ちれますのでごを 
意下さい。 

-上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。 



参照 ) 

- R 150 「フリクションパッドを清掃する」 
• R 152 「給紙コ□を清掃する」 


203 













10. 紙づまりの対処 


紙づまり （ A ) が発生したとき 


「み A 前カバーか本体トレイを開け用紙を取り除いてください。」が表示されたときの対処 
方法について説明します。 

本体の内部からつまった用紙を取り除いてください。 

〇重要 ) 

-つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙力順れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。 
•手差しトレイから印刷しているときに「み A 前カバーか本体トレイを開け用紙を取り除 
いてください。」が表示された場合は、手差しトレイにセットしてある用紙を取り除いて、 
手差しトレイを閉めてから前カバーを開閉させてください。 

/前カバーオープンボタンを巧して前カバーを開けます。 



BVN093 


クトナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜 
きます。 

























紙づまり （ A ) 力 《 発生したとき 


3 トナーが手に付着しないよラにガイド板を上げて（①)、用紙の両端を持っ 
て内部からつまった用紙を取り除きます（②)。 



4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に巧し込みます。 



BVN097 

5 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを巧し下げます。 



BVN098 
































10. 紙づまりの対処 


6 前 カバーを 閉めます。 

つまった用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が;'肖えます。エ 
ラーメッセージの表示が消えない場合は、次の手順へ進んでください。 



/給紙トレイを止まるまで引き出し、つまった用紙を取り除きます。 



夕給紙トレイを奥までゆっくりと巧し込みます。 


























夕前カバーを一度開けて、閉めます。 


紙づまり （ A ) 力<発生したとき 



〇補足 ） 

-前カバーの開閉を行わないとエラーは鮮除されません。 

-トナーカートリツジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでくだ 
さい。 

-トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。 
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10. 紙づまりの対処 


紙づまり （ B ) が発生したとき 


「み B 両面ユニットかが紙部を開け用紙を取り除いてください。」または「み B 後ろカバーか排 
紙部を開け用紙を取り除いてください。」力 《 表示されたときの対処方法について説明します。 
本体のが紙部からつまった用紙を取り除いてください。 

A ミち意 _ 

•機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってあ 
る周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 


.定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろ力 
バーを開けてから（両面印刷ユニットを引き出してから）1時間が上待 
ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因に 
なります。 



〇重要 ） 

-つまった巧紙を势いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま 
すので、ゆっくり引き抜いてください。 

. 定着ユニットの金属部は高温ですので触らないでください。やけどの原因になります。 

/排紙ロカバーを開けます。 






















紙づまり （ B ) 力 《 発生したとき 


2 用紙を取り除きます。 




用紙は無 I 里に引き抜かないでください。つまった巧紙を取り除けた場合は、手順が 
に進みます。 

つまった用紙が取り除けない場合や見当たらない場合は、が紙□カノく一を開いたま 
ま、用紙を背面から取り除きます。 

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順ぶへ進んでください。 


3 本機の後ろカバーをしっかりと持って開けます。 



4 後ろカバーを水平方向に取りかします。 



手順/へ進んでくださし、。 


BVN053 































10. 紙づまりの対処 


5 両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合は、両面印刷 ユニッ ト側面の レバー 
を押し下げ (①)、 両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します (( D ) 〇 



夕両面印刷 ユニッ ト底板のレバーを巧して（①）両面印刷 ユニッ トを本機か 
ら引き抜きます（②)。 



/定着 ユニッ ト固定 レバーを上げてロックを 解除し ます。 
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夕定着ユニットを取り出します。 


紙づまり （ B ) 力 《 発生したとき 



タ カバーを開いて、つまっている用紙を取り除きます。 



巧紙を取り除いた後、カバーを閉めます。 

W 定着ユニットをプリンター内部にセットします。 






































10. 紙づまりの対処 


//定着ユニット固定レバーをカチッと音がするまで、巧し下げます。 

両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合は、手順 がへ 進んでください。 



12 プリンター内部に沿わせて、後ろカバーを水平方向にセットします。 



13 本機の後ろカバーを閉めます。 



BVN121 

手順 がへ 進んでください。 













































紙づまり （ B ) 力 《 発生したとき 


14 電源ケーブルを両面印刷ユニット側面の溝に沿わせて、両面印刷ユニッ 
卜を本機背面の レールに 差し込みます。 



BVN054 


15 両面印刷ユニットをしっかりと本機に巧し込みます。 



BVN055 



〇補足 ） 

. エラーメ ツセージが消えない場合は、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本 
体内部につまった紙がないか確認してください。詳しくは、「紙づまり （ A ) が発生した 
とき」を参照してください。 

€>参照 ) 

- R 204 「紙づまり （ A ) が発生したとき」 













































10. 紙づまりの対処 


紙づまり（丫）が発生したとき 


「み Y 増設卜しイ1段目を開け用紙を取り除いてください。」または 「§ VY 増設卜しイ2段目 
を開け用紙を取り除いてください。」が表示されたときの対処方法について説明します。 
増設卜しイからつまった巧紙を取り除いてください。 

〇重要 ) 

-つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙力順れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。 

/増設トレイを止まるまで引き出し、つまった用紙を取り除きます。 



ク増設トレイを奥までゆっくりと巧し込みます。 




























紙づまり （ z ) 力 《 発生したとき 


紙づまりに）が発生したとき 


「み Z 両面ユニットかカバーを開け用紙を取り除いてください。」が表示されたときの対処 
方法について説巧します。 

両面印刷ユニットからつまった巧紙を取り除いてください。 

A ミち意 _ 

•機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってあ 
る周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 



〇重要 ） 

-つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま 
すので、ゆっくり引き抜いてください。 

- A 5 口の用紙については、両面印刷ユニットを引き出しても用紙が取り除けないことがあ 
ります。この場合は反対側の本体給紙トレイを引き抜いて、用紙を取り除いてくださし、。 

/両面印刷ユニット後ろカバーを開けます。 



2 両面印刷ユニット後ろカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。 



























10. 紙づまりの対処 


夕両面巧刷ユニット後ろ力八'一を閉めます。 



BVN137 


4 レバーを引き上げて（①)、両面印刷ユニットカバーを開けます (( D ) 〇 



BVN138 


5 両面印刷 ユニットカバーの 内部に つまって いる用紙を取り除きます。 






























紙づまり （ z ) 力 《 発生したとき 


6 両面印刷 ユニットカバーを 閉めます。 

つまった用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が;'肖えます。エ 
ラーメッセージの表示が消えない場合は、次の手順へ進んでください。 



/両面印刷 ユニット 側面の レバーを 押し下げ（①)、両面印刷 ユニットを 止 
まる位置まで引き出します（②)。 



タガイド板を起こして用紙を取り除きます。 



BVN141 







































10. 紙づまりの対処 


夕両面印刷ユニットを本機にしっかりと巧し込みます。 



BVN055 


〇補足 ） 

-エラーメツセージが消えない場合は、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本 
体内部につまった紙がないか確認してください。詳しくは、「紙づまり （ A ) が発生した 
とき」を参照してください。 

Q#bp, ) 

- R 204 「紙づまり （ A ) が発生したとき」 
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11 .付録 


本機のな守•運用について説明します。消耗品やオプションの一覧、本機やオプションの 
仕様を示します。 

保守 • 運用について 


保守や輸送方法についてのミ主意事項です。 


使用上のお願い 


本機を使用する上でのを意事項です。 

-温度や湿度がが下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。 


%RH 10°C 80% 27°C 80% 



r 1 使用範囲 Q _ i 推奨範囲 


•寒い所から暖かい所に移動させたり、温度変化の激しい場所に設置すると、機械内部に 
結露が生じることがあります。結露が生じた場合は、1時間な上放置して環境になじま 
せてからご使用ください。 

•プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛け 
たりしてが気□や吸気□をふさがないようにしてください。 

-前カバーを開けたままにしないでください。 

•印刷中に前カバーや手差し卜しイを開けたり、プリンターを移動したりしないでください。 
•印刷中は給紙卜しイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。 
•クリップなどの異物がプリンターの中に入らないよラにしてください。 

. 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。 

-印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなどか的シヨックをちえないでください。 

-電源を入れたままで500枚増設トレイ ユニッ トおよび250枚増設トレイ ユニッ トを取り 
外さないでください。故障の原因になります。 

-日本国外へ移動する場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了をください。 
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11. 付録 


-トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、リコー指定の製品により、プリント品質を評 
価しています。品質維持のため、リコー指定のトナーカートリッジ、消耗品または交換 
部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。 

•本機は、月間印刷ページ数が10,000ぺージな下、1日の通電時間の合計が8時間程度の 
条件で、使用年数を5年と想定して設計-製造されています。月間印刷ページ数が規定 
ぺージ数を超えていたり、1日に合計8時間な上電源が入っていたり、総印刷ページ数 
力 《 1,200,000ぺージを超えたりすると、想定された年数より使巧年数が短くなる場合があ 
ります。 

転写口ーラー、フリクションパッド、給紙コロ、定着ユニット、防じんフィルターはサー 
ビス交換品です。 各部品の寿命の目まは、約90,000ぺージ （ A 4 サイズ片面印刷時）です。 


保守契約 


•な守契約とは、お客様本位に考えられた無償保証期間後のサービスシステムです。一定 
のご予算でプリンターを良好な状態になちます。 

-な守契約されると次のようなメリットがあります。 

•定期点検を行い、品質の維持を図ります。 

-計画的に経費の運用ができます。 

-万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受けられます。 

-カルテ管理により、適切なサービスが受けられます。 

-な守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最イを保有期間は、本機の製 
造中止後、7年間です。したがって、本期間な後は、修理をお引き受けできない場合が 
あります。 

-な守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

〇補足 ） 

-な守契約の内容により、定期点検はオプションとなります。 





保守-運用について 


移動 


A 注意 



- IPS の SP 6330本体は約 22. 5咕あります。 

• IPS の SP 6320本体は約 23.9 咕あります。 

- IPSiO SP 6310本体は約 20.2 咕あります。 

•機械を移動するときは、両側面の中央にある取っ手を2人で持ち、ゆっ 
くりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持 
ち上げたり、甜暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 

-長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。 



•機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って 
〈ださい。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


•電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電 
源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原 
因になります。 


.本機は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使巧できません。本 
機を日本国外に移動させた場合は、保守サービスの責任は負いかねます。また、安全法 
規制（電波規制や材料規制など）は各国異なります。これらの規則に違反して、本機お 
よび消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあります。 

-サービス実施店にご連絡いただくと、ま全に輸送できるようにプリンターの措置をしま 
す。ただし、捆包と輸送についてはお客様で行ってください。 

近くに移動ずる 


〇重要 ） 

-本機の持ち運びは、必ず2人が上で巧ってください。 

-移動の際は、トナーがこぼれないようにできるだけ水平を保ってください。 

-増設トレイ ユニッ トを取り付けているときは、本機と増設卜しイ ユニッ トは固定されて 
いないので別々に移動してください。また、本機を持ち上げるとき、増設トレイ ユニッ 
卜から確実に離れていることを確認してください。 

/本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。 

クインターフエースケーブルを取り外します。 
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ぶ外部オプションを取り付けている場合はすべて取り外します。 

両面印刷 ユニッ トを取り付けているときは、両面印刷 ユニッ ト側面のしパーを押し 
下げ（①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します（②)。 



次に両面印刷ユニット底板のレバーを押して（①）両面印刷ユニットを本体から引 
き抜きます（②)。 



4 手差しトレイ、前カバーがきちんとしまっていることを確認します。 
5 左右の取っ手を持ち、移動します。 

本機の前後のバランスをなち、必ず2人が上で持ち上げてください。 



BVN206 










































保守-運用について 


ノ リンターを 闻リぉ ずる 

プリンター購入時の箱に入れて輸送してください。 

〇重要 ） 

-ケーブル類はすべて取り外します。 

-トナーカートリツジはプリンター内部を巧すおそれがありますので、本機から取り外し 
てください。詳しくは、「トナーカートリツジを交換する」を参照してください。 

-精密機器ですので、輸送時に破損しないようご;'主意ください。 

€>参照 ) 

- R 143 「トナーカートリツジを交換する」 

アースについて 

アースについて説明します。 

A 警告 _ 

•アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合 
は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端 
子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。 

- アース 接続は、必ず電源プラグを コンセントに つなぐ前に行ってくださ 
し、。 また、 アース 接続を外す場合は、必ず電源プラグを コンセントから 
抜いて行ってください。感電の原因になります。 



本機の アース 端テは必ず アース 対象物に接続 してく ださい。 アース 巧象物は次のとおりです。 
-コンセントのアース 端子 
•接地工事 （ D 種）を行っている アース 線 

/本機の電源スイッチが 「 Offj になっていることを確認します。 

2 アース線を接続し（①)、次に電源プラグをコンセントに差し込みます（②)。 
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廃棄-回収 


本機を廃棄したいときは、販売店またはサービス実施店に相談してください。相談先が不 
明の場合は、お客様相談センターへお問合せください。個人のお客様がご自身で廃棄され 
る場合、本機は一般廃棄物に該当しますので、お住まいの地域を直轄する自治体にご確認 
ください。 


使用済み製品の回収とリサイクルについて 

リコーは環境への負荷を f を減するため、ご使用いただいた製品の回収-リサイクルを積極 
的に行っております。回収した製品の部品などは再使用または再資源化し、有効にま用し 
ております。 

本製品のご使用後の廃棄などのお取り扱いに関しては、販売店またはサービス実施店にご 
連絡ください。（回収費は有償となります。） 

リコーの 環境な全ま動にご協力くださいますようお願いいたします。 

♦ 使用;るみ製品の回収の流れ 



♦ 使用済み力ートリツジの回収について 

弊社では、環境保全を優先課題の一つとし、使用済み製品の回収-リサイクルを積極的 
におこなっております。複数の回収方法を巧意しておりますので、回収にご協力くださ 
し、。 なお回収方法の詳細は、下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . ricoh . co . jp / ecology / recycle / toner / index.html 


物質ェミッションについて 


粉塵、オゾン、スチしン、ベンゼンおよび TV 0 C の放散については、 エコマー ク N 0.122 
「プリンタ Ve 「 sion 2」 の物質エミッションの放散ま度に関する認定基準を満たしています。 
(トナーは本製品用推奨しております IPSiO SP トナーカートリッジ6100/61 00 H を使用し、 
白黒印刷を行った場合について、試験方法: RALUZ 122 2006に基づき試験を実施しました。） 
換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量のコピーを行ラと、オゾンなどの臭気が気にな 
り、快適なオフィス環境がなてない原因となります。また、印刷動作中には、化学物質の 
放散がありますので、換気や通風を十分行うよラに/こ、掛けてください。 











消耗品一覧 


消耗品一覧 


トナーカートリツジ 


商品名 

商品コード 

販売単位 

印刷可能ぺージ数 

IPSiOSP トナーカートリツジ 6100 

515316 

1 個 

約 6,000 ぺージ 

IPSiOSP トナーカートリツジ 610 OH 

515317 

1 個 

約 15,000 ぺージ 


環境貢献トナー 


商品名 

商品コード 

販売単位 

印刷可能ぺージ数 

IPSiOSPEC トナーカートリツジ 6100 

308677 

1 個 

約 6,000 ぺージ 

IPSiOSPEC トナーカートリツジ 610 OH 

308678 

1 個 

約 15,000 ぺージ 


P 補足 ) 

• トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量および力ートリッジ部品の消耗度合いで決 
まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類•サイズ、セット方向、印 
刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使 
用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。 

-トナーカートリッジ（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具 
合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。 

-トナーカートリッジの寿命は、 A 4 サイズで、 「 ISO/IEC 19752」に準拠し、印字濃度がエ 
場出荷初期設定値の場合です。 nsO/lEC 19752」とは、国際標準化機構 （International 
Organization for Standardization ) より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する 
国際標準です。 

-消耗品のご購入は、最寄りの販売店にご連絡ください。 


用紙 


各種用紙の情報については、リコーホー厶ぺージ （http : // www . ricoh . co . jp / office / supply /) 
を確認するか、購入窓口にお問い合わせください。 
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関連商品一覧 


〇重要 ） 

•お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプシヨ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 


外部オプション 


♦ 500 枚増設トレイ6300 (商品コード： 30866 9) 

500 枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。 2 段まで取り付けられます。 

♦ 250 枚増設トレイユニットタイプ860 (商品コード： 50948 6) 

250 枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。 2 段まで取り付けられ 
ます。 

増設トレイユニットを取り付ける場合、手差しトレイを含めて、な下の用紙枚数を同時 
にセツトできます。 


最大巧紙 セツト 枚数 


商品名 

IPSiOSP6330 

iPSiOSP6320 

IPSiOSP6310 

500 枚増設卜しイジ 

1,600 枚 

1,500 枚 

1,350 枚 

500 枚増設トレイ +250 枚増設 

トレイ 

1,350 枚 

1,250 枚 

1,100 枚 

250 枚増設卜しイ ><2 

1,100 枚 

1,000 枚 

850 枚 


♦両面印刷ユニットタイプ860 (商品コード： 50948 7) 

自動両面印刷が可能になります。 


SDRAM モジュール 


SDRAM モジュールを増設することによって、大きなサイズの巧紙に高解像度で印刷できる 
ようになります。詳しくは、『ソフトウェアガイド』「メモリー容量と用紙サイズ」を参 
照してください。 

♦ SDRAM モジュール VIII 128 MB (商品コード： 51550 1) 

メモリー容量は 128 M バイトです。 

♦ SDRAM モジュール VIII 256 MB (商品コード： 51550 2) 

メモリー容量は 256 M バイトです。 


















関連商品一覧 


拡張 SD カード 


♦ IPSiO ェミュレーシヨンカードタイプ 6300 (商品コード： 308670) 

RP - GL /2、 RTIFF 、 R 98、 R 55、 R 16 が含まれたマルチェミュレーシヨンカードです。 

♦ IPS の R 98/ R 16 力ードタイプ 6300 (商品コード： 308671) 

R 98、 R 16 が含まれたェミュレーシヨンカードです。 


♦ IPSiO PS 3 力ードタイプ 6300 (商品 コード： 308672) 

本機を日本語ポストスクリプトレベル3プリンターとして使用できるようにします。 
Windows 環境な外にも Mac OS . UNIX から印刷できるようにします。 

IPSiO PDF ダイレクトプリントカードの機能が含まれています。 

♦ IPSiO PDF ダイレクトプリントカードタイプ 6300 (商品 コード： 30867 3) 

PDF ダイレクトプリントが可能になります。 


♦ ipao PCL 力ードタイプ 6300 (商品コード： 308674) 

PCL が含まれた エミ ュレーシヨンカー ドです。 

♦ IPSiO BMLinkS 力ードタイプ A (商品コード : 30867 5) 

本機を BMLinkS 対応プリンターにできます。 

♦ IPSiO セキュリティカードタイプ E (商品コード： 30852 4) 

HDD に残っているデータの上書き消去が可能になります。 

♦ IPSiO VM 力ードタイプ E (商品コード： 51557 8) 

本機を Embedded Software Architecture 対応プリンターにできます。 

♦ IPSiO 蓄積文書暗号化力ードタイプ B (商品コード： 51557 9) 

本機に蓄積されるアドしス帳データ、認証情報、蓄積文書などをデータの記録時に暗号 
化して、情報の漏洩を防止します。 


拡張ボード 


♦1 Giga イーサネットボードタイプ B (商品コード： 51514 6) 

1000 Mbps (1 Gbit / sec ) という高速ネットワーク環境に接続して印刷することができま 
す。1000 BASE - T 、 100 BASE - TX 、1 0 BASE - T のインターフエースに対応しています。 

♦ IPSiO 拡張無線 LAN ボードタイプ A (商品コード： 51550 6) 

IEEE 802.11 a / b / g インターフエース搭載のパソコンあるいはアクセスポイントと接続し 
て、印刷することができます。 

♦拡張 1284 ボードタイプ A (商品コード： 50939 7) 

パラレル接続を拡張するボードです。 
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拡張 HDD 


♦拡張 HDD タイプ M 恼品コード： 30852 8) 

フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷などの応用的な機能を利 
用できます。 


拡張認証システム 


♦リコー個人認証に力ード R/W タイプが（商品コード： 31592 7) 

本体機器にに力ード R / W を接続して使用するためのパッケージです。 

♦リコー個人認証に力ード R/W タイプ R 1 -PC (商品コード： 31592 8) 

パソコンにに力ード R / W を接続して使用するためのパッケージです。 

♦ リコーに力ードタイプが（商品コード： 31592 9) 

リコー個人認証システムを運用するときに必要となるに力ードタイプの認証力ードです。 

♦ リコーに力ード管理ソフトタイプ R 1 (商品コード： 315931) 

リコー個人認証システムを運用するときに必要となる認証力ードを発行するためのパッ 
ケージです。 


♦ リコー個人認証力ードタイプ R 1-09 (商品コード： 31533 6) 

リコー個人認証システムを運用する時に必要となる、本体機器に装着する SD 力ードです。 


インターフエースケーブル 


♦ LP インターフエースケーブルタイプ 1 B (商品コード： 30727 3) 

NEC PC - 9800シリ -ズ 双方向通信が応 2.5 m 


♦ LP インターフエースケーブルタイプ 4 B (商品コード： 30727 4) 

IBM PS/V シリ -ズ 、各社 DOS/V 機、 PC 98 -NX シリーズ双方向通信対応 2.5 m 



♦ LP インターフエースケーブルタイプ 4 S (商品コード： 30747 0) 

IBM PS/V シリ ー义 、各社 DOS/V 機、 PC -98 NX シリーズ双方向通信対応1 .5 m 

♦ USB 2.0 プリンターケーブル（商品コード： 509600) 

USB プリンターケーブル 2.5 m 


♦ IEEE 1284 変換コネクタタイプ A (商品コード： 509432) 
パラレルインターフエースの形状を変換するコネクタです。 

LP インターフエースケーブルタイプ1 B /4 B /4 S の接続に必須です。 


♦インターフエースケーブルタイプ 4 BH (商品コード： 515454) 

NECPC 98 -NX シリーズ、各社 DOS/V 機双方向通信対応 2.5 m 

♦ リコー USB 2.0 ケーブルタイプミニ B (商品コード： 31513 4) 

本体とリコー個人認証にカード R/W を接続するための USB ケーブルです。このケーブ 
ルは、本体とパソコンを接続するための USB ケーブルではありませんので、ごを意くだ 
さい。 
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仕様 


仕様 


本体 


IPSiO SP 6330 


項目 

内容 

レーザー規格 

レーザークラス 1 

現像方式 

しーザービーム走査+乾式 2 成分電子写真ち式（クラス 1 しーザ機器） 

CPU 

RM 7035 C -466 L (466 MHz ) 

HDD (オプション） 

80 G 巳 

メモリー 

標準： 256 MB 
最大： 512 MB 

ファーストプリント 

6 . 8 秒]^(下 ( A 4 口：本体給紙トレイから給紙した場合） 

連続プリントま度 

35ぺージ/分 （ A 4 口） 

搭載フォント 

アウトライン：明朝し明朝 L プ□ポーシヨナル、ゴシック B 、 ゴシック 
巨プロポーシヨナル、 CourierlO、Prestige Elite 12 、Letter Gothic 15 、BoldFace 
PS、Courier 4 書体 、 Arial 4 書体 、 TimesNewRoman 4 書体、 Wingdings、Century 
PostScript 3 :日本語 2 書体（平成明朝 W 3、 平成ちゴシック W 5)、 欧文80 
書体 >2 

PDF Direct :日本語2書体 （ HG 平成明朝 W 3、 HG 平成角ゴシック W 5)、 

欧文80書体* 3 

ビットマップ： CourietlO、Prestige Elitel 2 、 Letter Gothic "! 5 、 BoldFace PS 

PCL :欧义フオント45書体 、 International Font 13書体‘ 4 

パーコード ： JAN (標準 ）、 JAN (短縮）、2〇记 （ Matrix ) 、2〇巧 （ ITF ) 、 

CODE 39、 CODE 128、 NW - 7 、 UPC (標準 ）、 UPC (短縮)、カスタマバー 

コー ド、 UCC / EAN -128 

その他： OCR - B 、 漢字スト□-ク 

用紙サイズ 

本体給紙卜しイ： 

-定形サイズ： A 3 口、 B 4 口、 A 4 D 口、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、目 6 口、 A6 口、 11 x 1 7 口、 
Legal 口、 LetterD 口、 5 ^ 2 >< 8 ^ 2 口、往復はがきに d ) ロロ、都便はがき口 
• 不定形サイズ：幅90〜 297 mm 、 長さ 148~432 mm 
手差しトレイ： 

-定形サイズ： A 3 口、 B 4 口、 A 4 D 口、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、目 6 口、 A6 口、 11 x 1 7 口、 
Legal 口、 Letter ロロ、日^ 2 >< 8 ^ 2 口、往復はがきに d ) ロロ、郵便はがき口、 
封筒角型2号口、封筒長形3号口、封筒洋長3号口 
• 不定形サイズ：幅64〜30日 mm 、 長さ148〜1260 mm 
^長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432 mm までです。 
詳しくは、 P 115 「巧刷範囲」を参照してください。 
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項目 

内容 

用紙種類 

普通紙 
再生紙 
特殊紙1〜3 
レターへッ ド付き用紙 
色紙 

第二原図巧紙 
ラベル紙 

OHP フイルム 

厚紙1、2 

封筒 

解像度 

400 dpi /600 dpi /1200 dpi 

出力形式（標準） 

RPCS、RPDL 

出力形式（オプション） 

R 55 ( IBM 5577). R 98 (NEC PC - PR 201 H )、 R 16 に PSONESC / P )、 RTIFF 、 

PS 3、 PDF、PCU RPGL / GL 2 、BMLinkS 

インターフエース 

本体標準 

-イーサネット1犯 ASE - T /100 BASE-TX 
データ転送连度： 10 Mbps 、 100 Mbps 
拙志プロトコ ル： TCP / IP、 AppleTalk 
- USB 2.0 

対応 OS : Windows 2000 / XP / Vista、Windows Server 2003/2003 R 2/2008、 
Mac OS 9 、 Mac OS X 10.3.3 が降 
データ転送ま度： 480 Mbps 、12 Mbps 
通信方式： USB 2.0 規格に対応 
接続方式： USB 2.0 規格に対応したデバイス 
オプション 

• Gigabit Ethernet 1000 BASE-T 

• IEEE 802.11 a / b/g 

- IEEE 1284 準拠双方向パラしル 

音圧しべル* 5 

待機時： 30 dB ( A ) 

稼動時： 55 dB ( A ) 

音響 パワーしベル* 6 

待機時： 40 dB ( A ) 

稼動時： 67 dB ( A ) 

ウォームアツプタイム 

電源投入時：19秒が下 
省エネモード時：12秒が下 

給紙量 

本体給紙トレイ 

. 普通紙（マイぺーパー): 500枚 
手差し卜しイ 

. 普通紙（マイぺーバ _) :100枚 

最大給紙量 

1,600枚 （500 枚増設卜しイユニット2段装着時） 

排紙量 

A 4 /Letter : 500枚 

A 3/11 X 17 : 250枚 
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仕様 


項目 

内容 

排紙方法 

裏面排紙 

電源 

100 V 、 9 A 、50/60 HZ 

消費電力 

最大： 880 W 
省エネモード 時： 3.9 W 

完全に電力;'肖費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントからあ 
いてください。 

外形寸法（幅 x 奥 X 高） 

478 x 437 x 404 mm 

質量 

約 22.5 咕 


本機がしばらく使われていない状態の場合、1ページ目の印刷に多少時間がかかる場合があります。 
* を PS オプション装着時 
つ PDF Direct オプション装着時 
PCL オプション装着時 

>5音圧レベルは、に07779に基づく実測値であり、オペし一夕位置における測定値です。 

音響パワ—レベルは、に07779に基づく実測値です。 
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11. 付録 


IPSiO SP 6320 


項目 

内容 

レーザー規格 

しーザークラス 1 

現像方式 

しーザービーム走査+乾式 2 成分電子写真ち式（クラス 1 しーザ機器） 

CPU 

RM 7035 C -466 L (466 MHz ) 

HDD (オプション） 

80 GB 

メモリー 

標準： 256 MB 
最大： 512 MB 

ファーストプリント 

6.5 秒]^(下‘ 1 ( A 4 口：本体給紙卜しイから給紙した場合） 

連続プリントま度 

35ぺージ/分 （ A 4 口） 

搭載フォント 

アウトライン：明朝し明朝 L プロポーシヨナル、ゴシック B 、 ゴシック 

B プロポーシヨナル、 CourieMO、Prestige Elite 12 、Letter Gothic 15 、BoldFace 
PS、Courier 4 書体 、 Arial 4 書体 、 TimesNewRoman 4 書体、 Wingdings、Century 
PostScript 3 :日本語 2 書体（平成明朝 W 3、 平成ちゴシック W 5)、 欧文80 
書体 >2 

PDF Direct :日本語2書体 ( HG 平成明朝 W 3、 HG 平成ちゴシック W 5)、 

欧文80書体* 3 

ビットマップ： CourierlO、Prestige Elitel 2 、 Letter Gothic "! 5 、 BoldFace PS 

PCL :欧义フオント45書体 、 International Font 13書体‘ 4 

バーコード ： JAN (標準 ）、 JAN (短縮）、2〇怯 （ Matrix ) 、2〇巧 （ ITF ) 、 

CODE 39、 CODE 128、 NW - 7 、 UPC (標準 ）、 UPC (短縮)、カスタマバー 

コー ド、 UCC / EAN -128 

その他： OCR - B 、 漢字スト□-ク 

用紙サイズ 

本体給紙トレイ： 

-定形サイズ： A 3 口、 B 4 口、 A 4 D 口、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、目6 口、 A 6 口、 11 x 1 7 口、 
Legal 口、 Let 怡の口、日^ 2 >< 8^2 口、往復はがきに d ) ロロ、郵便はがき口 
• 不定形サイズ：幅90〜 297 mm 、 長さ 148 〜 432mm つ 
手差し卜しイ： 

-定形サイズ： A 3 口、 B 4 口、 A 4 り 口、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、目 6 口、 A6 口、 11 x 1 7 口、 
Legal 口、 Let 怡「ロロ、日^ 2 >< 8 ^ 2 口、往復はがきに d ) ロロ、郡便はがき口、 
封筒角型2号口、封筒長形3号口、封筒洋長3号口 
• 不定形サイズ：幅64〜 305 mm 、 長さ148〜 1260 mm 
?^長尺紙の推奨する巧刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432 mm までです。 
詳しくは、 P 115 「印刷範囲」を参照してください。 
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仕様 


項目 

内容 

用紙種類 

普通紙 
再生紙 
特殊紙1〜3 
レターへッ ド付き用紙 
色紙 

第二原図巧紙 
ラベル紙 

OHP フイルム 

厚紙1、2 

封筒 

解像度 

400 dpi /600 dpi /1200 dpi 

出力形式（標準） 

RPCS、RPDL 

出力形式（オプション） 

R 55 ( IBM 5577). R 98 (NEC PC - PR 201 H )、 R 16 に PSONESC / P )、 RTIFF 、 

PS 3、 PDF、PCU RPGL / GL 2 、BMLinkS 

インターフエース 

本体標準 

-イーサネット1犯 ASE - T /100 BASE-TX 
データ転送连度： 10 Mbps 、 100 Mbps 
拙志プロトコ ル： TCP / IP、 AppleTalk 
- USB 2.0 

対応 OS : Windows 2000 / XP / Vista、Windows Server 2003/2003 R 2/2008、 
Mac OS 9 、 Mac OS X 10.3.3 が降 
データ転送ま度： 480 Mbps 、12 Mbps 
通信方式： USB 2.0 規格に対応 
接続方式： USB 2.0 規格に対応したデバイス 
オプション 

• Gigabit Ethernet 1000 BASE-T 

• IEEE 802.11 a / b/g 

- IEEE 1284 準拠双方向パラしル 

音圧しべル* 5 

待機時： 30 dB ( A ) 

稼動時： 55 dB ( A ) 

音響 パワーしベル * 6 

待機時： 40 dB ( A ) 

稼動時： 67 dB ( A ) 

ウォームアツプタイム 

電源投入時：19秒が下 
省エネモード時：12秒が下 

給紙量 

本体給紙トレイ 

• 普通紙（マイぺーパー）： 25日枚（トレイ 1)+150 枚（トレイ 2) 

手差しトレイ 

• 普通紙（マイぺーパー):100枚 

最大給紙量 

1,500枚 （500 枚増設トレイユニット2段装着時） 

排紙量 

250枚 

排紙方法 

裏面排紙 
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11. 付録 


項目 

内容 

電源 

100 V 、 9 A 、50/60 HZ 

消費電力 

最大： 880 W 
省エネモード時： 3.9 W 

完全に電力;'肖費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントからあ 
いてください。 

外形寸法（幅 x 奥 X 高） 

478 x 445 x 396 mm 

質量 

約 23.9 咕 


本磯がしばらく使われていないが態の場合、1ページ目の印刷に多少時間がかかる場合があります。 
* ぇ PS オプション装着時 
つ PDF Direct オプション装着時 
PCL オプション装着時 

>5音圧レベルは、に07779に基づく実測値であり、オペレータ位置における測定値です。 

音響パワ—レベルは、に07779に基づく実測値です。 
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仕様 


IPSiOSP 6310 


項目 

内容 

レーザー規格 

しーザークラス 1 

現像方式 

しーザービーム走査+乾式 2 成分電子写真ち式（クラス 1 しーザ機器） 

CPU 

RM 7035 C -466 L (466 MHz ) 

HDD (オプション） 

80 GB 

メモリー 

標準： 256 MB 
最大： 512 MB 

ファーストプリント 

6.5 秒]^(下‘ 1 ( A 4 口：本体給紙卜しイから給紙した場合） 

連続プリントま度 

35 ぺージ/分 （ A 4 口） 

搭載フォント 

アウトライン：明朝し明朝 L プロポーシヨナル、ゴシック B 、 ゴシック 

B プロポーシヨナル、 CourieMO、Prestige Elite 12 、Letter Gothic 15 、BoldFace 
PS、Courier 4 書体 、 Arial 4 書体 、 TimesNewRoman 4 書体、 Wingdings、Century 
PostScript 3 :日本語 2 書体（平成明朝 W 3、 平成ちゴシック W 5)、 欧文80 
書体 >2 

PDF Direct :日本語2書体 ( HG 平成明朝 W 3、 HG 平成ちゴシック W 5)、 

欧文80書体* 3 

ビットマップ： CourierlO、Prestige Elitel 2 、 Letter Gothic "! 5 、 BoldFace PS 

PCL :欧义フオント45書体 、 International Font 13書体‘ 4 

バーコード ： JAN (標準 ）、 JAN (短縮）、2〇怯 （ Matrix ) 、2〇巧 （ ITF ) 、 

CODE 39、 CODE 128、 NW - 7 、 UPC (標準 ）、 UPC (短縮)、カスタマバー 

コー ド、 UCC / EAN -128 

その他： OCR - B 、 漢字スト□-ク 

用紙サイズ 

本体給紙トレイ： 

-定形サイズ： A 3 口、 B 4 口、 A 4 D 口、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、目6 口、 A 6 口、 11 x 1 7 口、 
Legal 口、 Let 怡の口、日 ^ 2 >< 8^2 口、往復はがきに d ) ロロ、郵便はがき口 
• 不定形サイズ：幅90〜 297 mm 、 長さ 148 〜 432mm つ 
手差し卜しイ： 

-定形サイズ： A 3 口、 B 4 口、 A 4 り 口、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、目 6 口、 A6 口、 11 x 1 7 口、 
Legal 口、 Let 怡「ロロ、日^ 2 >< 8 ^ 2 口、往復はがきに d ) ロロ、郡便はがき口、 
封筒角型2号口、封筒長形3号口、封筒洋長3号口 
• 不定形サイズ：幅64〜 305 mm 、 長さ148〜 1260 mm 
?^長尺紙の推奨する巧刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432 mm までです。 
詳しくは、 P 115 「印刷範囲」を参照してください。 
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11 . 付録 


項目 

内容 

用紙種類 

普通紙 
再生紙 
特殊紙1〜3 
レターへッ ド付き用紙 
色紙 

第二原図巧紙 
ラベル紙 

OHP フイルム 

厚紙1、2 

封筒 

解像度 

400 dpi /600 dpi /1200 dpi 

出力形式（標準） 

RPCS、RPDL 

出力形式（オプション） 

R 55 ( IBM 5577). R 98 (NEC PC - PR 201 H )、 R 16 に PSONESC / P )、 RTIFF 、 

PS 3、 PDF、PCU RPGL / GL 2 、BMLinkS 

インターフエース 

本体標準 

-イーサネット1犯 ASE - T /100 BASE-TX 
データ転送连度： 10 Mbps 、 100 Mbps 
拙志プロトコ ル： TCP / IP、 AppleTalk 
- USB 2.0 

対応 OS : Windows 2000 / XP / Vista、Windows Server 2003/2003 R 2/2008、 
Mac OS 9 、 Mac OS X 10.3.3 が降 
データ転送ま度： 480 Mbps 、12 Mbps 
通信方式： USB 2.0 規格に対応 
接続方式： USB 2.0 規格に対応したデバイス 
オプション 

• Gigabit Ethernet 1000 BASE-T 

• IEEE 802.11 a / b/g 

- IEEE 1284 準拠双方向パラしル 

音圧しべル* 5 

待機時： 30 dB ( A ) 

稼動時： 55 dB ( A ) 

音響 パワーしベル * 6 

待機時： 40 dB ( A ) 

稼動時： 67 dB ( A ) 

ウォームアツプタイム 

電源投入時：19秒が下 
省エネモード時：12秒が下 

給紙量 

本体給紙トレイ 

. 普通紙（マイぺーバ _) : 250枚 
手差し卜しイ 

. 普通紙（マイぺーバ _) :100枚 

最大給紙量 

1,350枚 （500 枚増設卜しイユニット2段装着時） 

排紙量 

250枚 

排紙方法 

裏面排紙 
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仕様 


項目 

内容 

電源 

100 V 、 9 A 、50/60 HZ 

消費電力 

最大： 880 W 
省エネモード時： 3.9 W 

完全に電力;'肖費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントからあ 
いてください。 

外形寸法（幅 x 奥 X 高） 

478 x 437 x 334 mm 

質量 

約20.2咕 


本機がしばらく使われていない状態の場合、1ページ目の印刷に多少時間がかかる場合があります。 

で PS オプション装着時 
っ PDF Direct オプション装着時 
’ 4 PCL オプション装着時 

*5 音圧レベルは、に07779に基づく実測値であり、オペしータ位置における測を値です。 

*6 音響バワーレベルは、に07779に基づく実測値です。 

0 補足 つ 

-本製品は JISC6802 (IEC 60825-1) 「しーザー製品の安全基準」に基づき、"クラス1し一 
ザー裝品’’に該当します。 

- USB 2.0 インターフエースを使って本機を接続する場合、 USB 2.0 に対応したパソコンと 
ケーブルが必要です。 

• Macintosh ではパソコン本体標準の USB ポートのみ巧応しています。 Mac OS 9のサポー 
卜速度は USB1.1 ホ目当です。 

-プリンターの使用環境によっては、表記値より時間がかかる場合があります。 
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11. 付録 


電波障害について 

他のエしクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあり 
ます。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場 
合は、次のようにしてください。 

•テしビやラジオなどからできるだけ離す。 

-テしビやラジオなどのアンテナの向きを変える。 

-コンセントを別にする。 


局 調ぶガイドフイン適合品 JIS C 61000 -3-2 適合品 


※無線 LAN ご使用の場合 

本無線製品は 2.4 GHz 帯を使用しております。電子しンジ等同じ周波数帯域を使用する産 
業、科を、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場 
合、通信状態が不安定になる可能性があります。 

ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器がを在しないことをご確認ください。 


500枚増設トレイ6300 


項目 

内容 

用紙紙厚 

60 〜 216 g / m 2 

使用可能用紙サイズ 

A 3 口、 目 4口、 A 4 ロロ、 A 5 口"^1、 B 5 ロロ、 11 x 1 7 口、 Legal 口、 Letter ロロ 
不定形サイズ：幅 182〜 297 mm 、 長さ 148〜 432 mm 

給紙量 

500枚 （1 段当たり、マイぺーパー使用時） 

外形寸法川是 X 奥 X 高さ） 

468 x 545 x 130 mm (延長トレイを延ばしたとき） 

質量 

6 咕 (下 

最大;'肖費電力 

15 WJi (下 


IPSiOSP 目330/6310で使用できます。 
IPSiOSP 6320 では長さ182〜 432 mm 


I ® 250枚増設トレイユニットタイプ860 


項目 

内容 

用紙紙厚 

60〜105 g/m と 

使用可能用紙サイズ 

A 3 口、目の、 A 4 ロロ、目5口、 11 x 1 7口、 Lega の、 Letter ロロ 

給紙量 

250枚 （1 段当たり、マイぺーパー使用時） 

外形寸法川是 X 奥 X 高さ） 

468 x 545 x 95 mm (本体取付時） 

質量 

5 kg が下 

最大;'肖費電力 

15 WJi (下 


238 

























仕様 


両面 EP 刷ユニットタイプ860 


項目 

内容 

外形寸法川是 X 奥 X 高さ） 

419 xl 15 x 257 mm (本体取付時） 

質量 

6 咕が下 

最大;'肖費電力 

35 W が下 


1 Giaa イーサネットボードタイプ B 


項目 

内容 

インターフエース 

イーサネット （10 BASE - T 、100 BASE - TX . 1000 BASE - T ) 

USB 2.0 

データ転送速度 

ィーサネット： 10 Mbps 、 WOMbps 、 1000 Mbps 

USB : 480 Mbps 、12 Mbps 

対応プロトコル 

TCP / IP 、 IPX / SPX、AppleTalk 

ケーブルの長さ 

ィーサネット： 100 m 

USB : 5 m 


0 補足 ) 

•USB インターフエースは Windows 2000 / XP/Vis ね 、 Windows Server 2003に003 R 2 に008、 
Mac OS 9 、 Mac OS X 10.3.3 な降に対応しています。 

• Macintosh ではパソコン本体標準の USB ポートのみ巧応しています 。 MacOS 9のサポー 
卜速度は USB 1.1 相当です。 
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11 . 付録 


拡張無線 LAN ボードタイプ A 


項目 

内容 

適合規格 

IEEE 802.11 a / b/g 準拠 （ J 52/ W 52/ W 53)、 Wi-Fi 準拠 

伝送方式 

802.11 a :直交周波数分割多重 （ OFDM ) 方式 

802.11 b :直接シーケンススペクトラム拡散/巧補巧号変調 （ DSSS / CCK ) 

方式 

802.11 g :直交周波数分割多重 （ OFDM ) 方式、直接シーケンススペクト 
ラム拡散/巧補符号を調 （ DSSS / CCK ) ち式 

伝送速度 

802.1 1 a : 6 MbpSv 9 Mbps 、 12 Mbps 、18 Mbps 、 24 Mbps 、36 Mbps 、 
48 Mbps 、54 Mbps 

802.11 b :1 Mbps 、2 Mbps 、5.5 Mbps 、11 Mbps 

802.11 g :1 Mbps 、2 Mbps 、5.5 Mbps 、6 Mbps 、9 Mbps 、11 Mbps 、 

12 Mbps 、18 Mbps 、24 Mbps 、3 目 Mbps 、48 Mbps 、54 Mbps 

周波数範囲 

802.1 1 a :5170 MHz 〜 5230 MHz に OMHz 間隔 4 波 J 52) 、 5180 MHz ~5320 MHz 
(20 MHz 間隔 8 波 W 52、 W 53) 

802.1 1 b : 2412 MHz ~2472 MHz (5 MHz 間隔 13 波）、 2484 MHz 

802.11 g : 2412 MHz ~2472 MHz (5 MHz 間隔 13 波） 


※無線 LAN に記載されているマークについて 


2.4 DS /0 F 4 



- 2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を示す 
- DS/OF : DS-SS 方式及び OF-DM 方式を示す 
• 4 :想定される干渉距離が 40 m な下であることを示す 

- ■ 全帯域を使巧し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する 


KD 拡張1284ボードタイプ A 


項目 

内容 

対応 OS 

Windows 2000 / XP / Vis ね 、 Windows Server 2003/2003 R 2/2008 

通信方式 

IEEE 1284 規格に対応 

接続方式 

IEEE 1284規格に対応したデバイス 
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... 42, 43, 54, 226 

USB 接続 . 


. 72 

USB ポート . 


... 31, 72 

VM 力ード . 


.. 65, 227 

Web Image Monitor .... 


.141 

WEP キー . 


. 90 

WPA . 


... 93, 97 

WPA 2. 


. 97 


あ行 


7-ス . 7 

厚紙 . 106 

アラームランプ . 33 

安全上のごを意 . 6 

を全に関する本機の表示について... . 14 

イーサネット接続 . 69, 75 

イーサネット接続の設定 . 75 

イーサネットポート . 31, 69 

移動 . 221 

印刷位置の調整 . 165 

印刷力《はじまらないとき . 189 

印刷停止/再開キー . 33 

印刷濃度の調整 . 163 

印刷範囲 . 115 

インターフェースケーブル . 228 

ラまく印品 y できないとき . 192 

エネルギースター . 16 

エミユしーションカード . 65, 227 

エラーメッセージ . 171 

お客様登録 . 27 

オプシヨンの構成 . 41 

オプションの取り付け . 41, 42, 43 

オプションの名称 . 21 

オプションリスト . 41, 226 

思いどおりに印刷できないとき ..... 192 

か行 

海外向けサイズの巧紙 . 101 

拡張に84ボード... 42, 43, 63, 74, 227, 240 

拡張 HDD . 42, 43, 49, 228 

拡張 SD 力ード . 43, 65, 227 

拡張 SD 力ード用スロット . 31 

拡張インターフェースボード取り付け部 ... 31 

拡張 SD 力ード . 42 

拡張ギガビットイーサネット 


ボード'''' 42, 43, 60, 69, 72, 227, 239 
拡張無線 

LAN ボード..' 42, 43, 58, 227, 240, 84 


各部の名称とはたらき . 29, 31, 32 

紙づまり （ A ) の対処方法 . 204 
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紙づまり （ B ) のが処方法 . 208 

紙づまり （ Y ) の対処方法 . 214 

紙づまり （ Z ) のが処方法 . 215 

紙づまり（増設トレイ） . 214 

紙づまりの対処 . 203 

紙づまり（本体内部） . 204 

紙づまり（本体排紙部） . 208 

紙づまり（両面印刷ユニット） . 215 

画面 . 33 

画面ま示とキー操作 . 39 

画面ま示について . 38 

かんたんセットアップ . 17 

関連商品一覧 . 226 

キー操作 . 39 

機械内部の取り扱い . 11 

機器証明書 . 98 

給紙コ□の清掃 . 152 

給紙コロを清掃 . 153,156 

給紙トレイ . 29,101,117 

給紙卜しイカバ'- . 124 

きれいに印刷できないとき . 192 

クイックガイド . 17 

警告、を意の表示 . 6 

警告、注意のラベル位置 . 14 

困ったときには . 171 

コントローラーボード . 31 

さ行 

サイト証明書 . 98 

サプライ情報 . 38 

仕様 . 229 

省エネモード . 16 

使用環境 . 7 

使用上のお原頁い . 219 

使用説明書一覧ま . 19 

使用説明書について . 17 

使用説明書のインス!ル . 22 

使用説明書の説明 . 17 

使用説明書をアイコンから開く . 24 

使用できない用紙 . 114 

使用できる巧紙の種類とサイズ ..... 101 

消耗品一覧 . 225 

消耗品の交換 . 143 

消耗品の取り扱い . 12 

ジョブリセットキー . 33 


スクロールキー . 33, 39 

使用説明書を 

スタートメニューから開く . 24 

ステータスメッセージ . 38 

清掃 . 149, 150, 152, 153, 156,160 

製品の回収 . 224 

裝品の廃棄 . 224 

製品のリサイクル . 224 

セキュリティーカード . 43, 65, 227 

セキュリティーガイド . 17 

セキュリティー方式の設定 . 90 

全体 . 29 

選択キー . 33, 39 

増設卜しイユニット . 46 

操作部 . 29 

操作部にメッセージが表示されたとき...171 

操作部の名称とはたらき . 33 

その他のトラブルシューティング...の6 
ソフトウェアガイド . 17 

た行 

第二原図用紙 . 107 

蓄積文書暗号化力ード . 65, 227 

調整 . 163, 165,168 

調整シート . 165 

通信速度 . 82 

定着ュニット . 32 

な電力機能 . 16 

データインランプ . 33 

手差しトレイ . 29,101,130 

電源 . 35 

電源コードの取り扱い . 8 

電源スイッチ . 29 

電源の切りかた . 37 

電源プラグのミ青掃 . 149 

電源プラグの取り扱い . 8 

電源ランプ . 33 

電源を入れる . 35 

天地の向き、 

表裏のある巧紙に印刷する . 136 

登録した用紙種類に印刷をする ..... 142 

特殊紙 . 108 

トナーカートリツジ . 143, 225 
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内部 . 32 

ネットワーク設定 . 75 

は行 

排気口 . 29 

排紙トレイ . 29 

背面 . 31 

はじめにお読みください . 17 

パソコンとの接続 . 69 

パラレルケーブルで接続する . 74 

封筒 . 112 

封筒しパー . 198 

普通紙 . 106 

物質ェミッション . 224 

不定形サイズの用紙のセット 

(給紙トレイ、増設卜しイ） . 126 

不定形サイズの用紙のセット 

(手差し卜しイ） . 133 

フリクションパッドの清掃 . 150 

付録 . 219 

文書印刷 . 38 

変換コネクター . 63 

イ呆管 . 105 

イ呆守•運用について . 219 

イ呆守契約 . 220 

補助メニュー . 38 

本書のマーク . 20 

本体電源コネクター . 31 

本体の取り扱い . 9 

本体のブザー音 . 188 

ま行 

前カバー . 32 

マルチェミュレーションカード... 65,227 

無線 LAN . 58 

無線 LAN の設定 . 84 

無線 LAN の注意 . 89 

メニューキー . 33 

メモリー . 42, 226 

メモリーの取り付け . 54 

戻る— . 33, 39 


有効プロトコル . 75 

ユーザー用紙種類 . 138,141 

郵便はがき . 109 

用紙 . 225 

用紙がつまったとき . 203 

用紙サイズダイヤルにないサイズの 

巧紙のセット . 125 

用紙サイズの変更（給紙トレイ）....120 
用紙サイズの変更（手差し卜しイ） ... 132 

用紙種類に名前をつける . 139 

用紙に関するを意 . 105 

用紙に独自の名前をつける . 138 

用紙の種業頁ごとの注意 . 106 

用紙の種業頁とサイズ . 101 

用紙の種類の設定（給紙トレイ）....128 
用紙の種類の設定（手差し卜しイ） ... 134 

用紙のセット . 101,105,117 

用紙のセット（給紙トレイ） . 117 

用紙のセット（手差しトレイ） . 130 

用紙の反りをイを減 . 168 

用紙のイ呆管 . 105 

ら行 

ラベル紙 . 108 

両面印刷ユニット ... 42, 43, 68, 226, 239 

レーザーの巧全性 . 13 

しジストローラーの清掃 . 160 

レターへッド付き巧紙 . 108 
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